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	RELATÓRIO DE ENSAIO DE CRONOTACÓGRAFO
	FOR Nº
FOR-DIMEL-129
	REV. Nº
01

	
	
	PUBLICADO EM ABR/2025
	PÁGINA
1/1

	Referências: NIT-Dicol-019
	Responsabilidade:
DIMEL/DICOL



	1 - Razão Social Empresa Autorizada: 
[bookmark: Texto4][bookmark: _GoBack][bookmark: Texto2]      
	Nº Relatório:
     

	CNPJ:
[bookmark: Texto1]     
	Nº GRU:
[bookmark: Texto3]     

	
	

	

	2 - Identificação do proprietário do veículo

	[bookmark: Texto5]Proprietário:      

	[bookmark: Texto6]Endereço:      

	[bookmark: Texto7]Telefone:      
	[bookmark: Texto12]E-mail:      

	

	3 - Identificação do veículo

	[bookmark: Texto13]Chassi:      

	Placa:      

	[bookmark: Texto11]Renavam:      

	[bookmark: Texto8]Marca:      
	[bookmark: Texto9]Modelo:      

	Ano:      
	[bookmark: Texto14]Pneu/Aro:      

	[bookmark: Texto10]Valor do coeficiente w do veículo (rot/km ou pulsos/km):      

	

	4 - Identificação do cronotacógrafo

	[bookmark: Texto17]Marca:      
	[bookmark: Texto18]Modelo:      
	[bookmark: Texto16]n.º de série:      

	[bookmark: Texto20]n.º selo (s) adesivo (s):      

	[bookmark: Texto19]n.º lacre (s) caixa de marchas e outro (s):      


	[bookmark: Texto21]Valor da constante “k” programada no cronotacógrafo (rot/km ou pulsos/km):      

	

	5 - Identificação do (s) instrumento (s) utilizado (s)


	(  ) Pista reduzida com leitor de w e padrão de bancada
	(  ) Pista reduzida com padrão portátil

	[bookmark: Texto22]4.1 Instrumento/função:      
	[bookmark: Texto25]Modelo:      

	[bookmark: Texto23]Marca:      
	[bookmark: Texto26]Data calibração:      

	[bookmark: Texto24]N.º de série:      
	[bookmark: Texto27]N.º certificado de calibração:      

	[bookmark: Texto28]4.2 Instrumento/função:      
	[bookmark: Texto31]Modelo:      

	[bookmark: Texto29]Marca:      
	[bookmark: Texto32]Data calibração:      

	[bookmark: Texto30]N.º de série:      
	[bookmark: Texto33]N.º certificado de calibração:      

	[bookmark: Texto34]4.3 Instrumento/função:      
	[bookmark: Texto39]Modelo:      

	[bookmark: Texto35]Marca:      
	[bookmark: Texto38]Data calibração:      

	[bookmark: Texto36]N.º de série:      
	[bookmark: Texto37]N.º certificado de calibração:      

	

	6 - Ensaio de determinação dos erros de velocidade: (km/h)

	Vel. Padrão (P)
	Vel. Indicada (I)
	Eiv = I-P
	Vel. Registrada (R)
	Erv = R-P
	Divergência 
D = R-I

	[bookmark: Texto40]     
	50 km/h
	[bookmark: Texto41]     
	[bookmark: Texto42]     
	[bookmark: Texto43]     
	[bookmark: Texto58]     

	

	Motivo do ensaio em pista reduzida: Escolha uma opção

	

	[bookmark: Texto53]Nome do operador:      

	[bookmark: Texto54]Assinatura:      
	[bookmark: Texto55][bookmark: Texto56][bookmark: Texto57]Data:       /       /              
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