Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligindan:

TS EN ISO 2398 “LASTIK HORTUMLAR — BEZ TAKVIYELI, BASINCLI HAVA
iCIN - OZELLIKLER” STANDARDI iLE iLGiLi TEBLIiG
( TEBLIG NO: MSG - MS - 2016/)
Amacg
MADDE 1- (1) Bu Tebligin amaci, TS EN 1SO 2398 (Nisan 2015) Standardinin
uygulamaya konulmasina iliskin hususlar1 belirlemektir.

Standardin kapsam

MADDE 2- (1) Bu standard, tip ve kategorilerine bagli olarak, - 40 °C ila + 70 °C
arasinda c¢alisma sicakligina sahip, en yiiksek ¢aligsma basinci 25 bar’a! kadar olan basingh
hava icin bez takviyeli lastik hortumlarin; g tipi, li¢ sinift ve iki kategorisi i¢in 6zellikleri
kapsar..

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Teblig; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayili Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanliginin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun Hitkmiinde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayili Ticarette Tagsisin Men'i ve Thracatin Murakabesi ve Korunmasi1 Hakkinda Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayili Tiirk Standardlar1 Enstitiisit Kurulug Kanununa ve 2/5/2012
tarihli ve 2012/3169 sayili Bakanlar Kurulu Karar ile yiiriirliige konulan Diizenlenmemis
Alanda Karsilikli Tanima Ydnetmeligine istinaden hazirlanmastir.

Uygulamaya konma

MADDE 4- (1) TS 745 EN ISO 2398 "Lastik hortumlar-Bez takviyeli, basingli hava
hortumlar1 - Ozellikler" standardi iptal edilmistir. Yerine TSE Teknik Kurulu’nun 02/04/2015
tarihli toplantisinda adapte Tiirk Standardi kabul edilerek yayimina karar verilen, TS EN ISO
2398 (Nisan 2015) “Lastik hortumlar-Bez takviyeli, basin¢li hava hortumlar1 - Ozellikler”
Standardi, imalat ve piyasaya arz safhalarinda zorunlu olarak uygulanmaya konulmustur.

Uyma zorunlulugu

MADDE 5- (1) TS EN ISO 2398 (Nisan 2015) Standardi kapsamina giren tiriinleri
tireten ve piyasaya arz edenlerin bu Teblig hiikiimlerine uymalar1 zorunludur.

Karsihikh tanima hiitkmii

MADDE 6-(1) TS EN ISO 2398 “Lastik hortumlar-Bez takviyeli, basingli hava
hortumlar1 - Ozellikler” Standardy, ile ilgili Teblig hiikiimleri Avrupa Birligi iiyesi bir iilkede
yasal olarak tiretilmis veya yasal olarak serbest dolasima girmis iirlinlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlig1 birinci fikrada belirtilen
{iriinii, Diizenlenmemis Alanda Karsiikli Tanima Yonetmeliginin Ugiincii Béliimiinde
belirtilen usul ve esaslara uyarak degerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS EN
ISO 2398 “Lastik hortumlar-Bez takviyeli, basingli hava hortumlar1 - Ozellikler” Standardi ile
ilgili Teblig tarafindan aranan koruma diizeyini esdeger Glglide saglamadigini tespit ederse,



lirliniin piyasaya arzini yasaklayabilir, kosula baglayabilir, piyasadan geri ¢ekilmesini veya
toplatilmasini isteyebilir

Temin

MADDE 7- (1) TS EN ISO 2398 (Nisan 2015) Standardi, TSE merkez teskilatindan
veya il temsilciliklerinden temin edilir. Iletisim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden
ulasilabilir.

Yiiriirliikten kaldirilma

MADDE 8- (1)04/01/1999 tarihli ve 23573 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Teblig
No: MS.98/120-121 “de yer alan TS 745 EN ISO 2398 Standardi yiiriirliikten kaldirilmastir.

Yiirirlik
MADDE 9- (1) Bu Teblig yayimindan ii¢ ay sonra ylirtirliige girer.
Yiiriitme

MADDE 10- (1) Bu Teblig hiikiimlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakani yiiriitiir.



