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Rendimento ( % )

 Selo CONPET de Eficiência Energética ≥ 81 A  ►
 Linha de Aquecedores de Água a Gás - Tipo Acumulação 2015 ≥ 79 B

4 Empresas ≥ 77 C
5 Marcas ≥ 74 D

20  Modelos Etiquetados ≥ 72 E Data da Atualização: 13/1/2017

13  com Selo CONPET: 65,0%

Empresa Marca Modelo 

Volume 

Nominal            

( litros )       

Tipo 

de 

Gás

Consumo 

Máximo de 

Gás

GN ( m
3 
/ h )   

GLP ( kg / h )

Diâmetro 

da 

Chaminé              

( mm )       

Tempo de 

Recuperação    

( min )

Potência      

( kcal / h )    

Potência      

( kW )    

Rendimento   

( % )

Classificação  

PBE                 

Selo CONPET          

Classificação = A 
Registro de Objeto

Data de 

Concessão
Data Final

ORBIS ORBIS 0080RBE 80 GLP 0,52 76 21 6.135 7,1 76,7 C NÃO 008748/2014 12/11/2014

ORBIS ORBIS 0080RBN 80 GN 0,61 76 22 5.780 6,7 76,2 D NÃO

ORBIS ORBIS 0130RBE 130 GLP 0,56 76 29 6.593 7,7 77,0 C NÃO 004430/2014 27/6/2014

ORBIS ORBIS 0130RBN 130 GN 0,74 76 29 7.068 8,2 80,0 B NÃO 004647/2014 3/7/2014

ORBIS ORBIS 0160RBN 160 GN 0,74 75 31 7.068 8,2 81,0 A SIM 004648/2014 3/7/2014

ORBIS ORBIS 0160RBE 160 GLP 0,59 76 32 7.012 8,2 79,0 B NÃO 004431/2014 27/6/2014

ORBIS ORBIS 001190N 190 GN 0,84 76 34 8.007 9,3 76,8 C NÃO 008271/2014 30/10/2014

ORBIS ORBIS 001190E 190 GLP 0,58 76 40 6.833 7,9 78,0 C NÃO 004432/2014 27/6/2014

RHEEM RHEEM RB6AA15NVNMIP 150 GN 0,81 76 29 7.700 9,0 81,0 A SIM 008136/2014 22/10/2014

RHEEM KOBE KA6AA15NVNMIP 150 GN 0,81 76 29 7.700 9,0 81,0 A SIM 008136/2014 22/10/2014

RHEEM RHEEM RB6AA12NVNMIP 120 GN 0,76 76 25 7.250 8,4 81,0 A SIM 008135/2014 22/10/2014

RHEEM KOBE KA6AA12NVNMIP 120 GN 0,76 76 25 7.250 8,4 81,0 A SIM 008135/2014 22/10/2014

RHEEM RHEEM RB6AA08NVNMIP 80 GN 0,63 76 20 6.000 7,0 81,0 A SIM 008134/2014 22/10/2014

RHEEM KOBE KA6AA08NVNMIP 80 GN 0,63 76 20 6.000 7,0 81,0 A SIM 008134/2014 22/10/2014

RHEEM RHEEM RB6AA08NVPMIP 80 GLP 0,54 76 19 6.450 7,5 81,0 A SIM 004298/2015 21/7/2015

RHEEM KOBE KA6AA08NVPMIP 80 GLP 0,54 76 19 6.450 7,5 81,0 A SIM 004298/2015 21/7/2015

RHEEM RHEEM RB6AA12NVPMIP 120 GLP 0,58 76 26 6.923 8,1 81,0 A SIM 004300/2015 21/7/2015

RHEEM KOBE KA6AA12NVPMIP 120 GLP 0,58 76 26 6.923 8,1 81,0 A SIM 004300/2015 21/7/2015

RHEEM RHEEM RB6AA15NVPMIP 150 GLP 0,61 76 31 7.224 8,4 81,0 A SIM 004301/2015 21/7/2015

RHEEM KOBE KA6AA15NVPMIP 150 GLP 0,61 76 31 7.224 8,4 81,0 A SIM 004301/2015 21/7/2015

►   Mais Eficiente   ►

Menos Eficiente

                             Capacidade de vazão nominal para elevação da 20 ºC na temperatura da água.      
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