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SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA AQUECIMENTO SOLAR DE AGUA-EDICAO 07/09

Empresas
Marcas

MODELOS ETIQUETADOS
C/SELO PROCEL

PROCEL

PROGRAMA NACIONAL
DE CONSERVACAO DE
ENERGIA ELETRICA

47,6%
Critérios de Classificacado 2009

Perda Especifica de Energia Mensal

(kWh/més.| )
RESERVATORIOS TERMICOS 25/09/09
CRITERIOS PARA CONCESSAO DA ETIQUETA E DO SELO PROCEL @
PERDA ESPECIFICA DE ENERGIA MENSAL (kWh/mésflitro)
Volume do Reservatério (litros) ETIQUETA SELO PROCEL
TOTAL MODELOS TOTAL MODELOS C/SELO
INDICES ETIOUETADOS PERCENTUAL | INDICES PROCEL PERCENTUAL
100 00.27 1 0,4% 00.22 0 0,0%
150 00.27 0 0,0% O 0,21 0 0,0%
200 00.27 59 25,3% O 0,]20 29 26,1%
250 00.27 0 0,0% O 0,19 0 0,0%
300 00.27 27 11,6% O 0,19 15 13,5%
400 00.22 35 15,0% O 0,15 21 18,9%
500 00,21 29 12,4% O 0,[14 15 13,5%
600 00.20 37 15,9% O 0,14 17 15,3%
800 00,18 23 9,9% O 0,]10 6 5,4%
>= 1000 00.16 22 9,4% O 0,]10 8 7,2%
233 111




E QUALIDADE INDUSTRIAL

INE

INMETRO

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAGAO

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

[—
[ —Y

| —Y
—— 1

|
Programa
Brasileiro de
Et\quetagem

SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA AQUECIMENTO SOLAR DE AGUA-EDICAO 07/09

26
48
233
111

Empresas

Marcas

MODELOS ETIQUETADOS
C/SELO PROCEL

PROCEL

PROGRAMA NACIONAL
DE CONSERVACAO DE
ENERGIA ELETRICA

47,6%
Critérios de Classificacao 2009

Perda Especifica de Energia Mensal (kWh/més.l)

RESERVATORIOS TERMICOS 25/09/09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(AR PRESSAO DE ~
. ESPECIFICA DE DIMENSOES EXTERNAS (mm) MATERIAL DO
POTENCIA DA FUNCIONAMENTO MATERIAL DO
FABRICANTE MARCA MODELO RESISTENCIA (KW ) inﬁ?silf CORPO INTERNO IscT)lé/;m:Ecr\go SELO PROCEL (1)
(kwh/mes/l) kPa (mca) COMPRIMENTO ‘ DIAMETRO
PRESSURIZADOS - BAIXA PRESSAO (BP)
100 LITROS
TRANSSEN ‘ TRANSSEN AIBP FECHADO 2,0 | 0,25 | 50 | 5 840 | 530 AGO INOX POLIURETANO
200 LITROS
AGO NOBRE AGO NOBRE 260.61 3,0 0,23 40 4,1 1010 610 AGO INOX POLIURETANO
ALPINA ALO SOLAR TERMOTANK 200 3,0 0,18 20 2 1345 570 POLIETILENO POLIURETANO SIM
AQUECEMAX ECOPOP ECOPOP 200 NA 0,19 - - 940 670 POLIETILENO POLIURETANO SIM
AQUECEMAX ECOPOP ECOPOP-H-200 NA 0,22 16,7 1,7 720 710 POLIPROPILENO POLIURETANO
ARKSOL ARKSOL ARSTI H 200 3,0 0,19 40 4,1 790 715 AGO INOX POLIURETANO SIM
ARKSOL ARKSOL 200BRPPMCVIDA NA 0,17 10 1,0 730 690 POLIPROPILENO POLIURETANO SIM
coLsoL coLsoL REO020AI 2,0 0,21 50 51 1300 500 ACO INOX POLIURETANO
coLsoL coLsoL RE200ES 3,0 0,17 49 5,0 800 690 AGO INOX POLIURETANO SIM
CONTINI & PORTO THERMOTINI BHSBP200 2,0 0,18 100 10,2 1215 530 AGO INOX POLIURETANO SIM
CUMULUS CUMULUS BPS 200 2,0 0,21 20 2,0 1320 560 ACO INOX POLIURETANO
CUMULUS VITREX BP 200 2,0 0,20 20 2,0 1150 560 AGO CARBONO POLIURETANO SIM
E2SOLAR KONFORT K 200 2,0 0,16 39 4,0 990 616 AGO INOX POLIURETANO SIM
ECOTHERM 200 L
ENALTER ENALTER ©.D/1010302 3,0 0,24 40 41 1140 620 AGO INOX POLIURETANO
EXCEL EXCEL ES 02 2,0 0,21 49 5,0 1140 664 ACO INOX POLIURETANO
EXCEL EXCEL ES 03 2,0 0,15 49 5,0 860 723 ACO INOX POLIURETANO SIM
GET GET BP 200 L 2,0 0,19 50 51 1576 547 AGCO INOX EPS SIM
HELIOTEK HELIOTEK MK200 2,5 0,20 50 51 840 675 AGO INOX POLIURETANO SIM
HELIOTEK HELIOTEK K2MK200 2,5 0,20 50 51 840 675 AGO INOX POLIURETANO SIM
KOMLOG KOMECO BP 200 3,0 0,20 49 5,0 840 700 AGO INOX POLIURETANO SIM
MAXTEMPER MAXTEMPER ECOMAX 200 Né&o Aplicavel 0,23 - - 650 800 ACO INOX POLIURETANO
MAXTEMPER MAXTEMPER SUPERMAX / SMRT200 3,0 0,20 30 3,1 870 715 ACO INOX POLIURETANO SIM

(1) Selo concedido pelo PROCEL (www.eletrobras.com.br/procel)

(*) PROCURE ADQUIRIR PRODUTOS COM O MENOR COEFICIENTE DE PERDA DE ENERGIA




T INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAGAO 5@@ 26 Empresas PROCEL

E QUALIDADE INDUSTRIAL — 48 Marcas PO CONSERVACRO DE-
Programa ENERGIA ELETRICA
Brasileiro de 233 MODELOS ETlQUETADOS
INMETRO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Etiquetagem 111 C/SELO PROCEL 47,6%

Critérios de Classificacado 2009
Perda Especifica de Energia Mensal (kWh/més.l)
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA AQUECIMENTO SOLAR DE AGUA-EDIC}AO 07/09

RESERVATORIOS TERMICOS 25/09/09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERDA() PRESSAO DE ~
. ESPECIFICA DE DIMENSOES EXTERNAS (mm) MATERIAL DO
POTENCIA DA FUNCIONAMENTO MATERIAL DO
FABRICANTE MARCA MODELO RESISTENCIA (kW ) oA CORPO INTERNO 'S(T)é:m:zc’\go SELO PROCEL (1)
(it kPa (mca) COMPRIMENTO ‘ DIAMETRO
PRESSURIZADOS - BAIXA PRESSAO (BP)
200 LITROS

MONDIALLE SOLAR MONDIALLE BP 200 4,0 0,24 50 51 865 680 AGO INOX POLIURETANO

PANTHO PANTHO RT200D610 2,0 0,24 50 51 990 610 ACO INOX POLIURETANO
PRO SOL PRO SOL BP 200 L INOX 2,0 0,20 20 2,0 1110 560 ACO INOX POLIURETANO SIM

SOLAGUA SOLAGUA RT-2-200 2,5 0,27 50 51 1550 490 ACO INOX POLIURETANO

SOLAR MINAS SOLAR MINAS A 200 3,0 0,21 20 2,0 660 725 AGO INOX POLIURETANO
SOLAR POSITIVA SOLAR SES200-P 2,0 0,2 49 5,0 850 682 ACO INOX POLIURETANO SIM

SUPER BOILER COBRE
SOLETROL SOLETROL HORIZONTAL DE NIVEL 35 0,22 20 2,0 1050 660 COBRE POLIURETANO
BOILER COBRE

SOLETROL SOLETROL HORIZONTAL DE NIVEL 35 0,26 20 2,0 1020 600 COBRE POLIURETANO

SOLETROL SOLETROL Solarmax N&o Aplicavel 0,20 50 51 1560 480 POLIETILENO POLIURETANO SIM
SUPER BOILER INOX
SOLETROL SOLETROL HORIZONTAL DE NIVEL 3,0 0,19 50 51 1000 660 AGCO INOX POLIURETANO SIM
SOLETROL SOLETROL | SJERBOLERMOX | Nao Aplicavel 0,18 50 51 1000 660 AGO INOX POLIURETANO SIM
BOILER INOX

SOLETROL SOLETROL HORIZONTAL DE NIVEL 3,0 0,24 50 51 940 600 ACO INOX POLIURETANO

THERMOTRON IMS ECOBATH-200 N&o Aplicavel 0,27 6,8 0,7 970 625 PEAD POLIURETANO
THERMOTRON s THERMOTRON L-ASE 3,0 0,15 50 5,1 830 690 ACO INOX POLIURETANO SIM
ToSI JELLY FISH JF 200 3,5 0,14 49 5,0 840 690 ACO INOX POLIURETANO SIM
ToSI RHEEM JF 200 3,5 0,14 49 5,0 840 690 ACO INOX POLIURETANO SIM

(1) Selo concedido pelo PROCEL (www.eletrobras.com.br/procel)
(*) PROCURE ADQUIRIR PRODUTOS COM O MENOR COEFICIENTE DE PERDA DE ENERGIA




—v INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAGAO — 26 Empresas PROCEL

E QUALIDADE INDUSTRIAL ﬁ 48 Marcas % Fs;:ggl’:&%gﬂ%l%}?
Brasileiro de 233 MODELQOS ETIQUETADOS
INMETRO Etiquetagem
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM 111 C/SELO PROCEL 47,6%

Critérios de Classificacado 2009

} . Perda Especifica de Energia Mensal (kWh/més.l)
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA AQUECIMENTO SOLAR DE AGUA-EDICAO 07/09

RESERVATORIOS TERMICOS 25/09/09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POTENCIA DA ESF?EE;EIA(;;) DE PRESSAO DE DIMENSOES EXTERNAS (mm) MATERIAL DO MATERIAL DO
FABRICANTE MARCA MODELO RESISTENCIA (KW ) i FUNCIONAMENTO CORPO INTERNO ISOLAMENTO SELO PROCEL (1)
MENSAL kPa | (mca) COMPRIMENTO | DIAMETRO TERMICO

PRESSURIZADOS - BAIXA PRESSAO (BP)

200 LITROS

TRANSSEN TRANSSEN AIBP FECHADO 2,0 0,19 50 51 1330 530 ACO INOX POLIURETANO SIM
TRANSSEN TRANSSEN 222 éf:Dgc Nao aplicavel 0,20 50 51 1750 480 ACO INOX POLIURETANO SIM
TRANSSEN TRANSSEN ZOOFAéBCF;iggRGQ 2,0 0,15 50 51 880 690 AGO INOX POLIURETANO SIM
TRANSSEN TRANSSEN ZOOF:'SEAADC;GQ Né&o Aplicavel 0,15 50 51 880 690 AGO INOX POLIURETANO SIM
TRANSSEN TRANSSEN ZOOFAéBCF;iggR“s 2,0 0,20 50 51 1690 480 AGO INOX POLIURETANO SIM

TRANSSEN TRANSSEN 2°°F‘E"§5 A‘E)Ccf"‘s N&o Aplicavel 0,22 50 51 1690 480 ACO INOX POLIURETANO
TUMA SOLAREM ATMC-POP1 200AQ 2,5 0,19 40 4,1 875 705 AGO INOX POLIURETANO SIM

TUMA SOLAREM ATMC-200AQ 2,5 0,23 40 4,1 1435 520 AGO INOX POLIURETANO

300 LITROS

ACO NOBRE ACO NOBRE 300.70 3,0 0,17 49 5,0 1143 700 AGO INOX POLIURETANO SIM
ALPINA ALPINA ISOLA 300 3,0 0,18 50 51 2240 560 HDPE POLIURETANO SIM
CONTINI & PORTO THERMOTINI BHSBP300 3,0 0,17 100 10,2 1754 530 AGO INOX POLIURETANO SIM

CUMULUS CUMULUS BPS 300 2,0 0,26 20 2,0 1820 560 COBRE POLIURETANO

CUMULUS VITREX BP 300 2,0 0,21 49 5,0 1645 560 AGO CARBONO POLIURETANO

ENALTER ENALTER B - 3,0 0,25 40 41 1460 610 ACO INOX POLIURETANO

GET GET BP 300 L 3,0 0,25 50 51 2181 534 AGCO INOX EPS

HELIOTEK HELIOTEK MK300 25 0,18 50 51 1350 675 AGCO INOX POLIURETANO SIM
HELIOTEK HELIOTEK K2MK300 2,5 0,18 50 51 1350 675 AGCO INOX POLIURETANO SIM
KOMLOG KOMECO BP 300 3,0 0,16 49 5,0 1240 700 AGO INOX POLIURETANO SIM

(1) Selo concedido pelo PROCEL (www.eletrobras.com.br/procel)
(*) PROCURE ADQUIRIR PRODUTOS COM O MENOR COEFICIENTE DE PERDA DE ENERGIA







