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	Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO,  INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO  NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL- INMETRO


	Norma de origem: NIE-Dimel-081
	Folha:  01/04



	FOLHA DE ENSAIOS – Ensaios em verificação inicial e periódica de sistemas de medição de GLP a granel.
	No do RVM:

	EMPRESA:


	Placa veículo:
	Data:

	Sistema de Medição modelo aprovado pela Portaria Inmetro nº:

	7.2.2.2 Ensaio com a utilização de um instrumento de pesagem em um sistema de medição com medidor volumétrico.

	Valor da massa específica corrigida ((o ) constante no CDME ou Documento I emitido pela Distribuidora:

	ensaio
	Ti
	Tm
	Qe
	Qmin
	Qmax
	Mref
	Vi
	(o
	Vo
	Mo
	E (%)
	Ema atendido (s/n)
	Média dos E
	Aprovado / reprovado
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	Ti -----------------------(  Temperatura lida no dispositivo indicador de temperatura adjunto ao medidor do sistema, em oC.

Tm----------------------(  Média aritmética das cinco leituras Ti, em oC.

Qe ---------------------(   Vazão determinada durante o ensaio, em L/h.

Qmin /Qmax ------------(  Vazão mínima e vazão máxima indicada na placa de indicação do medidor incorporado ao sistema, em L/h..

Mref -------------------(   Valor indicado no dispositivo de pesagem, em kg.

Vi ----------------------(  Volume indicado no dispositivo indicador do sistema de medição, em L.

(o ----------------------(   Massa específica corrigida constante no CDME ou no Documento I, em g/mL.

Vo ---------------------(   Volume corrigido para 20 oC, com a utilização da tabela II constante na Resolução CNP 06/70, em L.

Mo ---------------------(  Quantidade, em massa, obtida através da expressão  Mo = Vo x (o .

E-----------------------(   erro de medição (%)


	FOLHA DE ENSAIOS – Ensaios em verificação inicial e periódica de sistemas de medição de Gás LP a granel.
	No do RVM:

	EMPRESA:


	Placa veículo:
	Data:

	Sistema de Medição modelo aprovado pela Portaria Inmetro nº:

	7.2.2.3 Ensaio com a utilização de medidor volumétrico padrão em um sistema de medição com medidor volumétrico.

	Valor da massa específica corrigida
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	Aprovado

/ reprovado

	((o ), constante no CDME ou Documento I emitido pela Distribuidora:
	
	

	((p ), obtida pelo Inmetro, conforme 7.2.2.1 da Norma:
	
	

	Ensaio
	T1

	T2

	Qmin


	Qmax


	Qe

	Indicação do padrão 
	Indicação do sistema 
	E (%) (*)
	Ema atendido? (s/n)
	Média

arit.
	Aprovado

/ reprovado

	01
	
	
	
	
	
	IPL1:
	IPC1:
	ISL1:
	ISC1:
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	
	IPL2:
	IPC2:
	ISL2:
	ISC2:
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	
	IPL3:
	IPC3:
	ISL3:
	ISC3:
	
	
	
	

	Atendimento ao subitem 5.2.4 do RTM (sim/não):
	

	T1 -------------( Temperatura observada no dispositivo indicador adjunto ao medidor incorporado ao sistema, durante o ensaio, em oC.

T2 -------------( Temperatura observada no dispositivo indicador adjunto ao medidor padrão, durante o ensaio, oC.

Qmin e Qmax --( Vazão mínima e vazão máxima indicada na placa de indicação do medidor incorporado ao sistema, em L/h.

Qe   -----------(  Vazão determinada durante o ensaio, em L/h.

IPL-------------(  Indicação lida no dispositivo indicador do padrão, em L.

IPC-------------(  Indicação lida no dispositivo indicador do padrão, corrigida para 20 oC, em L.

ISL-------------(  Indicação lida no dispositivo indicador do sistema, em L..

ISC-------------(  Indicação lida no dispositivo indicador do sistema, corrigida para 20 oC, em L.

E  -------------(  Erro (de indicação) do sistema de medição, em %.

(*) OBSERVAÇÃO: Se as temperaturas T1 e  T2  forem iguais, usar 
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. Se elas forem diferentes, usar  
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 , após converter os volumes para 20 oC usando-se os valores da massa especifica corrigida obtida pela Distribuidora e pelo Inmetro. 



	FOLHA DE ENSAIOS – Ensaios em verificação inicial e periódica de sistemas de medição de Gás LP a granel.
	No do RVM:

	EMPRESA:


	Placa veículo:
	Data:

	Sistema de Medição modelo aprovado pela Portaria Inmetro nº:

	7.2.2.4 Ensaio com a utilização de medidor mássico padrão em um sistema de medição com medidor volumétrico.

	Valor da massa específica corrigida ((o ) constante no CDME ou Documento I emitido pela Distribuidora:

	Ensaio
	T1

	Qmin


	Qmax


	Qe

	Indicação do padrão 
	Indicação do sistema 
	E (%) 
	Ema atendido? (s/n)
	Média

arit.
	Aprovado

/ reprovado

	01
	
	
	
	
	Mref1:
	Vi1:
	V01:
	M01:
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	Mref2:
	Vi2:
	V02:
	M02:
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	Mref3:
	Vi3:
	V03:
	M03:
	
	
	
	

	Atendimento ao subitem 5.2.4 do RTM (sim/não):
	

	T1 -------------( Temperatura observada no dispositivo indicador adjunto ao medidor incorporado ao sistema, durante o ensaio, em oC.

Qmin e Qmax --( Vazão mínima e vazão máxima indicada na placa de indicação do medidor incorporado ao sistema, em L/h.

Qe   -----------(  Vazão determinada durante o ensaio, em L/h.

Mref-------------(  Indicação lida no dispositivo indicador do padrão, em kg.

M0-------------(  Indicação do dispositivo indicador do sistema de medição, convertido para massa através da expressão   Mo = μoVo

Vi-------------(  Indicação lida no dispositivo indicador do sistema, em L..

V0-------------(  Indicação do indicador do sistema, corrigida para 20 oC, em L.

E  -------------(  Erro (de indicação) do sistema de medição, em %.




	FOLHA DE ENSAIOS – Ensaios em verificação inicial e periódica de sistemas de medição de Gás LP a granel.
	No do RVM:

	EMPRESA:


	Placa veículo:
	Data:

	Sistema de Medição modelo aprovado pela Portaria Inmetro nº:

	7.2.2.5 Ensaio com a utilização de medidor mássico padrão em um sistema de medição com medidor mássico.

	Ensaio
	Qmin


	Qmax


	Qe

	Indicação do padrão 
	Indicação do sistema 
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	Ema atendido? (s/n)
	Média

arit.
	Aprovado

/ reprovado

	01
	
	
	
	Mref1:
	M01:
	
	
	
	

	02
	
	
	
	Mref2:
	M02:
	
	
	
	

	03
	
	
	
	Mref3:
	M03:
	
	
	
	

	Atendimento ao subitem 5.2.4 do RTM (sim/não):
	

	Qmin e Qmax --( Vazão mínima e vazão máxima indicada na placa de indicação do medidor incorporado ao sistema, em L/h.

Qe   -----------(  Vazão determinada durante o ensaio, em L/h.

Mref-------------(  Indicação lida no dispositivo indicador do padrão, em kg.

M0-------------(  Indicação do dispositivo indicador do sistema de medição, em kg
E  -------------(  Erro (de indicação) do sistema de medição, em %.
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