














Durante a instalacdo do regulador de pressao, quando retirar o lacre do
botijao, verifique se nao ficou algum pedaco de plastico ou sujeira
dentro da vélvula. Posicione o regulador de pressao na posicao vertical
sobre a valvula do botijao. Nao use ﬁerramentas, utilize s6 a forca das

maos, e gire sem inclinar até o limite de aperto.

Verifique se ha vazamento, utilizando espuma de sabao. Se a espuma
crescer ou borbulhar é sinal de vazamento. Se isso acontecer, repita a
operacao de instalacao do regulador. Caso persista, retire o regulador e
chame o técnico da empresa distribuidora de gas.

A conexao da mangueira no regulador e no fogao deve ser feita com o
uso de abracadeiras bem apertadas. Também verifique se ha vazamento
em cada uma das extremidades da mesma forma citada anteriormente.

Nunca passe a mangueira por tras do fogao, o calor forte pode derreté-la
e ocasionar sérios acidentes.

Se vocé sentir cheiro de gas, feche o regulador de pressao, afaste as
pessoas do local, abra portas e janelas para ventilar o ambiente, nao
ligue nenhum interruptor de luz ou aparelho eletronico, nao acenda
fésforos ou isqueiros e ndao fume no local. Verifique se existem
vazamentos desde o botijao até o fogao. Se o cheiro persistir, chame um
técnico especializado em instalacées de gas.

Em caso de explosao ou principio de incéndio, chame os bombeiros.
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Mas vocé também deve fazer a sua parte e tomar alguns cuidados importantes:
« MANTENHA SEMPRE LIMPA A VALVULA DE ALIVIO DA PANELA,
AQUELA QUE CHIA, MANTENDO-A SEMPRE DESOBSTRUIDA;
+ VERIFIQUE SE A VALVULA NAO ESTA DEFORMADA, DECORRENTE DE ALGUM IMPACTO;

« TROQUE A VALVULA A CADA CINCO ANOS E SOMENTE EM REPRESENTANTES AUTORIZADOS;

« DURANTE O COZIMENTO, MANTENHA O FUNDO DA PANELA SEMPRE PLANO, NAO DEIXE O CABO
DA PANELA FORA DOS LIMITES DO FOGAO E NEM PERMITA QUE CRIANCAS FIQUEM SOZINHAS NA COZINHA.

+* TROQUE O ANEL DE BORRACHA SEMPRE QUE APRESENTAR DANOS E SINAIS DE ENVELHECIMENTO.
O ANEL PROPICIA A VEDACAO ENTRE A PANELA E SUA TAMPA,




A CLASSIFICACAO POR NIVEIS DE UTILIZACAD:

Classe AW - uso exclusivo interno residencial (até 136 kg)

Classe BW - uso exclusivo interno nao residencial (até 136 kg)
Classe AY - uso irrestrito (interno/externo) residencial (até 160 kg)
Classe BY - uso irrestrito (até 160 kg)
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Caso nao encontre as informacoes citadas, denuncie a ouvidoria do INMETRO.




www.inmetro.gov.br
www.portaldoconsumidor.gov.br
Ouvidoria do Inmetro 0800-285-1818

Sugestoes para o aperfeicoamento desta cartilha devem ser enviadas a
Diretoria da Qualidade do Inmetro - Dqual/Inmetro.
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