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Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO  NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO


 MODELO DE MEMORIAL DESCRITIVO

DE

  IPNA MECÂNICO (EA, ENA E ESA)

Este documento se destina a orientar os requerentes da solicitação de aprovação de modelos ou serviços correlatos relativos aos instrumentos de pesagem não automáticos (IPNA), mecânicos de equilíbrio automático (EA), equilíbrio não automático (ENA) e equilíbrio semi-automático (ESA), na elaboração do memorial descritivo pertinente.

Esclarecemos que o memorial descritivo deve ser elaborado em conformidade com o especificado no item 8 da Norma NIE – DIMEL nº 013/05 e itens 7 e 8 do regulamento técnico metrológico (rtm) aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/94 relativa a IPNA, sendo que deve ser acompanhada de informações e documentos, redigidos em língua portuguesa. 

Esclarecemos ainda que a documentação supracitada deve ser acompanhada dos seguintes formulários FOR-DIMEL-037 e 040, relativos a aprovação de modelo ou serviços correlatos.        

NOTA 1: 

A norma NIE-DIMEL nº 013/05, a Portaria Inmetro nº 236/94 e os formulários pertinentes, estão disponíveis na internet no endereço www.inmetro.gov.br. 

A) DISPOSIÇÕES RELATIVAS AOS INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMÁTICOS

MECÂNICOS.

B) MEMORIAL DESCRITIVO

A documentação a ser elaborada deve observar as disposições acima  e pode ser apresentada em única via.

1
CARACTERÍSTICOS DO(S) MODELO(S):    

    1.1  Fabricante:  ----   

Endereço: ---- 

CEP: ---- 

    1.1.1  Requerente: ---- (se não for o fabricante) (representante ou importador)

Endereço: ---- 

CEP: ----

    1.2 Descrição: 

    1.2.1 Apresentar pequena descrição do modelo/instrumento.

Exemplo 1:  Equilíbrio Automático (EA)

Descrição:  Instrumento  de  pesagem de  funcionamento não automático,  de equilíbrio  automático, mecânico, constituído basicamente por dispositivo receptor de carga --- (exemplo: prato// plataforma // plataforma e gaiola (para o caso de instrumento de pesagem de gado)), dispositivo transmissor de carga --- (exemplo: alavanca// sistema de alavancas), dispositivo de equilíbrio de carga e     dispositivo indicador (exemplo: escala em forma de circunferência).  

Exemplo 2:  Equilíbrio Não Automático (ENA)

Descrição:  Instrumento  de  pesagem de  funcionamento não automático,  de equilíbrio  não automático, mecânico, constituído basicamente por dispositivo receptor de carga --- (exemplo: prato// plataforma // plataforma e gaiola (para o caso de instrumento de pesagem de gado)), dispositivo transmissor de carga –

- (exemplo: alavanca// sistema de alavancas), dispositivo de equilíbrio de carga, dispositivo indicador (hastes graduadas) e relação de multiplicação (exemplo:1 para 100).  

Exemplo 3:  Equilíbrio Semi-Automático (ESA)

Descrição:  Instrumento  de  pesagem de  funcionamento não automático,  de equilíbrio  não automático, mecânico, constituído basicamente por dispositivo receptor de carga --- (exemplo: prato// plataforma // plataforma e gaiola (para o caso de instrumento de pesagem de gado)), dispositivo transmissor de carga --- (exemplo: alavanca// sistema de alavancas), dispositivo de equilíbrio de carga e dispositivo indicador (escala em forma de arco de circunferência e haste graduada).  
    1.2.2 Apresentar pequena descrição técnica/funcional do modelo/instrumento, incluindo dentro outros:

a) processo de medição – contendo dados que possibilitem o entendimento do instrumento e de como este processa  a grandeza medida até a sua indicação, e se for o caso diagramas esquemáticos do modo de  operação.

b) características construtivas – contendo dados relativos à forma, material e dimensões das partes essenciais do instrumento

    1.2.3 Outros documentos descritivos complementares (quando aplicável):

a) manual de operação.

b) fotografias do instrumento.

c) procedimento de calibração.

d) certificado de origem ( para o caso dos instrumentos importados).

1.3 Marca:  ---- (CAIXA ALTA)

1.4 Informar as características metrológicas principais a saber: 

Exemplo 1: Equilíbrio Automático (EA)

1.4 Modelo, classe de exatidão, carga máxima, valor de divisão de verificação, carga mínima, e dimensões do dispositivo receptor de carga, constantes do quadro abaixo: ---- (ou,  se for o caso: do quadro  anexo à presente portaria.)

Exemplo 2: Equilíbrio Não Automático (ENA)

1.4 Modelo, classe de exatidão, carga máxima, valor de divisão de verificação, carga mínima, amplitude da haste, numeração da haste e dimensões do dispositivo receptor de carga, constantes do quadro abaixo: ---- (ou,  se for o caso: do quadro  anexo à presente portaria.)

Exemplo 3: Equilíbrio SEMI - Automático (ENA)

1.4 Modelo, classe de exatidão, carga máxima, valor de divisão de verificação, carga mínima, amplitude da haste, numeração da haste e dimensões do dispositivo receptor de carga, constantes do quadro abaixo: ---- (ou,  se for o caso: do quadro  anexo à presente portaria.)

Exemplo 1:  Equilíbrio Automático (EA)

Modelo
                            
                                  
                          
                          

Classe de Exatidão





Carga Máxima (Max) (*)





Valor de Divisão de Verificação (e) (*)





Carga Mínima (Min) (*)





Dimensões do Dispositivo Receptor de Carga (*)





(**)





NOTA: (*) - especificar as unidades conforme o estabelecido pelo fabricante

Max, e, Min: t, kg, g, mg, (g, ct. 

Dimensões do receptor de carga: m, cm, mm.

Exemplo: diâmetro ((); comprimento (c); comprimento (c) x largura (l); comprimento (c) x largura (l) x     altura (a).

(**) - Outras características metrológicas (especificar conforme o caso), exemplo:

Efeito máximo de Tara (T=+....) ou (T= - ....)

Limites particulares de temperatura: ....ºC/......ºC.  

Exemplo 2:  Equilíbrio Não Automático (ENA)

Modelo
                            
                                  
                          

Classe de Exatidão




Carga Máxima (Max) (*)




Valor de Divisão de Verificação (e) (*)




Carga Mínima (Min) (*)




Amplitude e Numeração da haste (*)
Exemplo: 

(0 a 100)kg de 

(1 em 1) kg
Exemplo: 

(.. a ...)kg de 

(.. em ..) kg


Dimensões do Dispositivo Receptor de Carga (*)




(**)




NOTA: (*) - especificar as unidades conforme o estabelecido pelo fabricante: Max, e, Min: t, kg, g, mg, (g, ct. 

Dimensões do receptor de carga: m, cm, mm.

Exemplo: diâmetro ((); comprimento (c); comprimento (c) x largura (l); comprimento (c) x largura (l) x     altura (a).

(**) - Outras características metrológicas (especificar conforme o caso), exemplo:

Efeito máximo de Tara (T=+....) ou (T= - ....)

Limites particulares de temperatura: ....ºC/......ºC.  

Exemplo 3:  Equilíbrio Semi-Automático (ESA)

Modelo
                            
                                  
                          

Classe de Exatidão




Carga Máxima (Max) (*)




Valor de Divisão de Verificação (e) (*)




Carga Mínima (Min) (*)




Amplitude e Numeração da escala (*)
Exemplo:

(0 a 2)kg de 

(0,1 em 0,1)kg
Exemplo:

(0 a 5)kg de 

(0,1 em 0,1)kg
etc .....

Amplitude e Numeração da haste (*)
Exemplo: 

(0 a 8)kg de 

(2 em 2)kg
Exemplo: 

(0 a 10)kg de 

(5 em 5)kg
etc .....

Dimensões do Dispositivo Receptor de Carga (*)




(**)




NOTA: (*) -  especificar as unidades conforme o estabelecido pelo fabricante

Max, e, Min: t, kg, g, mg, (g, ct. 

Dimensões do receptor de carga: m, cm, mm.

Exemplo: diâmetro ((); comprimento (c); comprimento (c) x largura (l); comprimento (c) x largura (l) x     altura (a).

(**) - Outras características metrológicas (especificar conforme o caso), exemplo:

Efeito máximo de Tara (T=+....) ou (T= - ....)

Limites particulares de temperatura: ....ºC/......ºC.  

NOTA 2:

A classe de exatidão deve ser apresentada em conformidade com o estabelecido no subitem 3.1.1 do regulamento técnico metrológico (rtm) aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/94. 

NOTA 3:

    1.4.1 Informar ainda como  características metrológicas dos instrumentos, o que se segue:

Exemplo:

- número de valores de divisão de verificação, na forma: n = ...... 

- efeito máximo de tara, na forma T= ...... (se for o caso)

- limites de indicação: ...... (limitado em até Max + 9e)

 -limites particulares de temperatura, na forma: .....º C/......º C  (se for o caso)

    1.4.2  Outras características metrológicas dos instrumentos deverão ser fornecidas em conformidade com o item 7 e respectivos subitens, do regulamento técnico metrológico da Portaria Inmetro nº 236/94.  

    1.4.3 Finalidade de uso (emprego).

1.5 Dispositivo indicador:

Exemplo 1: Equilíbrio Automático (EA) 

    1.5.1 Mecânico, analógico, com escala em forma de circunferência, contendo um mostrador, com 1 (um) ponteiro que se desloca indicando a posição de equilíbrio e o resultado da pesagem. 

Exemplo 2: Equilíbrio Não Automático (ENA) 

    1.5.1  Peso cursor destinado à deslizar continuamente sobre haste metálica --- (exemplo: 1ª haste), com amplitude, valor de divisão e numeração constantes do quadro citado no subitem 1.4 da presente portaria.

    1.5.2  Peso cursor destinado a ser colocado em posições definidas (entalhes) da haste metálica -----(exemplo: 2ª haste),  com amplitude, valor de divisão e numeração constantes do quadro citado no subitem 1.4 da presente portaria.

Exemplo 3: Equilíbrio Semi - Automático (ENA)

    1.5.1  Escala em forma de arco de circunferência, com amplitude e numeração constantes do quadro citado no subitem 1.4 da presente portaria e sobre a qual se desloca um ponteiro indicador da posição de equilíbrio e do resultado, na faixa de pesagem de equilíbrio automático.

    1.5.2  Peso cursor destinado a ser colocado em posições definidas (entalhes) da haste metálica, com amplitude e numeração constantes do quadro citado no subitem 1.4 da presente portaria, modificando desta forma os limites da faixa de pesagem. 

    1.6  Dispositivos complementares:

    1.6.1 Dispositivo de trava.

    1.6.2 Dispositivo de retorno a zero não automático.

    1.6.3 Dispositivo de nivelamento, composto por pés reguláveis e indicador de nível. (Nota: situação existente para instrumentos passíveis de serem desnivelados).

    1.6.4 Contrapesos: --- (exemplo: em ferro fundido), em quantidades e valores constantes do quadro abaixo: (se for o caso)

Exemplo:

Quantidade
Valor Nominal

Representativo

(kg)
Valor Nominal da Massa do Contrapeso

(kg)

02
10
0,1

01
20
0,2

---
---
---

    1.6.5  Outros: especificar conforme o caso.

2  FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS:

Especificar conforme o caso.

3  RESTRIÇÕES:      (Especificar conforme o caso)      
Exemplo: interditado para venda direta ao público; ou   uso exclusivo para pesagem de gado; etc...

4 INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS:

NOTA 4: 

As inscrições descritivas devem estar em conformidade com o 7.1 e respectivos subitens, constantes do rtm aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/94.

As inscrições descritivas devem ser indeléveis e ter uma dimensão, forma e clareza que permitam fácil leitura.

Elas devem ser apresentadas conforme o estabelecido no subitem 7.1.4 do rtm e agrupadas sobre uma placa de identificação fixada ao instrumento ou sobre o seu próprio corpo em um local de fácil visibilidade.

Os modelos (instrumentos) deverão trazer, em local de fácil visibilidade,  as seguintes inscrições:

a)  marca ou nome do fabricante;

b) nome ou marca do representante do fabricante ou importador  (se o requerente não é o fabricante), quando aplicável;

c) endereço do fabricante (se nacional), ou endereço do representante do fabricante ou importador ( se o requerente não é o fabricante);

d) designação do modelo;

e)  número de série e ano de fabricação;

f)  número da portaria de aprovação de modelo, na forma: Portaria Inmetro/Dimel nº .......;
g)  classe de exatidão, na forma: ...... (empregar a simbologia pertinente, exemplo:
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 );
h) carga máxima na forma: Max...;

i) carga mínima na forma: Min....;

j) valor de divisão de verificação na forma: e=....; 

k) valor de divisão real, na forma: d=....;  (se for o caso)

l) relação de multiplicação na forma: (exemplo: 1:100 ou 1/100);  (se for o caso);   

m) ------; e, 

n)  interditado para venda direta ao público; ou   uso exclusivo para pesagem de gado; etc...

(especificar conforme o caso) 

NOTA 5:

As inscrições relativas as alíneas  “e”, “h”, “i”, “j” e “k”, do subitem 4.1, devem constar na haste metálica

(exemplo: 2ª haste),  próximas  a indicação  do resultado da pesagem, conforme o estabelecido no subitem

7.1.4  do RTM  aprovado  pela Portaria Inmetro  nº 236/94.

Inscrições adicionais podem ser exigidas pelo Inmetro conforme o uso ou características particulares dos instrumentos.

5  CONTROLE METROLÓGICO:
    5.1 Verificações e  erros máximos admissíveis:  conforme Portaria Inmetro nº 236/94  e normas de procedimentos pertinentes.

    5.2 Marca de verificação:  identificadora do órgão metrológico e do ano  da execução da verificação, será aposta  no instrumento em local apropriado e visível sem que seja necessário deslocar o instrumento quando em uso, em conformidade com o estabelecido no subitem 7.2 do rtm aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/94.

    5.3 Marca de selagem: nas verificações serão selados os pontos indicados no desenho anexo à presente Portaria.  ( se for o caso )

6  DESENHOS ANEXOS:       (Incluir conforme o caso)

    6.1 Perspectiva do modelo---- .(Nota: para o caso de instrumentos para pesagem de gado, o desenho deverá indicar as dimensões de comprimento (c), largura (l) e altura (a)  relativas a plataforma e a gaiola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    6.2 Vista frontal do modelo---- .

    6.3 Vista frontal do dispositivo indicador do modelo ---- (Nota: o desenho deverá apresentar as hastes metálicas com os respectivos pesos cursores e o órgão indicador de equilíbrio). 

    6.4 Vista lateral do modelo .... . 

    6.5 Vista posterior do modelo .... . 

    6.6 Vista do plano de selagem  do modelo .... . 

    6.7 Vista do formato de impressão do tíquete / etiqueta. 

    6.8 Vista superior do sistema de alavancas do modelo ---.

    6.9 Vista da placa de identificação do modelo ----

    6.10  ------

NOTA 6:
Além do estabelecido na norma NIE-DIMEL nº 013/05, os desenhos poderão ser apresentados por meio eletrônico, observado a conformidade com  o modelo anexo a referida norma.

Dimel/Dimas 
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