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RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO 

EHLO AMBIENTAL LTDA / AQUA AMBIENTAL 

 

ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1664 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE  ENSAIOS BIOLÓGICOS  

ÁGUA BRUTA 
SUPERFICIAL, ÁGUA 
SUBTERRÂNEA, ÁGUA 
DE CONSUMO 
HUMANO, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA 
RESIDUÁRIA. 

Coliformes totais e Escherichia coli – Determinação 
qualitativa pela técnica de presença/ausência (substrato 
enzimático). 

SMWW, 23ª ed. Método 9223 B. 

 Coliformes totais e Escherichia coli – Determinação 
quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) 
(substrato enzimático). 

LQ = 1,1 NMP/100mL 

LQ = 1,8 NMP/100mL 

SMWW, 23ª ed. Método 9223 B. 

 Bactérias heterotróficas – Determinação quantitativa pela 
técnica de inoculação em profundidade. 

LQ = 1 UFC/mL 

SMWW, 23ª ed. Método 9215 A e 
B. 

XXXXXX XXXXXX XXXXXX 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1664 INSTALAÇÃO DE CLIENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

AUTOMOTIVA E 
OUTROS 
EQUIPAMENTOS DE 
TRANSPORTE 

ENSAIOS QUÍMICOS  

VEÍCULOS 
AUTOMOTIVOS 
EQUIPADOS COM 
MOTOR A DIESEL 

Determinação de opacidade do gás de escapamento 
emitido por motor diesel - avaliação de teor de fuligem 
com escala de Ringelmann. 

ABNT NBR 6016:2015 

 Determinação de opacidade do gás de escapamento 
emitido por motor diesel em aceleração livre. 
LQ: 0,01 m-1 

ABNT NBR 13037:2001 

XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


