
 

Serviço Público Federal 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO 

 

 

 

 

Portaria n.º 113, de 14 de março de 2014. 

 

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 

TECNOLOGIA - INMETRO, no uso de suas atribuições, conferidas no § 3º do artigo 4º da Lei n.º 

5.966, de 11 de dezembro de 1973, nos incisos I e IV do artigo 3º da Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro 

de 1999, e no inciso V do artigo 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n° 

6.275, de 28 de novembro de 2007; 

 

Considerando a alínea f do subitem 4.2 do Termo de Referência do Sistema Brasileiro de 

Avaliação da Conformidade, aprovado pela Resolução Conmetro n.º 04, de 02 de dezembro de 2002, 

que atribui ao Inmetro a competência para estabelecer as diretrizes e critérios para a atividade de 

avaliação da conformidade; 

 

Considerando a Resolução Conmetro n.º 04, de 16 de dezembro de 1998, que estabelece as 

Diretrizes para a Emissão de Declaração do Fornecedor e para a Marcação de Produtos, no âmbito do 

Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Sinmetro; 

 

Considerando o disposto na Resolução Conmetro nº 05, de 06 de maio de 2008, que dispõe 

sobre a aprovação do Regulamento para Registro de Objeto com Conformidade Avaliada Compulsória, 

através de Programa Coordenado pelo Inmetro; 

 

Considerando o disposto na Portaria Inmetro n.º 491, de 13 de dezembro de 2010, que aprova o 

procedimento para concessão, manutenção e renovação do Registro de Objeto, resolve: 

 

Art. 1º Conceder os registros de números 009601/2013 a 009800/2013, descritos no anexo desta 

Portaria, aos objetos compulsoriamente avaliados, uma vez que os mesmos atendem aos requisitos 

técnicos e às regras que regem os programas de avaliação da conformidade implantados pelo Inmetro. 

 

           Art. 2º Cancelar os registro de números 009677/2013, 009678/2013, 009680/2013 até 

009686/2013, 009736/2013, 009768/2013 e 009769/2013, publicados nesta mesma portaria, conforme 

o anexo. 

 

Art. 3º Cientificar que o anexo desta Portaria está disponibilizado no sítio do Inmetro, em 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/regObjetos.asp. 

    

 Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. 

 

 

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/regObjetos.asp
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Concessão 
 

Registro nº9601/2013 - concessão 

Validade: 22/11/2017 

Fornecedor: YOMACAMA EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cnpj.: 06102712000106 

Objeto: Sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica (módulo, controlador de carga, 

inversor e bateria) 

Família: HSPV silicio Policristalino 

Marca/modelo: HSPV20Wp-36P    

HSPV45Wp-36P    

HSPV70Wp-36P    

HSPV95Wp-36P    

HSPV140Wp156-36P    

HSPV185Wp156-48P    

HSPV210Wp156-54P    

HSPV235Wp156-60P    

HSPV280Wp156-72P 

 

Registro nº9602/2013 - concessão 

Validade: 19/11/2017 

Fornecedor: RINNAI BRASIL TECNOLOGIA DE AQUECIMENTO LTDA. 

CNPJ: 47173950000181 

Objeto: Aquecedores de água a gás, dos tipos instantâneo e de acumulação 

Família: IN_RS_GLP_33,7_84_1,0_M_15_60_F_S_FF 

Marca/modelo: Rinnai - REU-1602FFA GLP 

 

Registro nº9603/2013 - concessão 

Validade: 19/11/2017 

Fornecedor: RINNAI BRASIL TECNOLOGIA DE AQUECIMENTO LTDA. 

CNPJ: 47173950000181 

Objeto: Aquecedores de água a gás, dos tipos instantâneo e de acumulação 

Família: IN_RS_GN_33,4_85_1,4_M_15_60_F_S_FF 

Marca/modelo: Rinnai - REU-1602FFA GN 

 

Registro nº9604/2013 - concessão 

Validade: 22/11/2015 

Fornecedor: De Paula Extintores Ltda Me 

CNPJ: 07665403000107 

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - 

Serviço) 

Família: Inspeção Técnica e Manutenção em Extintores de Incêndio. 

Marca/modelo: Extintores de Incêndio com carga de Água com pressurização direta.    

Extintores de Incêndio com carga de Pó Químico ABC com pressurização direta.    

Extintores de Incêndio com carga de Pó Químico BC com pressurização direta.    

Extintores de Incêndio com carga de Dioxido de Carbono(CO2) com pressurização direta. 
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Registro nº9605/2013 - concessão 

Validade: 25/09/2017 

Fornecedor:MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 

CNPJ: 07653072000187 

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, 

inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados 

Família: (F01) 2A2B1C3D3 

Marca/modelo: AUTOVIA P205/75R15 97S WW K50    

AUTOVIA P205/75R15 97T WW K50    

AUTOVIA P215/75R15 100S WW K50    

AUTOVIA P215/75R15 100T WW K50    

AUTOVIA P225/75R15 102S WW K50    

AUTOVIA P225/75R15 102T WW K50    

AUTOVIA P235/75R15 105S WW K50    

AUTOVIA P235/75R15 105T WW K50    

KORYOMAX P205/75R15 97S WW K50    

KORYOMAX P205/75R15 97T WW K50    

KORYOMAX P215/75R15 100S WW K50    

KORYOMAX P215/75R15 100T WW K50    

KORYOMAX P225/75R15 102S WW K50    

KORYOMAX P225/75R15 102T WW K50    

KORYOMAX P235/75R15 105S WW K50    

KORYOMAX P235/75R15 105T WW K50 

 

 

Registro nº9606/2013 - concessão 

Validade: 25/11/2015 

Fornecedor: EXTINTORES PARANA LTDA 

CNPJ: 07415012000126 

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - 

Serviço) 

Família: Inspeção e Manutenção de Extintores de Incêndio 

Marca/modelo: Extintores de Incêndio com carga de água (Pressurização Direta)    

Extintores de Incêndio com carga de pó pra extinção de incêndio BC (Pressurização Direta)    

Extintores de Incêndio com carga de pó pra extinção de incêndio ABC (Pressurização Direta)    

Extintores de Incêndio com carga de espuma mecânica (Pressurização Direta)    

Extintores de Incêndio com carga de dióxido de carbono (CO2) 
 

Registro nº9607/2013 - concessão 

Validade: ENQUANTO DURAR O LOTE(MODELO 7) 

Fornecedor: BIJOUTERIAS MABEL COMERCIO IMPORTALÇÃO LTDA 

CNPJ: 00527682000195 

Objeto: Artigos escolares 

Família: CANETA ESFEROGRÁFICA 

Marca/modelo: MAS3343 - COD. DE BARRAS 2500000033438 - MANUFATURADOS EM RESINAS        

PLASTICAS (POLIMEROS), SENDO: CANETA GEL 24 CORES 

MAS3345 - COD. DE BARRAS 2500000033452 - MANUFATURADOS EM RESINAS PLASTICAS 

(POLIMEROS), SENDO: CANETA GEL 8 CORES 

 

Registro nº9608/2013 - concessão 

Validade: 25/11/2015 

Fornecedor: Flamma Materiais Contra Incêndio Ltda - ME 

CNPJ: 10645994000157 

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - 

Serviço) 

Família: Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio 

Marca/modelo: Extintores com carga de água (Pressurização Direta)    
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Extintores com carga de pó para extinção de incêndio BC (Pressurização Direta)    

Extintores com carga de dióxido de carbono-CO2 (Pressurização Direta) 

 

Registro nº9609/2013 - concessão 

Validade: ENQUANTO DURAR O LOTE(MODELO 7) 

Fornecedor: Carrefour Comércio e Industria Ltda 

CNPJ: 45543915000181 

Objeto: Artigos escolares  

Família: KIT (CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA GEL, CANETA MARCA TEXTO E LAPISEIRA) 

Marca/modelo: MARCA - KIT (15 UNIDADES) DE CANETAS SORTIDAS, COMPOSTO POR 3 

CANETAS MARCADORES DE PONTA POROSA (MARCA TEXTO), 2 CANETAS DE PONTA POROSA, 1 

CANETA MARCA CD, 2 CANETAS ESFEROGÁFICAS, 3 CANETAS DE CARGA EM GEL, 2 CANETAS DE 

MICRO PONTO E 2 LAPISEIRAS ACOMPANHADO DE MAIS 2 REFIS COM GRAFITES - MODELO 

CT04431 - CODIGO DE BARRAS 3609231539074 - QUANTIDADE 19.296 KIT 

 

Registro nº9610/2013 - concessão 

Validade: ENQUANTO DURAR O LOTE(MODELO 7) 

Fornecedor: Carrefour Comércio e Industria Ltda 

CNPJ: 45543915000181 

Objeto: Artigos escolares  

Família: CANETA HIDROCOR 

Marca/modelo: MARCA - KIT (50 UNIDADES) DE CANETAS DE PONTA POROSA, EM 

RESINA PLASTICA (POLIMERO) CORES SORTIDAS - MODELO CT04427 - CODIGO 

DE BARRAS 3609231539012 - QUANTIDADE 14.004 KIT 

 

Registro nº9611/2013 - concessão 

Validade: ENQUANTO DURAR O LOTE(MODELO 7) 

Fornecedor: Carrefour Comércio e Industria Ltda 

CNPJ: 45543915000181 

Objeto: Artigos escolares  

Família: KIT (CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA HIDROGRAFICA, CANETA MARCA TEXTO E 

LAPISEIRA) 

Marca/modelo: MARCA - BLISTER (5 PEÇAS) DE SORTDOS DE ARTIGOS COMPOSTO POR 1 

CANETA DE PONTA POROSA, 1 CANETA ESFEROGRAFICA, 1 MARCADOR E 1 LAPISEIRA 

ACOMPANHADA DE 1 REFIL COM GRAFITES - MODELO CT004582 - CODIGO DE BARRAS 

3609231257432 - QUANTIDADE 14.976 JOGO 

 

Registro nº9612/2013 - concessão 

Validade: 25/11/2015 

Fornecedor: liderança comércio e serviço de extintores e autopeças ltda 

CNPJ: 07893403000156 

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - 

Serviço) 

Família: inspeção técnica e manutenção de extintores de incêndio - serviço 

Marca/modelo: EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSUORIZAÇÃO DIRETA    

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ BC PRESSURIZAÇÃO DIRETA    

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO CO² PRESSURIZAÇÃO DIRETA 

 

Registro nº 009613/2013 - concessão 

Validade: 28/10/2017 

Fornecedor: PLASCOBRIL IND. DESC LTDA 

CNPJ: 13011446000163 

Objeto: Artigos para Festas 

Família: CANUDOS 

Marca/modelo: CA-001 CANUDOS PARA REFRIGERANTE MARCA PLASCOBRIL    
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CA 003 VITAMINA EXTRA MARCA PLASCOBRIL    

CA 007 CANUDOS SUPER REFRIGERANTE MARCA PLASCOBRIL    

CA 002 CANUDOS PARA VITAMINA MARCA PLASCOBRIL    

CA 005 CANUDOS SUPER VITAMINA MARCA PLASCOBRIL    

CA 008 CANUDOS DE VITAMINA TRANSPARENTE MARCA PLASCOBRIL    

CA 009 CANUDOS SUPER VITAMINA MARCA PLASCOBRIL    

CA 010 CANUDOS SUPER REFRIGERANTE MARCA PLASCOBRIL    

CA 011 CANUDOS MILK SHAKE MARCA PLASCOBRIL    

CA 014 CANUDOS PARA VITAMINA MARCA PLASCOBRIL    

CA 015 CANUDOS MILK SHAKE SACHE MARCA PLASCOBRIL    

CA 016 CANUDOS MILK SHAKE SACHE MARCA PLASCOBRIL    

CA 017 CANUDOS MILK SHAKE SACHE AÇAI MARCA PLASCOBRIL    

CA 3.000 CANUDOS MILK SHAKE SACHE AÇAI MARCA PLASCOBRIL    

CA 20 CURTO CANUDOS MILK SHAKE SACHE MARCA PLASCOBRIL    

CA 20 COMPRIDO CANUDOS MILK SHAKE SACHE MARCA PLASCOBRIL    

CA 30 CURTO CANUDOS MILK SHAKE SACHE MARCA PLASCOBRIL    

CA 30 COMPRIDO CANUDOS MILK SHAKE SACHE MARCA PLASCOBRIL    

CA 1.000 CANUDOS MILK SHAKE MARCA PLASCOBRIL    

CA 2.000 VITAMINA EXTRA MARCA PLASCOBRIL    

CA 500 CURTO CANUDOS MILK SHAKE SACHE MARCA PLASCOBRIL    

CA 500 COMPRIDO CANUDOS MILK SHAKE SACHE MARCA PLASCOBRIL 

 

Registro nº 009614/2013 - concessão 

Validade: 10/10/2017 

Fornecedor: Regina Indústria e Comércio S/A 

CNPJ: 52005378000181 

Objeto: Artigos para Festas 

Família: Copo de Papel 

Marca/modelo: COPO PAPEL 330ml r235 CARS SILVER 12x08 UN REGINA FESTAS    

COPO PAPEL 330ml r236 MARIE LILAS 12x08 UN REGINA FESTAS    

COPO PAPEL 330ml r237 PLANES 12x08 UN REGINA FESTAS    

COPO PAPEL 330ml r613 CAPRICHO REGINA FESTAS    

COPO PAPEL 330ml r234 UNIVERSIDADE MONSTROS 12x08 UN REGINA FESTAS    

COPO PAPEL 330m r524 BACKYARDIGANS MUSIC 12x08 UN REGINA FESTAS 

 

Registro nº 009615/2013 - concessão 

Validade: 14/11/2016 

Fornecedor: INDUSTRIA DE MOVEIS PERCASA LTDA 

CNPJ: 90204330000191 

Objeto: INDUSTRIA DE MOVEIS PERCASA LTDA 

Marca/modelo: BERÇO INFANTIL 1200 / PERCASA  

 

Registro nº 009616/2013 - concessão 

Validade: 11/10/2016 

Fornecedor: AMERICANFLEX INDÚSTRIAS REUNIDAS LTDA 

CNPJ: 49967961000401 

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano 

Família: TIPO DO COLCHAO COLCHONETE - USO GERAL - TIPO DE ESPUMA CONVENCIONAL - 

DENSIDADE 20 (SEGUNDO ABNT NBR 13579-1) - TIPO DE TECIDO SIMPLES - TIPO DE 

REVESTIMENTO MATERIAL TÊXTIL 100% POLIÉSTER 

Marca/modelo: Marca Americanflex e Modelo Colchonete Fit D20    

Marca Americanflex e Modelo Colchonete Americanflex FNDE D20 

 

Registro nº 009617/2013 - concessão 

Validade: 11/10/2016 

Fornecedor: AMERICANFLEX INDÚSTRIAS REUNIDAS LTDA 

CNPJ: 49967961000401 

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano 
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Família: TIPO DO COLCHÃO COLCHONETE - USO GERAL - TIPO DE ESPUMA CONVENCIONAL - 

DENSIDADE 28 (SEGUNDO ABNT NBR 13579-1) - TIPO DE TECIDO SIMPLES - TIPO DE 

REVESTIMENTO MATERIAL TÊXTIL 100% POLIÉSTER 

Marca/modelo: Marca Americanflex e Modelo Colchonete Fit D28    

Marca Americanflex e Modelo Colchonete Americanflex FNDE D28 

 

Registro nº 009618/2013 - concessão 

Validade: 11/10/2016 

Fornecedor: AMERICANFLEX INDÚSTRIAS REUNIDAS LTDA 

CNPJ: 49967961000401 

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano 

Família: TIPO DO COLCHÃO COLCHONETE - USO GERAL - TIPO DE ESPUMA CONVENCIONAL - 

DENSIDADE 23 (SEGUNDO ABNT NBR 13579-1) - TIPO DE TECIDO SIMPLES - TIPO DE 

REVESTIMENTO MATERIAL TÊXTIL 100% POLIÉSTER 

Marca/modelo: Marca Americanflex e Modelo Colchonete Fit D23    

Marca Americanflex e Modelo Colchonete Americanflex FNDE D23 

 

Registro nº 009619/2013 - concessão 

Validade: 11/10/2016 

Fornecedor: AMERICANFLEX INDÚSTRIAS REUNIDAS LTDA 

CNPJ: 49967961000401 

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano 

Família: Tipo Simples, Uso Geral, Tipo Convencional, D-33, revestimento tecido plano simples 100% algodão 

gramatura 233,56 densidade (17 trama - 36 urdume) 

Marca/modelo: Bettoni- Bettoni D-33 

 

Registro nº009620/2013 - concessão 

Validade: 21/02/2016 

Fornecedor: Colchoaria e Camas Bettoni ltda. 

CNPJ: 60596459000121 

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano 

Família: Tipo Simples, Uso Geral, Tipo Convencional, D-28, revestimento tecido plano simples 100% algodão 

gramatura 233,56 densidade (17 trama - 36 urdume) 

Marca/modelo: Bettoni- Bettoni D-28 

 

Registro nº009621/2013 - concessão 

Validade: 13/11/2016 

Fornecedor: FA MARINGÁ LTDA 

CNPJ: 79124079000201 

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano 

Família: D-20 PLANO SIMPLES. Espuma: Simples, Uso Geral, Tipo Convencional, Densidade D-20 / 

Revestimento: Tecido PLANO SIMPLES, composição 100 % poliéster, gramatura 68, densidade (trama 16 e 

urdume 19). 

Marca/modelo: SIESTA / SIESTA D-20 

 

Registro nº009622/2013 - concessão 

Validade: 07/11/2016 

Fornecedor: Passalacqua indústria e Comércio Ltda 

CNPJ: 74404278000160 

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano 

Família: Colchão simples - uso geral. Espuma convencional - Densidade 23. Revestimento: Tampo superior e 

inferior liso sem metelassê - tecido 100% Poliéster estampado TNT 13g/m² 

Marca/modelo: Marca: Passalacqua - Modelo: For Sleep Black D23 
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Registro nº009623/2013 - concessão 

Validade: 25/11/2017 

Fornecedor: NORDYNE DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO LTDA 

CNPJ: 11306401000190 

Objeto: Condicionadores de ar  

Família: Split High-Wall Inverter 

Marca/modelo: Westinghouse - WIHXD1(B) - 09KW4A (unid. interna)    

Westinghouse - WIHXD1(B) - 12KW4A (unid. interna)    

Westinghouse - WIHXD1(B) - 18KW4B ( unid. interna)    

Westinghouse - WIHXD1(B) - 24KW4B ( unid. interna)    

Westinghouse - WCHXD1(B) - 09K4A ( unid.externa)    

Westinghouse - WCHXD1(B) - 12K4A ( unid.externa)    

Westinghouse - WCHXD1(B) - 18K4B ( unid.externa)    

Westinghouse - WCHXD1(B) - 24K4B ( unid.externa) 

 

Registro nº009624/2013 - concessão 

Validade: 31/10/2017  

Fornecedor: Gree Electric Appliances do Brasil Ltda  

CNPJ: 03519135000156 

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar 

Família: VENTILADORES DE 40CM (DIÂMETRO DA HÉLICE) / 110 V -127 V / 60 HZ / 50W / HELICE 03 

PÁS 

Marca/modelo: gree FDE-40 

 

Registro nº009625/2013 - concessão 

Validade: 11/09/2017 

Fornecedor: Solopes Industria e Comércio de Peças Automotivas Ltda-ME 

CNPJ: 05619430000100 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: FAMÍLIA DE AMORTECEDOR TIPO CARTUCHO 

Marca/modelo: IZUMO / IZ-5206 CR    

IZUMO / IZ-343290    

IZUMO / IZ-42212G    

IZUMO / IZ-344294 

 

Registro nº009626/2013 - concessão 

Validade: 02/05/2017 

Fornecedor: WORLD STANDARDS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO - EIRELI 

CNPJ: 16753922000100 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: AMORTECEDOR CONVENCIONAL 

Marca/modelo: FAW TOKIKO SA00-28-700M1 / TUBE DIAM.: 45mm / PISTON DIAM.: 30mm / ROD 

DIAM.: 12.5mm    

FAW TOKIKO 2911200U9080 / TUBE DIAM.: 45mm / PISTO DIAM.: 25mm / ROD DIAM.: 12.5mm 

 

Registro nº009627/2013 - concessão 

Validade: 02/05/2017 

Fornecedor: WORLD STANDARDS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO - EIRELI 

CNPJ: 16753922000100 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: AMORTECEDOR ESTRUTURAL 

Marca/modelo: FAW TOKIKO 2901300U9080 / TUBE DIAM.: 45mm / PISTON DIAM.: 30mm / ROD 

DIAM 20mm    

FAW TOKIKO 2901400U9080/TUBE DIAM.: 45mm / PISTON DIAM.: 30mm / ROD DIAM.: 20mm    

FAW TOKIKO 290300U8160 / TUBE DIAM.: 50.8mm / PISTON DIAM.: 30mm / ROD DIAM.: 20mm    

FAW TOKIKO 2901400U8160 / TUBE DIAM.: 50.8mm / PISTON DIAM.: 30mm / ROD DIAM.: 20mm    
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FAW TOKIKO 2911300U8160 / TUBE DIAM.: 50.8mm / PISTON DIAM.: 30mm / ROD DIAM.: 20mm    

FAW TOKIKO 2911400U8160 / TUBE DIAM.: 50.8mm / PISTON DIAM.: 30mm / ROD DIAM.: 20mm    

FAW TOKIKO 2905100U7101 / TUBE DIAM.: 50.8mm / PISTON DIAM.: 32mm / ROD DIAM.: 22mm    

FAW TOKIKO 2905200U7101 / TUBE DIAM.: 50.8mm / PISTON DIAM.: 32mm / ROD DIAM.: 22mm    

FAW TOKIKO 2915100U7101 / TUBE DIAM.: 50.8mm / PISTON DIAM.: 32mm / ROD DIAM.: 22mm    

FAW TOKIKO 2915200U7101 / TUBE DIAM.: 50.8mm / PISTON DIAM.: 32mm / ROD DIAM.: 22mm    

FAW TOKIKO 2905100U2010 / TUBE DIAM.: 50.8mm / PISTON DIAM.: 32mm / ROD DIAM 22mm    

FAW TOKIKO 2905200U2010 / TUBE DIAM.: 50.8mm / PISTON DIAM.: 32mm / ROD DIAM.: 22mm    

FAW TOKIKO 2915100U2010 / TUBE DIAM.: 50.8mm / PISTON DIAM.: 32mm / ROD DIAM.: 22mm    

FAW TOKIKO 2915200U2010 / TUBE DIAM.: 50.8mm / PISTON DIAM.: 32mm / ROD DIAM.: 22mm    

FAW TOKIKO 2901300U8010 / TUBE DIA.: 50.8mm / PISTON DIAM.: 30mm / ROD DIAM.: 20mm    

FAW TOKIKO 2901400U8010 / TUBE DIAM.: 50.8mm / PISTON DIAM.: 30mm / ROD DIAM.: 20mm    

FAW TOKIKO 2911300U8010 / TUBE DIAM.: 50.8mm / PISTON DIAM.: 30mm / ROD DIAM.: 20mm    

FAW TOKIKO 2901400U8010 / TUBE DIAM.: 50.8mm / PISTON DIAM.: 30mm / ROD DIAM.: 20mm    

FAW TOKIKO MA10-04-920M2 / TUBE DIAM.: 45mm / PISTON DIAM.: 30mm / ROD DIAM.: 20mm    

FAW TOKIKO MA10-04-910M2 / TUBE DIAM.: 45mm / PISTON DIAM.: 30mm / ROD DIAM.: 20mm    

FAW TOKIKO MA10-28-70XM2 / TUBE DIAM.: 38mm / PISTON DIAM.: 25mm / ROD DIAM.: 12.5mm    

FAW TOKIKO MA10-04-920M1 / TUBE DIAM.: 45mm / PISTON DIAM.: 30mm / ROD DIAM.: 20mm    

FAW TOKIKO MA10-04-910M1 / TUBE DIAM.: 45mm / PISTON DIAM.: 30mm / ROD DIAM.: 20mm    

FAW TOKIKO FA03-04-920M1 / TUBE DIAM.: 50.8mm / PISTON DIAM.: 30mm / ROD DIAM.: 20mm    

FAW TOKIKO FA03-04-910M1 / TUBE DIAM.: 50.8mm / PISTON DIAM.: 30mm / ROD DIAM.: 20mm    

FAW TOKIKO FA03-05-920M1 / TUBE DIAM.: 50.8mm / PISTON DIAM.: 30mm / ROD DIAM.: 20mm    

FAW TOKIKO FA03-05-910M1 / TUBE DIAM.: 50.8mm / PISTON DIAM.: 30mm / ROD DIAM.: 20mm    

FAW TOKIKO SA00-04-920M1 / TUBE DIAM.: 50.8mm / PISTON DIAM.: 32mm / ROD DIAM.: 22mm    

FAW TOKIKO SA00-04-910M1 / TUBE DIAM.: 50.8mm / PISTON DIAM.: 32mm / TOD DIAM.: 22 mm 

 

Registro nº 009628/2013 - concessão 

Validade: 30/11/2017 

Fornecedor: Comercial Motociclo S.A. 

CNPJ: 01407607000153 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família de Lâmpada Miniatura 

Marca/modelo: Allen / 55167 W3W 12Vx3.8W - W2,1x9,5d    

Allen / 55169 R10 12V 10W BA15s    

Allen / 55172 P21/5 12V 21/5w - BAY5d 

 

Registro nº 009629/2013 - concessão 

Validade: 23/05/2015 

Fornecedor: VIEGAS MANUTENCAO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 

CNPJ: 00938962000196 

Objeto: Serviço de Requalificação de Recipientes Transportáveis para Gás Liquefeito de 

Petróleo (GLP) 

Família: Recipiente Transportável de Aço para Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 

Marca/modelo: Recipientes transportáveis de aço para GLP - modelo P-13 - capacidade 13 kg 

 

Registro nº 009630/2013 - concessão 

Validade: 12/09/2017 

Fornecedor: JUPITER BATERIAS E COMPONENTES LTDA - EPP 

CNPJ: 02468496000158 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 1 - Categoria M e N - Baterias Ventiladas, Faixa de capacidade: até 50Ah 

Marca/modelo: AUTOLIGHT / AJF27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

AUTOLIGHT / AJF27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

AUTOLIGHT / AJ27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

AUTOLIGHT / AJ27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

AUTOLIGHT / AJF32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

AUTOLIGHT / AJF32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

AUTOLIGHT / AJ32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

AUTOLIGHT / AJ32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    
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AUTOLIGHT / AJF36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

AUTOLIGHT / AJF36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

AUTOLIGHT / AJ36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

AUTOLIGHT / AJ36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

AUTOLIGHT / AJF40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

AUTOLIGHT / AJF40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

AUTOLIGHT / AJ40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

AUTOLIGHT / AJ40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

AUTOLIGHT / AJF42HD / 12V / C20: 42 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 180 A / 11,00 Kg    

AUTOLIGHT / AJF45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

AUTOLIGHT / AJF45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

AUTOLIGHT / AJ45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

AUTOLIGHT / AJ45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

AUTOLIGHT / AJF45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

AUTOLIGHT / AJF45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

AUTOLIGHT / AJ45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

AUTOLIGHT / AJ45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

AUTOLIGHT / AJF45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

AUTOLIGHT / AJF45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

AUTOLIGHT / AJ45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

AUTOLIGHT / AJ45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

AUTOLIGHT / AJF48HD / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

AUTOLIGHT / AJF48HE / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

AUTOLIGHT / AJF50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

AUTOLIGHT / AJF50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

AUTOLIGHT / AJ50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

AUTOLIGHT / AJ50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

AUTOLIGHT / AJF50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

AUTOLIGHT / AJ50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

BAT FLEX / BJF27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

BAT FLEX / BJF27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

BAT FLEX / BJ27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

BAT FLEX / BJ27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

BAT FLEX / BJF32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

BAT FLEX / BJF32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

BAT FLEX / BJ32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

BAT FLEX / BJ32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

BAT FLEX / BJF36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

BAT FLEX / BJF36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

BAT FLEX / BJ36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

BAT FLEX / BJ36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

BAT FLEX / BJF40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

BAT FLEX / BJF40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

BAT FLEX / BJ40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

BAT FLEX / BJ40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

BAT FLEX / BJF42HD / 12V / C20: 42 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 180 A / 11,00 Kg    

BAT FLEX / BJF45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

BAT FLEX / BJF45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

BAT FLEX / BJ45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

BAT FLEX / BJ45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

BAT FLEX / BJF45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

BAT FLEX / BJF45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

BAT FLEX / BJ45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

BAT FLEX / BJ45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

BAT FLEX / BJF45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

BAT FLEX / BJF45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

BAT FLEX / BJ45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

BAT FLEX / BJ45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

BAT FLEX / BJF48HD / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

BAT FLEX / BJF48HE / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

BAT FLEX / BJF50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

BAT FLEX / BJF50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

BAT FLEX / BJ50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

BAT FLEX / BJ50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    
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BAT FLEX / BJF50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

BAT FLEX / BJ50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

CARVALHO / CJF27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

CARVALHO / CJF27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

CARVALHO / CJ27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

CARVALHO / CJ27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

CARVALHO / CJF32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

CARVALHO / CJF32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

CARVALHO / CJ32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

CARVALHO / CJ32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

CARVALHO / CJF36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

CARVALHO / CJF36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

CARVALHO / CJ36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

CARVALHO / CJ36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

CARVALHO / CJF40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

CARVALHO / CJF40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

CARVALHO / CJ40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

CARVALHO / CJ40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

CARVALHO / CJF42HD / 12V / C20: 42 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 180 A / 11,00 Kg    

CARVALHO / CJF45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

CARVALHO / CJF45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

CARVALHO / CJ45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

CARVALHO / CJ45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

CARVALHO / CJF45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

CARVALHO / CJF45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

CARVALHO / CJ45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

CARVALHO / CJ45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

CARVALHO / CJF45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

CARVALHO / CJF45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

CARVALHO / CJ45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

CARVALHO / CJ45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

CARVALHO / CJF48HD / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

CARVALHO / CJF48HE / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

CARVALHO / CJF50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

CARVALHO / CJF50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

CARVALHO / CJ50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

CARVALHO / CJ50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

CARVALHO / CJF50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

CARVALHO / CJ50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

DELTA / DJF27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

DELTA / DJF27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

DELTA / DJ27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

DELTA / DJ27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

DELTA / DJF32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

DELTA / DJF32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

DELTA / DJ32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

DELTA / DJ32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

DELTA / DJF36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

DELTA / DJF36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

DELTA / DJ36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

DELTA / DJ36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

DELTA / DJF40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

DELTA / DJF40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

DELTA / DJ40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

DELTA / DJ40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

DELTA / DJF42HD / 12V / C20: 42 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 180 A / 11,00 Kg    

DELTA / DJF45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

DELTA / DJF45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

DELTA / DJ45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

DELTA / DJ45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

DELTA / DJF45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

DELTA / DJF45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

DELTA / DJ45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

DELTA / DJ45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    
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DELTA / DJF45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

DELTA / DJF45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

DELTA / DJ45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

DELTA / DJ45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

DELTA / DJF48HD / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

DELTA / DJF48HE / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

DELTA / DJF50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

DELTA / DJF50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

DELTA / DJ50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

DELTA / DJ50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

DELTA / DJF50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

DELTA / DJ50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

DMS / DJF27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

DMS / DJF27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

DMS / DJ27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

DMS / DJ27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

DMS / DJF32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

DMS / DJF32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

DMS / DJ32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

DMS / DJ32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

DMS / DJF36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

DMS / DJF36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

DMS / DJ36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

DMS / DJ36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

DMS / DJF40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

DMS / DJF40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

DMS / DJ40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

DMS / DJ40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

DMS / DJF42HD / 12V / C20: 42 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 180 A / 11,00 Kg    

DMS / DJF45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

DMS / DJF45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

DMS / DJ45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

DMS / DJ45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

DMS / DJF45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

DMS / DJF45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

DMS / DJ45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

DMS / DJ45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

DMS / DJF45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

DMS / DJF45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

DMS / DJ45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

DMS / DJ45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

DMS / DJF48HD / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

DMS / DJF48HE / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

DMS / DJF50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

DMS / DJF50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

DMS / DJ50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

DMS / DJ50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

DMS / DJF50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

DMS / DJ50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJF27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJF27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJ27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJ27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJF32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJF32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJ32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJ32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJF36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJF36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJ36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJ36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJF40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJF40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJ40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    
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ELETROVIP / E-VIPJ40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJF42HD / 12V / C20: 42 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 180 A / 11,00 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJF45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJF45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJ45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJ45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJF45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJF45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJ45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJ45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJF45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJF45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJ45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJ45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJF48HD / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJF48HE / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJF50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJF50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJ50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJ50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJF50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

ELETROVIP / E-VIPJ50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EMG / EJF27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

EMG / EJF27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

EMG / EJ27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

EMG / EJ27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

EMG / EJF32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

EMG / EJF32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

EMG / EJ32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

EMG / EJ32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

EMG / EJF36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

EMG / EJF36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

EMG / EJ36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

EMG / EJ36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

EMG / EJF40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

EMG / EJF40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

EMG / EJ40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

EMG / EJ40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

EMG / EJF42HD / 12V / C20: 42 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 180 A / 11,00 Kg    

EMG / EJF45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

EMG / EJF45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

EMG / EJ45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

EMG / EJ45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

EMG / EJF45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

EMG / EJF45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

EMG / EJ45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

EMG / EJ45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

EMG / EJF45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

EMG / EJF45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

EMG / EJ45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

EMG / EJ45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

EMG / EJF48HD / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

EMG / EJF48HE / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

EMG / EJF50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EMG / EJF50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EMG / EJ50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EMG / EJ50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EMG / EJF50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EMG / EJ50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EURO / EJF27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

EURO / EJF27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

EURO / EJ27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

EURO / EJ27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

EURO / EJF32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    
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EURO / EJF32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

EURO / EJ32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

EURO / EJ32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

EURO / EJF36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

EURO / EJF36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

EURO / EJ36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

EURO / EJ36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

EURO / EJF40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

EURO / EJF40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

EURO / EJ40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

EURO / EJ40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

EURO / EJF42HD / 12V / C20: 42 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 180 A / 11,00 Kg    

EURO / EJF45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

EURO / EJF45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

EURO / EJ45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

EURO / EJ45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

EURO / EJF45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

EURO / EJF45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

EURO / EJ45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

EURO / EJ45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

EURO / EJF45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

EURO / EJF45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

EURO / EJ45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

EURO / EJ45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

EURO / EJF48HD / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

EURO / EJF48HE / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

EURO / EJF50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EURO / EJF50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EURO / EJ50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EURO / EJ50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EURO / EJF50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EURO / EJ50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EXTRAPOWER / EJF27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

EXTRAPOWER / EJF27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

EXTRAPOWER / EJ27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

EXTRAPOWER / EJ27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

EXTRAPOWER / EJF32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

EXTRAPOWER / EJF32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

EXTRAPOWER / EJ32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

EXTRAPOWER / EJ32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

EXTRAPOWER / EJF36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

EXTRAPOWER / EJF36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

EXTRAPOWER / EJ36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

EXTRAPOWER / EJ36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

EXTRAPOWER / EJF40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

EXTRAPOWER / EJF40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

EXTRAPOWER / EJ40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

EXTRAPOWER / EJ40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

EXTRAPOWER / EJF42HD / 12V / C20: 42 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 180 A / 11,00 Kg    

EXTRAPOWER / EJF45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

EXTRAPOWER / EJF45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

EXTRAPOWER / EJ45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

EXTRAPOWER / EJ45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

EXTRAPOWER / EJF45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

EXTRAPOWER / EJF45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

EXTRAPOWER / EJ45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

EXTRAPOWER / EJ45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

EXTRAPOWER / EJF45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

EXTRAPOWER / EJF45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

EXTRAPOWER / EJ45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

EXTRAPOWER / EJ45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

EXTRAPOWER / EJF48HD / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

EXTRAPOWER / EJF48HE / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

EXTRAPOWER / EJF50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    
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EXTRAPOWER / EJF50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EXTRAPOWER / EJ50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EXTRAPOWER / EJ50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EXTRAPOWER / EJF50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EXTRAPOWER / EJ50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

FASA / FJF27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

FASA / FJF27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

FASA / FJ27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

FASA / FJ27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

FASA / FJF32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

FASA / FJF32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

FASA / FJ32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

FASA / FJ32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

FASA / FJF36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

FASA / FJF36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

FASA / FJ36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

FASA / FJ36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

FASA / FJF40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

FASA / FJF40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

FASA / FJ40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

FASA / FJ40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

FASA / FJF42HD / 12V / C20: 42 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 180 A / 11,00 Kg    

FASA / FJF45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

FASA / FJF45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

FASA / FJ45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

FASA / FJ45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

FASA / FJF45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

FASA / FJF45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

FASA / FJ45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

FASA / FJ45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

FASA / FJF45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

FASA / FJF45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

FASA / FJ45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

FASA / FJ45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

FASA / FJF48HD / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

FASA / FJF48HE / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

FASA / FJF50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

FASA / FJF50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

FASA / FJ50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

FASA / FJ50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

FASA / FJF50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

FASA / FJ50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

FLEX / FJF27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

FLEX / FJF27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

FLEX / FJ27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg 

 

Registro nº009631/2013 - concessão 

Validade: 12/09/2017 

Fornecedor: JUPITER BATERIAS E COMPONENTES LTDA - EPP 

CNPJ: 02468496000158 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 2 - Categoria M e N - Baterias Ventiladas, Faixa de capacidade: acima de 50 até 65Ah 

Marca/modelo:  

 

Registro nº009632/2013 - concessão 

Validade: 28/10/2016 

Fornecedor: Artsana Brasil Ltda 

CNPJ: 02340424000120 

Objeto: Carrinhos para crianças 

Marca/modelo: CHICCO/ LIVING SMART 
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Registro nº009633/2013 - concessão 

Validade: 28/10/2016 

Fornecedor: Artsana Brasil Ltda 

CNPJ: 02340424000120 

Objeto: Carrinhos para crianças 

Marca/modelo: CHICCO/ TRIO LIVING SMART 

 

Registro nº 009634/2013 - concessão 

Validade: 06/09/2016 

Fornecedor: Artsana Brasil Ltda 

CNPJ: 02340424000120 

Objeto: Carrinhos para crianças 

Marca/modelo: CHICCO/TRIO I-MOVE 

 

Registro nº 009635/2013 - concessão 

Validade: ENQUANTO DURAR O LOTE(MODELO 7) 

Fornecedor: Chamix Imp. & Exp Ltda 

CNPJ: 01911370000143  

Objeto: Artigos escolares 

Família: COLA(LIQUIDA OU SOLIDA) 

Marca/modelo: MARCA BISMARK GL1201(N) - COLA BASTAO 10G BRANCA C/12PEÇAS - COD DE 

BARRAS:7899226960617    

MARCA BISMARK GL1202(N) - COLA BASTAO 21G BRANCA C/12PEÇAS - COD DE 

BARRAS:7899226960624    

MARCA BISMARK GL1204 - COLA BASTAO 36G BRANCA C/6PEÇAS - COD DE 

BARRAS:7899226958621    

MARCA BISMARK GL1205D - COLA BASTAO DISPLAY C/61PEÇAS - COD DE BARRAS:7899226958638 

 

Registro nº 009636/2013 - concessão 

Validade: 06/09/2015 

Fornecedor: Maped do Brasil LTDA. 

CNPJ: 05317331000173  

Objeto: Artigos escolares 

Família: Lápis Grafite 

Marca/modelo: 850011ZV 3154148500117 LAPIS GRAFITE HB BLISTER X 3 - Marca Maped    

850012ZV 3154148500124 LAPIS GRAFITE 2B BLISTER X 3- Marca Maped    

850021ZV 3154148500216 LAPIS GRAFITE HB CAIXA X 12- Marca Maped    

850022ZV 3154148500223 LAPIS GRAFITE 2B CAIXA X 12 - Marca Maped    

850023ZV 3154148500230 LAPIS GRAFITE 2H CAIXA X 12 - Marca Maped    

850024ZV 3154148500247 LAPIS GRAFITE B CAIXA X 12 - Marca Maped    

850025ZV 3154148500254 LAPIS GRAFITE H CAIXA X 12 - Marca Maped    

850059ZV 3154148500599 LAPIS GRAFITE HB POTE X 72 - Marca Maped    

850027ZV 3154148500278 LAPIS GRAFITE 4B CAIXA X 12 - Marca Maped    

850028ZV 3154148500285 LAPIS GRAFITE 6B CAIXA X 12 - Marca Maped    

851711ZV 3154148517115 LAPIS GRAFITE C/ BORRACHA HB BLISTER X3 - Marca Maped    

851712ZV 3154148517122 LAPIS GRAFITE C/ BORRACHA 2B BLISTER X3 - Marca Maped    

851721ZV 3154148517214 LAPIS GRAFITE C/ BORRACHA HB CAIXA X12 - Marca Maped    

851722ZV 3154148517221 LAPIS GRAFITE C/ BORRACHA 2B CAIXA X12 - Marca Maped    

851723ZV 3154148517238 LAPIS GRAFITE C/ BORRACHA 2H CAIXA X12 - Marca Maped    

851724ZV 3154148517245 LAPIS GRAFITE C/ BORRACHA B CAIXA X12 - Marca Maped    

851725ZV 3154148517252 LAPIS GRAFITE C/ BORRACHA H CAIXA X12 - Marca Maped    

851759ZV 3154148517597 LAPIS GRAFITE C/ BORRACHA HB POTE X72 - Marca Maped    

851727ZV 3154148517276 LAPIS GRAFITE C/ BORRACHA 4B CAIXA X12 - Marca Maped    

851728ZV 3154148517283 LAPIS GRAFITE C/ BORRACHA 6B CAIXA X12 - Marca Maped 
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Registro nº 009637/2013 - concessão 

Validade: 02/07/2015 

Fornecedor: MERCUR SA 

CNPJ: 93896397000203 

Objeto: Artigos escolares 

Família: LAPISEIRA (PLÁSTICO) 

Marca/modelo: B01010105006 - 7896342449347 - LAPISEIRA MERCUR POP LP-305 0.5MM - MARCA 

MERCUR    

B01010105006 - 7896342447084 - LAPISEIRA MERCUR POP LP-305 0.5 MM CX. 12 PEÇAS - MARCA 

MERCUR    

B01010105007 - 7896342449361 - LAPISEIRA MERCUR POP LP- 307 0.7MM - MARCA MERCUR    

B01010105007 - 7896342447091 - LAPISEIRA MERCUR POP LP-307 0.7MM CX. 12 PEÇAS - MARCA 

MERCUR    

B01010105037 - 7896342904815 - LAPISEIRA MERCUR POP LP-309 0.9 MM - MARCA MERCUR    

B01010105037 - 17896342904812 - LAPISEIRA MERCUR POP LP-309 0.9 MM CX. 12 PEÇAS - MARCA 

MERCUR    

B01010205011 - 7896342903368 - LAPISEIRA MERCUR POP LP-305 0.5MM BLISTER 1 PEÇA- MARCA 

MERCUR    

B01010205012 - 7896342903375 - LAPISEIRA MERCUR POP LP-307 0.7MM BLISTER 1 PEÇA- MARCA 

MERCUR    

B01010205016 - 7896342904808 - LAPISEIRA MERCUR POP LP-309 0.9MM BLISTER 1 PEÇA- MARCA 

MERCUR 

 

Registro nº 009638/2013 - concessão 

Validade: ENQUANTO DURAR O LOTE(MODELO 7) 

Fornecedor: Chamix Imp. & Exp Ltda 

CNPJ: 01911370000143 

Objeto: Artigos escolares 

Família: MARCADOR DE TEXTO 

Marca/modelo: MARCA YES BRASIL MT1201C - MARCA TEXTO GEL CX C/12PCS - CÓD DE 

BARRAS: 7899226958089    

MARCA YES BRASIL MT1201B - MARCA TEXTO GEL CX C/12 BLISTER C/2PCS - CÓD DE BARRAS: 

7899226958140 

 

Registro nº 009639/2013 - concessão 

Validade: 11/11/2016 

Fornecedor: Bik Bambini Indústria de Artigos Escolares Ltda 

CNPJ: 41629676000126 

Objeto: Artigos escolares 

Família: COLA ISOPOR 

Marca/modelo: 7898003768187 - COLA ISOPOR BAMBINI PLUS 40G - C/12 UNIDADES - BIK BAMBINI    

7898003768200 - COLA ISOPOR BAMBINI PLUS 90G - C/12 UNIDADES - BIK BAMBINI    

7898003760136 - COLA ISOPOR BAMBINI PLUS 900G - BIK BAMBINI    

7898003760143 - COLA ISOPOR BAMBINI PLUS 450G - BIK BAMBINI 

 

Registro nº 009640/2013 - concessão 

Validade: 11/11/2016 

Fornecedor: Bik Bambini Indústria de Artigos Escolares Ltda 

CNPJ: 41629676000126 

Objeto: Artigos escolares 

Família: GIZ DE CERA 

Marca/modelo: 7898003768002 - GIZ DE CERA BAMBINI PLUS 24G - CX 6 CORES - BIK BAMBINI    

7898003768026 - GIZÃO DE CERA BAMBINI PLUS 91G - CX 12 CORES - BIK BAMBINI    

7898003768019 - GIZ DE CERA BAMBINI PLUS 49G - CX 12 CORES - BIK BAMBINI 

 

Registro nº 009641/2013 - concessão 

Validade: 27/07/2015 
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Fornecedor: Saloma Equipamentos de Segurança Ltda-ME 

CNPJ: 15482458000100 

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - 

Serviço) 

Família: Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio 

Marca/modelo: Extintor com carga de Agua Pressurização Direta    

Extintor com carga de Pó para Extinção de Incêndio BC Pressurização Direta e Indireta    

Extintor com carga de Dioxido de Carbono (CO2) 

 

Registro nº 009642/2013 - concessão 

Validade: 12/09/2017  

Fornecedor: JUPITER BATERIAS E COMPONENTES LTDA - EPP 

CNPJ: 02468496000158 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 3 - Categoria M e N - Baterias Ventiladas, Faixa de capacidade: acima de 65 até 95Ah 

Marca/modelo: AUTOLIGHT / AJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg 

  

AUTOLIGHT / AJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

AUTOLIGHT / AJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

AUTOLIGHT / AJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

AUTOLIGHT / AJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

AUTOLIGHT / AJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

AUTOLIGHT / AJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

AUTOLIGHT / AJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

AUTOLIGHT / AJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

AUTOLIGHT / AJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

AUTOLIGHT / AJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

AUTOLIGHT / AJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

AUTOLIGHT / AJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

AUTOLIGHT / AJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

AUTOLIGHT / AJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

AUTOLIGHT / AJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

AUTOLIGHT / AJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

AUTOLIGHT / AJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

AUTOLIGHT / AJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

AUTOLIGHT / AJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

AUTOLIGHT / AJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

AUTOLIGHT / AJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

AUTOLIGHT / AJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

BAT FLEX / BJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

BAT FLEX / BJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

BAT FLEX / BJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

BAT FLEX / BJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

BAT FLEX / BJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

BAT FLEX / BJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

BAT FLEX / BJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

BAT FLEX / BJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

BAT FLEX / BJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

BAT FLEX / BJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

BAT FLEX / BJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

BAT FLEX / BJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

BAT FLEX / BJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

BAT FLEX / BJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

BAT FLEX / BJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

BAT FLEX / BJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

BAT FLEX / BJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

BAT FLEX / BJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

BAT FLEX / BJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

BAT FLEX / BJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

BAT FLEX / BJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   
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BAT FLEX / BJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

BAT FLEX / BJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

CARVALHO / CJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

CARVALHO / CJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

CARVALHO / CJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

CARVALHO / CJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

CARVALHO / CJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

CARVALHO / CJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

CARVALHO / CJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

CARVALHO / CJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

CARVALHO / CJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

CARVALHO / CJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

CARVALHO / CJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

CARVALHO / CJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

CARVALHO / CJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

CARVALHO / CJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

CARVALHO / CJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

CARVALHO / CJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

CARVALHO / CJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

CARVALHO / CJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

CARVALHO / CJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

CARVALHO / CJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

CARVALHO / CJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

CARVALHO / CJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

CARVALHO / CJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

DELTA / DJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

DELTA / DJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

DELTA / DJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

DELTA / DJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

DELTA / DJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

DELTA / DJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

DELTA / DJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

DELTA / DJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

DELTA / DJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

DELTA / DJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

DELTA / DJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

DELTA / DJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

DELTA / DJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

DELTA / DJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

DELTA / DJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

DELTA / DJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

DELTA / DJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

DELTA / DJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

DELTA / DJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

DELTA / DJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

DELTA / DJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

DELTA / DJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

DELTA / DJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

DMS / DJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

DMS / DJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

DMS / DJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

DMS / DJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

DMS / DJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

DMS / DJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

DMS / DJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

DMS / DJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

DMS / DJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

DMS / DJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

DMS / DJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

DMS / DJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

DMS / DJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

DMS / DJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

DMS / DJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

DMS / DJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   
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DMS / DJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

DMS / DJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

DMS / DJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

DMS / DJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

DMS / DJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

DMS / DJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

DMS / DJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

EMG / EJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

EMG / EJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

EMG / EJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

EMG / EJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

EMG / EJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

EMG / EJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

EMG / EJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

EMG / EJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

EMG / EJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

EMG / EJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

EMG / EJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

EMG / EJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

EMG / EJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

EMG / EJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

EMG / EJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

EMG / EJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

EMG / EJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

EMG / EJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

EMG / EJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

EMG / EJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

EMG / EJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

EMG / EJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

EMG / EJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

EURO / EJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

EURO / EJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

EURO / EJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

EURO / EJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

EURO / EJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

EURO / EJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

EURO / EJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

EURO / EJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

EURO / EJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

EURO / EJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

EURO / EJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   
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EURO / EJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

EURO / EJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

EURO / EJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

EURO / EJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

EURO / EJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

EURO / EJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

EURO / EJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

EURO / EJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

EURO / EJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

EURO / EJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

EURO / EJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

EURO / EJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

EXTRAPOWER / EJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

EXTRAPOWER / EJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

EXTRAPOWER / EJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

EXTRAPOWER / EJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

EXTRAPOWER / EJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

EXTRAPOWER / EJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

EXTRAPOWER / EJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

EXTRAPOWER / EJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

EXTRAPOWER / EJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

EXTRAPOWER / EJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

EXTRAPOWER / EJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

EXTRAPOWER / EJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

EXTRAPOWER / EJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

EXTRAPOWER / EJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

EXTRAPOWER / EJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

EXTRAPOWER / EJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

EXTRAPOWER / EJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

EXTRAPOWER / EJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

EXTRAPOWER / EJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

EXTRAPOWER / EJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

EXTRAPOWER / EJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

EXTRAPOWER / EJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

EXTRAPOWER / EJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

FASA / FJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

FASA / FJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

FASA / FJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

FASA / FJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

FASA / FJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

FASA / FJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

FASA / FJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

FASA / FJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

FASA / FJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

FASA / FJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

FASA / FJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

FASA / FJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

FASA / FJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

FASA / FJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

FASA / FJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

FASA / FJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

FASA / FJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

FASA / FJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

FASA / FJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

FASA / FJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

FASA / FJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

FASA / FJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

FASA / FJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

FLEX / FJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

FLEX / FJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

FLEX / FJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

FLEX / FJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

FLEX / FJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

FLEX / FJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   
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FLEX / FJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

FLEX / FJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

FLEX / FJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

FLEX / FJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

FLEX / FJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

FLEX / FJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

FLEX / FJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

FLEX / FJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

FLEX / FJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

FLEX / FJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

FLEX / FJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

FLEX / FJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

FLEX / FJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

FLEX / FJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

FLEX / FJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

FLEX / FJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

FLEX / FJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

FUTURA / FJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

FUTURA / FJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

FUTURA / FJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

FUTURA / FJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

FUTURA / FJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

FUTURA / FJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

FUTURA / FJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

FUTURA / FJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

FUTURA / FJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

FUTURA / FJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

FUTURA / FJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

FUTURA / FJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

FUTURA / FJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

FUTURA / FJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

FUTURA / FJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

FUTURA / FJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

FUTURA / FJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

FUTURA / FJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

FUTURA / FJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

FUTURA / FJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

FUTURA / FJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

FUTURA / FJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

FUTURA / FJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

GARCIA / GJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

GARCIA / GJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

GARCIA / GJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

GARCIA / GJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

GARCIA / GJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

GARCIA / GJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

GARCIA / GJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

GARCIA / GJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

GARCIA / GJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

GARCIA / GJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

GARCIA / GJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

GARCIA / GJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

GARCIA / GJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

GARCIA / GJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

GARCIA / GJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

GARCIA / GJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

GARCIA / GJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

GARCIA / GJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

GARCIA / GJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

GARCIA / GJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

GARCIA / GJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

GARCIA / GJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

GARCIA / GJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

GFOR / GJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   
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GFOR / GJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

GFOR / GJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

GFOR / GJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

GFOR / GJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

GFOR / GJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

GFOR / GJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

GFOR / GJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

GFOR / GJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

GFOR / GJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

GFOR / GJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

GFOR / GJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

GFOR / GJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

GFOR / GJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

GFOR / GJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

GFOR / GJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

GFOR / GJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

GFOR / GJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

GFOR / GJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

GFOR / GJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

GFOR / GJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

GFOR / GJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

GFOR / GJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

HAYOLITE / HJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

HAYOLITE / HJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

HAYOLITE / HJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

HAYOLITE / HJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

HAYOLITE / HJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

HAYOLITE / HJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

HAYOLITE / HJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

HAYOLITE / HJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

HAYOLITE / HJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

HAYOLITE / HJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

HAYOLITE / HJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

HAYOLITE / HJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

HAYOLITE / HJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

HAYOLITE / HJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

HAYOLITE / HJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

HAYOLITE / HJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

HAYOLITE / HJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

HAYOLITE / HJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

HAYOLITE / HJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

HAYOLITE / HJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

HAYOLITE / HJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

HAYOLITE / HJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

HAYOLITE / HJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

LIDER / LJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

LIDER / LJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

LIDER / LJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

LIDER / LJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

LIDER / LJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

LIDER / LJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

LIDER / LJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

LIDER / LJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

LIDER / LJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

LIDER / LJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

LIDER / LJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

LIDER / LJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

LIDER / LJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

LIDER / LJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

LIDER / LJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

LIDER / LJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

LIDER / LJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

LIDER / LJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

LIDER / LJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   
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LIDER / LJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

LIDER / LJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

LIDER / LJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

LIDER / LJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

LUBAX / LJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

LUBAX / LJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

LUBAX / LJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

LUBAX / LJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

LUBAX / LJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

LUBAX / LJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

LUBAX / LJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

LUBAX / LJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

LUBAX / LJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

LUBAX / LJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

LUBAX / LJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

LUBAX / LJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

LUBAX / LJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

LUBAX / LJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

LUBAX / LJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

LUBAX / LJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

LUBAX / LJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

LUBAX / LJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

LUBAX / LJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

LUBAX / LJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

LUBAX / LJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

LUBAX / LJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

LUBAX / LJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

LUXOR / LJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

LUXOR / LJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

LUXOR / LJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

LUXOR / LJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

LUXOR / LJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

LUXOR / LJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

LUXOR / LJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

LUXOR / LJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

LUXOR / LJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

LUXOR / LJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

LUXOR / LJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

LUXOR / LJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

LUXOR / LJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

LUXOR / LJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

LUXOR / LJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

LUXOR / LJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

LUXOR / LJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

LUXOR / LJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

LUXOR / LJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

LUXOR / LJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

LUXOR / LJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

LUXOR / LJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

LUXOR / LJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

MIRAGE / MJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

MIRAGE / MJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

MIRAGE / MJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

MIRAGE / MJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

MIRAGE / MJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

MIRAGE / MJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

MIRAGE / MJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

MIRAGE / MJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

MIRAGE / MJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

MIRAGE / MJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

MIRAGE / MJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

MIRAGE / MJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

MIRAGE / MJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

MIRAGE / MJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   



 ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº 113 / 2014 

 

 

23 

 

 

MIRAGE / MJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

MIRAGE / MJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

MIRAGE / MJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

MIRAGE / MJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

MIRAGE / MJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

MIRAGE / MJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

MIRAGE / MJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

MIRAGE / MJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

MIRAGE / MJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

MONACO / MJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

MONACO / MJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

MONACO / MJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

MONACO / MJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

MONACO / MJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

MONACO / MJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

MONACO / MJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

MONACO / MJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

MONACO / MJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

MONACO / MJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

MONACO / MJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

MONACO / MJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

MONACO / MJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

MONACO / MJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

MONACO / MJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

MONACO / MJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

MONACO / MJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

MONACO / MJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

MONACO / MJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

MONACO / MJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

MONACO / MJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

MONACO / MJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

MONACO / MJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

MOTORLUX / MJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

MOTORLUX / MJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

MOTORLUX / MJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

MOTORLUX / MJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

MOTORLUX / MJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

MOTORLUX / MJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

MOTORLUX / MJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

MOTORLUX / MJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

MOTORLUX / MJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

MOTORLUX / MJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

MOTORLUX / MJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

MOTORLUX / MJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

MOTORLUX / MJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

MOTORLUX / MJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

MOTORLUX / MJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

MOTORLUX / MJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

MOTORLUX / MJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

MOTORLUX / MJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

MOTORLUX / MJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

MOTORLUX / MJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

MOTORLUX / MJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

MOTORLUX / MJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

MOTORLUX / MJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

POWER MAXXI / PJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

POWER MAXXI / PJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

POWER MAXXI / PJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

POWER MAXXI / PJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

POWER MAXXI / PJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

POWER MAXXI / PJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

POWER MAXXI / PJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

POWER MAXXI / PJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

POWER MAXXI / PJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   
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POWER MAXXI / PJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

POWER MAXXI / PJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

POWER MAXXI / PJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

POWER MAXXI / PJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

POWER MAXXI / PJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

POWER MAXXI / PJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

POWER MAXXI / PJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

POWER MAXXI / PJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

POWER MAXXI / PJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

POWER MAXXI / PJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

POWER MAXXI / PJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

POWER MAXXI / PJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

POWER MAXXI / PJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

POWER MAXXI / PJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

PRESTOCAR / PJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

PRESTOCAR / PJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

PRESTOCAR / PJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

PRESTOCAR / PJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

PRESTOCAR / PJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

PRESTOCAR / PJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

PRESTOCAR / PJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

PRESTOCAR / PJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

PRESTOCAR / PJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

PRESTOCAR / PJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

PRESTOCAR / PJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

PRESTOCAR / PJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

PRESTOCAR / PJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

PRESTOCAR / PJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

PRESTOCAR / PJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

PRESTOCAR / PJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

PRESTOCAR / PJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

PRESTOCAR / PJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

PRESTOCAR / PJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

PRESTOCAR / PJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

PRESTOCAR / PJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

PRESTOCAR / PJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

PRESTOCAR / PJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

RAIO LASER / RJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

RAIO LASER / RJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

RAIO LASER / RJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

RAIO LASER / RJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

RAIO LASER / RJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

RAIO LASER / RJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

RAIO LASER / RJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

RAIO LASER / RJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

RAIO LASER / RJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

RAIO LASER / RJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

RAIO LASER / RJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

RAIO LASER / RJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

RAIO LASER / RJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

RAIO LASER / RJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

RAIO LASER / RJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

RAIO LASER / RJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

RAIO LASER / RJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

RAIO LASER / RJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

RAIO LASER / RJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

RAIO LASER / RJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

RAIO LASER / RJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

RAIO LASER / RJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

RAIO LASER / RJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

RAYTEC / RJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

RAYTEC / RJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

RAYTEC / RJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

RAYTEC / RJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   
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RAYTEC / RJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

RAYTEC / RJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

RAYTEC / RJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

RAYTEC / RJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

RAYTEC / RJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

RAYTEC / RJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

RAYTEC / RJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

RAYTEC / RJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

RAYTEC / RJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

RAYTEC / RJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

RAYTEC / RJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

RAYTEC / RJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

RAYTEC / RJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

RAYTEC / RJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

RAYTEC / RJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

RAYTEC / RJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

RAYTEC / RJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

RAYTEC / RJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

RAYTEC / RJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

RODOLIGHT / RJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

RODOLIGHT / RJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

RODOLIGHT / RJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

RODOLIGHT / RJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

RODOLIGHT / RJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

RODOLIGHT / RJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

RODOLIGHT / RJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

RODOLIGHT / RJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

RODOLIGHT / RJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

RODOLIGHT / RJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

RODOLIGHT / RJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

RODOLIGHT / RJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

RODOLIGHT / RJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

RODOLIGHT / RJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

RODOLIGHT / RJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

RODOLIGHT / RJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

RODOLIGHT / RJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

RODOLIGHT / RJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

RODOLIGHT / RJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

RODOLIGHT / RJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

RODOLIGHT / RJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

RODOLIGHT / RJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

RODOLIGHT / RJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

SUPREMA / SJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

SUPREMA / SJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

SUPREMA / SJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

SUPREMA / SJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

SUPREMA / SJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

SUPREMA / SJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

SUPREMA / SJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

SUPREMA / SJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

SUPREMA / SJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

SUPREMA / SJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

SUPREMA / SJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

SUPREMA / SJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

SUPREMA / SJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

SUPREMA / SJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

SUPREMA / SJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

SUPREMA / SJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

SUPREMA / SJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

SUPREMA / SJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

SUPREMA / SJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

SUPREMA / SJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

SUPREMA / SJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

SUPREMA / SJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   
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SUPREMA / SJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

TRUCK / TJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

TRUCK / TJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

TRUCK / TJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

TRUCK / TJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

TRUCK / TJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

TRUCK / TJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

TRUCK / TJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

TRUCK / TJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

TRUCK / TJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

TRUCK / TJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

TRUCK / TJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

TRUCK / TJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

TRUCK / TJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

TRUCK / TJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

TRUCK / TJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

TRUCK / TJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

TRUCK / TJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

TRUCK / TJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

TRUCK / TJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

TRUCK / TJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

TRUCK / TJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

TRUCK / TJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

TRUCK / TJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

UNIMAX / UJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

UNIMAX / UJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

UNIMAX / UJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

UNIMAX / UJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

UNIMAX / UJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

UNIMAX / UJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

UNIMAX / UJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

UNIMAX / UJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

UNIMAX / UJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

UNIMAX / UJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

UNIMAX / UJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

UNIMAX / UJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

UNIMAX / UJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

UNIMAX / UJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

UNIMAX / UJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

UNIMAX / UJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

UNIMAX / UJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

UNIMAX / UJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

UNIMAX / UJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

UNIMAX / UJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

UNIMAX / UJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

UNIMAX / UJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

URANIA / UJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

URANIA / UJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

URANIA / UJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

URANIA / UJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

URANIA / UJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

URANIA / UJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

URANIA / UJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

URANIA / UJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

URANIA / UJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

URANIA / UJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

URANIA / UJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

URANIA / UJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

URANIA / UJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

URANIA / UJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

URANIA / UJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

URANIA / UJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

URANIA / UJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

URANIA / UJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   



 ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº 113 / 2014 

 

 

27 

 

 

URANIA / UJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

URANIA / UJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

URANIA / UJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

URANIA / UJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

URANIA / UJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

VRUMM / VJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

VRUMM / VJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg   

VRUMM / VJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

VRUMM / VJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg   

VRUMM / VJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

VRUMM / VJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

VRUMM / VJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

VRUMM / VJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg   

VRUMM / VJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

VRUMM / VJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

VRUMM / VJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

VRUMM / VJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg   

VRUMM / VJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

VRUMM / VJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

VRUMM / VJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

VRUMM / VJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg   

VRUMM / VJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

VRUMM / VJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

VRUMM / VJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg   

VRUMM / VJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

VRUMM / VJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

VRUMM / VJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

VRUMM / VJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg   

UNIMAX / UJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg   

MIX / MJF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg  

MIX / MJF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg  

MIX / MJ70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg  

MIX / MJ70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg  

MIX / MJF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg  

MIX / MJF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg  

MIX / MJ80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg  

MIX / MJ80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg  

MIX / MJF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg  

MIX / MJF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg  

MIX / MJ80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg  

MIX / MJ80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg  

MIX / MJF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg  

MIX / MJF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg  

MIX / MJ90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg  

MIX / MJ90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg  

MIX / MJF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg  

MIX / MJ90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg  

MIX / MJ90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg  

MIX / MJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg  

MIX / MJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg  

MIX / MJPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg  

MIX / MJPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg  

 

Registro nº009643/2013 - concessão 

Validade: 12/09/2017 

Fornecedor: JUPITER BATERIAS E COMPONENTES LTDA - EPP 

CNPJ: 02468496000158 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 4 - Categoria M e N - Baterias Ventiladas, Faixa de capacidade: acima de 95Ah 

Marca/modelo: AUTOLIGHT / AJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg 

AUTOLIGHT / AJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

AUTOLIGHT / AJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   
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AUTOLIGHT / AJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

AUTOLIGHT / AJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

AUTOLIGHT / AJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

AUTOLIGHT / AJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

AUTOLIGHT / AJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

AUTOLIGHT / AJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

AUTOLIGHT / AJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

AUTOLIGHT / AJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

AUTOLIGHT / AJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

AUTOLIGHT / AJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

AUTOLIGHT / AJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

AUTOLIGHT / AJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

AUTOLIGHT / AJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

AUTOLIGHT / AJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

AUTOLIGHT / AJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

AUTOLIGHT / AJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

AUTOLIGHT / AJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

AUTOLIGHT / AJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

AUTOLIGHT / AJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

BAT FLEX / BJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

BAT FLEX / BJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

BAT FLEX / BJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

BAT FLEX / BJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

BAT FLEX / BJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

BAT FLEX / BJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

BAT FLEX / BJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

BAT FLEX / BJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

BAT FLEX / BJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

BAT FLEX / BJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

BAT FLEX / BJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

BAT FLEX / BJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

BAT FLEX / BJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

BAT FLEX / BJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

BAT FLEX / BJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

BAT FLEX / BJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

BAT FLEX / BJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

BAT FLEX / BJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

BAT FLEX / BJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

BAT FLEX / BJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

BAT FLEX / BJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

BAT FLEX / BJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

CARVALHO / CJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

CARVALHO / CJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

CARVALHO / CJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

CARVALHO / CJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

CARVALHO / CJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

CARVALHO / CJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

CARVALHO / CJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

CARVALHO / CJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

CARVALHO / CJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

CARVALHO / CJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

CARVALHO / CJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

CARVALHO / CJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

CARVALHO / CJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

CARVALHO / CJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

CARVALHO / CJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

CARVALHO / CJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

CARVALHO / CJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

CARVALHO / CJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

CARVALHO / CJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

CARVALHO / CJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

CARVALHO / CJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

CARVALHO / CJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

DELTA / DJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   
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DELTA / DJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

DELTA / DJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

DELTA / DJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

DELTA / DJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

DELTA / DJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

DELTA / DJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

DELTA / DJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

DELTA / DJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

DELTA / DJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

DELTA / DJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

DELTA / DJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

DELTA / DJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

DELTA / DJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

DELTA / DJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

DELTA / DJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

DELTA / DJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

DELTA / DJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

DELTA / DJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

DELTA / DJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

DELTA / DJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

DELTA / DJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

DMS / DJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

DMS / DJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

DMS / DJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

DMS / DJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

DMS / DJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

DMS / DJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

DMS / DJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

DMS / DJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

DMS / DJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

DMS / DJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

DMS / DJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

DMS / DJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

DMS / DJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

DMS / DJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

DMS / DJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

DMS / DJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

DMS / DJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

DMS / DJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

DMS / DJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

DMS / DJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

DMS / DJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

DMS / DJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   
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ELETROVIP / E-VIPJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

EMG / EJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

EMG / EJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

EMG / EJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

EMG / EJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

EMG / EJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

EMG / EJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

EMG / EJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

EMG / EJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

EMG / EJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

EMG / EJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

EMG / EJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

EMG / EJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

EMG / EJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

EMG / EJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

EMG / EJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

EMG / EJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

EMG / EJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

EMG / EJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

EMG / EJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

EMG / EJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

EMG / EJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

EMG / EJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

EURO / EJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

EURO / EJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

EURO / EJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

EURO / EJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

EURO / EJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

EURO / EJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

EURO / EJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

EURO / EJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

EURO / EJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

EURO / EJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

EURO / EJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

EURO / EJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

EURO / EJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

EURO / EJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

EURO / EJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

EURO / EJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

EURO / EJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

EURO / EJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

EURO / EJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

EURO / EJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

EURO / EJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

EURO / EJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

EXTRAPOWER / EJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

EXTRAPOWER / EJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

EXTRAPOWER / EJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

EXTRAPOWER / EJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

EXTRAPOWER / EJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

EXTRAPOWER / EJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

EXTRAPOWER / EJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

EXTRAPOWER / EJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

EXTRAPOWER / EJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

EXTRAPOWER / EJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

EXTRAPOWER / EJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

EXTRAPOWER / EJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

EXTRAPOWER / EJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

EXTRAPOWER / EJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

EXTRAPOWER / EJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

EXTRAPOWER / EJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

EXTRAPOWER / EJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

EXTRAPOWER / EJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

EXTRAPOWER / EJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   
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EXTRAPOWER / EJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

EXTRAPOWER / EJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

EXTRAPOWER / EJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

FASA / FJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

FASA / FJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

FASA / FJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

FASA / FJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

FASA / FJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

FASA / FJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

FASA / FJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

FASA / FJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

FASA / FJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

FASA / FJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

FASA / FJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

FASA / FJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

FASA / FJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

FASA / FJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

FASA / FJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

FASA / FJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

FASA / FJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

FASA / FJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

FASA / FJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

FASA / FJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

FASA / FJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

FASA / FJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

FLEX / FJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

FLEX / FJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

FLEX / FJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

FLEX / FJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

FLEX / FJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

FLEX / FJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

FLEX / FJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

FLEX / FJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

FLEX / FJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

FLEX / FJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

FLEX / FJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

FLEX / FJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

FLEX / FJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

FLEX / FJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

FLEX / FJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

FLEX / FJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

FLEX / FJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

FLEX / FJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

FLEX / FJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

FLEX / FJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

FLEX / FJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

FLEX / FJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

FUTURA / FJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

FUTURA / FJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

FUTURA / FJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

FUTURA / FJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

FUTURA / FJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

FUTURA / FJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

FUTURA / FJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

FUTURA / FJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

FUTURA / FJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

FUTURA / FJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

FUTURA / FJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

FUTURA / FJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

FUTURA / FJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

FUTURA / FJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

FUTURA / FJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

FUTURA / FJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

FUTURA / FJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   
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FUTURA / FJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

FUTURA / FJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

FUTURA / FJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

FUTURA / FJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

FUTURA / FJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

GARCIA / GJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

GARCIA / GJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

GARCIA / GJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

GARCIA / GJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

GARCIA / GJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

GARCIA / GJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

GARCIA / GJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

GARCIA / GJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

GARCIA / GJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

GARCIA / GJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

GARCIA / GJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

GARCIA / GJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

GARCIA / GJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

GARCIA / GJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

GARCIA / GJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

GARCIA / GJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

GARCIA / GJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

GARCIA / GJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

GARCIA / GJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

GARCIA / GJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

GARCIA / GJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

GARCIA / GJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

GFOR / GJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

GFOR / GJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

GFOR / GJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

GFOR / GJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

GFOR / GJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

GFOR / GJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

GFOR / GJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

GFOR / GJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

GFOR / GJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

GFOR / GJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

GFOR / GJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

GFOR / GJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

GFOR / GJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

GFOR / GJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

GFOR / GJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

GFOR / GJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

GFOR / GJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

GFOR / GJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

GFOR / GJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

GFOR / GJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

GFOR / GJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

GFOR / GJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

HAYOLITE / HJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

HAYOLITE / HJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

HAYOLITE / HJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

HAYOLITE / HJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

HAYOLITE / HJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

HAYOLITE / HJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

HAYOLITE / HJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

HAYOLITE / HJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

HAYOLITE / HJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

HAYOLITE / HJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

HAYOLITE / HJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

HAYOLITE / HJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

HAYOLITE / HJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

HAYOLITE / HJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

HAYOLITE / HJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   
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HAYOLITE / HJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

HAYOLITE / HJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

HAYOLITE / HJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

HAYOLITE / HJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

HAYOLITE / HJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

HAYOLITE / HJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

HAYOLITE / HJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

LIDER / LJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

LIDER / LJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

LIDER / LJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

LIDER / LJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

LIDER / LJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

LIDER / LJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

LIDER / LJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

LIDER / LJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

LIDER / LJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

LIDER / LJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

LIDER / LJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

LIDER / LJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

LIDER / LJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

LIDER / LJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

LIDER / LJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

LIDER / LJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

LIDER / LJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

LIDER / LJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

LIDER / LJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

LIDER / LJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

LIDER / LJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

LIDER / LJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

LUBAX / LJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 KgLUBAX / LJ100FE / 

12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

LUBAX / LJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

LUBAX / LJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

LUBAX / LJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

LUBAX / LJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

LUBAX / LJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

LUBAX / LJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

LUBAX / LJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

LUBAX / LJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

LUBAX / LJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

LUBAX / LJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

LUBAX / LJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

LUBAX / LJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

LUBAX / LJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

LUBAX / LJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

LUBAX / LJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

LUBAX / LJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

LUBAX / LJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

LUBAX / LJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

LUBAX / LJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

LUBAX / LJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

LUXOR / LJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

LUXOR / LJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

LUXOR / LJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

LUXOR / LJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

LUXOR / LJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

LUXOR / LJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

LUXOR / LJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

LUXOR / LJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

LUXOR / LJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

LUXOR / LJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

LUXOR / LJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

LUXOR / LJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

LUXOR / LJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   
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LUXOR / LJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

LUXOR / LJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

LUXOR / LJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

LUXOR / LJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

LUXOR / LJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

LUXOR / LJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

LUXOR / LJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

LUXOR / LJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

LUXOR / LJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

MIRAGE / MJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

MIRAGE / MJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

MIRAGE / MJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MIRAGE / MJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MIRAGE / MJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MIRAGE / MJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MIRAGE / MJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

MIRAGE / MJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MIRAGE / MJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MIRAGE / MJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MIRAGE / MJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MIRAGE / MJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MIRAGE / MJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MIRAGE / MJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MIRAGE / MJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MIRAGE / MJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MIRAGE / MJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MIRAGE / MJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MIRAGE / MJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MIRAGE / MJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

MIRAGE / MJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

MIRAGE / MJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

MONACO / MJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

MONACO / MJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

MONACO / MJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MONACO / MJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MONACO / MJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MONACO / MJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MONACO / MJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

MONACO / MJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MONACO / MJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MONACO / MJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MONACO / MJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MONACO / MJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MONACO / MJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MONACO / MJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MONACO / MJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MONACO / MJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MONACO / MJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MONACO / MJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MONACO / MJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MONACO / MJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

MONACO / MJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

MONACO / MJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

MOTORLUX / MJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

MOTORLUX / MJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

MOTORLUX / MJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MOTORLUX / MJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MOTORLUX / MJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MOTORLUX / MJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MOTORLUX / MJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

MOTORLUX / MJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MOTORLUX / MJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MOTORLUX / MJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MOTORLUX / MJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   
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MOTORLUX / MJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MOTORLUX / MJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MOTORLUX / MJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MOTORLUX / MJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MOTORLUX / MJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MOTORLUX / MJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MOTORLUX / MJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MOTORLUX / MJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MOTORLUX / MJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

MOTORLUX / MJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

MOTORLUX / MJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

POWER MAXXI / PJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

POWER MAXXI / PJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

POWER MAXXI / PJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

POWER MAXXI / PJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

POWER MAXXI / PJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

POWER MAXXI / PJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

POWER MAXXI / PJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

POWER MAXXI / PJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

POWER MAXXI / PJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

POWER MAXXI / PJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

POWER MAXXI / PJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

POWER MAXXI / PJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

POWER MAXXI / PJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

POWER MAXXI / PJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

POWER MAXXI / PJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

POWER MAXXI / PJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

POWER MAXXI / PJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

POWER MAXXI / PJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

POWER MAXXI / PJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

POWER MAXXI / PJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

POWER MAXXI / PJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

POWER MAXXI / PJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

PRESTOCAR / PJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

PRESTOCAR / PJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

PRESTOCAR / PJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

PRESTOCAR / PJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

PRESTOCAR / PJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

PRESTOCAR / PJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

PRESTOCAR / PJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

PRESTOCAR / PJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

PRESTOCAR / PJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

PRESTOCAR / PJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

PRESTOCAR / PJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

PRESTOCAR / PJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

PRESTOCAR / PJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

PRESTOCAR / PJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

PRESTOCAR / PJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

PRESTOCAR / PJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

PRESTOCAR / PJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

PRESTOCAR / PJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

PRESTOCAR / PJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

PRESTOCAR / PJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

PRESTOCAR / PJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

PRESTOCAR / PJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

RAIO LASER / RJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

RAIO LASER / RJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

RAIO LASER / RJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

RAIO LASER / RJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

RAIO LASER / RJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

RAIO LASER / RJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

RAIO LASER / RJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

RAIO LASER / RJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

RAIO LASER / RJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   
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RAIO LASER / RJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

RAIO LASER / RJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

RAIO LASER / RJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

RAIO LASER / RJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

RAIO LASER / RJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

RAIO LASER / RJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

RAIO LASER / RJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

RAIO LASER / RJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

RAIO LASER / RJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

RAIO LASER / RJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

RAIO LASER / RJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

RAIO LASER / RJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

RAIO LASER / RJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

RAYTEC / RJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

RAYTEC / RJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

RAYTEC / RJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

RAYTEC / RJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

RAYTEC / RJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

RAYTEC / RJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

RAYTEC / RJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

RAYTEC / RJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

RAYTEC / RJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

RAYTEC / RJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

RAYTEC / RJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

RAYTEC / RJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

RAYTEC / RJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

RAYTEC / RJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

RAYTEC / RJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

RAYTEC / RJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

RAYTEC / RJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

RAYTEC / RJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

RAYTEC / RJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

RAYTEC / RJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

RAYTEC / RJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

RAYTEC / RJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

RODOLIGHT / RJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

RODOLIGHT / RJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

RODOLIGHT / RJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

RODOLIGHT / RJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

RODOLIGHT / RJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

RODOLIGHT / RJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

RODOLIGHT / RJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

RODOLIGHT / RJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

RODOLIGHT / RJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

RODOLIGHT / RJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

RODOLIGHT / RJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

RODOLIGHT / RJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

RODOLIGHT / RJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

RODOLIGHT / RJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

RODOLIGHT / RJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

RODOLIGHT / RJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

RODOLIGHT / RJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

RODOLIGHT / RJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

RODOLIGHT / RJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

RODOLIGHT / RJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

RODOLIGHT / RJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

RODOLIGHT / RJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

SUPREMA / SJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

SUPREMA / SJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

SUPREMA / SJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

SUPREMA / SJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

SUPREMA / SJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

SUPREMA / SJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

SUPREMA / SJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   
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SUPREMA / SJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

SUPREMA / SJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

SUPREMA / SJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

SUPREMA / SJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

SUPREMA / SJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

SUPREMA / SJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

SUPREMA / SJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

SUPREMA / SJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

SUPREMA / SJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

SUPREMA / SJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

SUPREMA / SJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

SUPREMA / SJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

SUPREMA / SJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

SUPREMA / SJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

SUPREMA / SJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

TRUCK / TJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

TRUCK / TJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

TRUCK / TJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

TRUCK / TJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

TRUCK / TJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

TRUCK / TJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

TRUCK / TJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

TRUCK / TJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

TRUCK / TJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

TRUCK / TJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

TRUCK / TJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

TRUCK / TJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

TRUCK / TJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

TRUCK / TJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

TRUCK / TJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

TRUCK / TJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

TRUCK / TJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

TRUCK / TJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

TRUCK / TJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

TRUCK / TJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

TRUCK / TJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

TRUCK / TJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

UNIMAX / UJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

UNIMAX / UJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

UNIMAX / UJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

UNIMAX / UJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

UNIMAX / UJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

UNIMAX / UJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

UNIMAX / UJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

UNIMAX / UJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

UNIMAX / UJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

UNIMAX / UJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

UNIMAX / UJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

UNIMAX / UJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

UNIMAX / UJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

UNIMAX / UJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

UNIMAX / UJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

UNIMAX / UJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

UNIMAX / UJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

UNIMAX / UJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

UNIMAX / UJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

UNIMAX / UJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

UNIMAX / UJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

UNIMAX / UJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

URANIA / UJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

URANIA / UJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

URANIA / UJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

URANIA / UJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

URANIA / UJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   



 ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº 113 / 2014 

 

 

38 

 

 

URANIA / UJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

URANIA / UJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

URANIA / UJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

URANIA / UJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

URANIA / UJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

URANIA / UJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

URANIA / UJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

URANIA / UJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

URANIA / UJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

URANIA / UJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

URANIA / UJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

URANIA / UJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

URANIA / UJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

URANIA / UJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

URANIA / UJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

URANIA / UJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

URANIA / UJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

VRUMM / VJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

VRUMM / VJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

VRUMM / VJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

VRUMM / VJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

VRUMM / VJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

VRUMM / VJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

VRUMM / VJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

VRUMM / VJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

VRUMM / VJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

VRUMM / VJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

VRUMM / VJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

VRUMM / VJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

VRUMM / VJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

VRUMM / VJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

VRUMM / VJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

VRUMM / VJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

VRUMM / VJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

VRUMM / VJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

VRUMM / VJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

VRUMM / VJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

VRUMM / VJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

VRUMM / VJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

LUBAX / LJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

MIX / MJF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg  

MIX / MJ100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg  

MIX / MJF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg  

MIX / MJF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg  

MIX / MJ120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg  

MIX / MJ120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg  

MIX / MJ120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg  

MIX / MJF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg  

MIX / MJF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg  

MIX / MJ135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg  

MIX / MJ135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg  

MIX / MJF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg  

MIX / MJF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg  

MIX / MJ150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg  

MIX / MJ150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg  

MIX / MJF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg  

MIX / MJF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg  

MIX / MJ170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg  

MIX / MJ170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg  

MIX / MJ180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg  

MIX / MJ180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg  

MIX / MJF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg 
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Registro nº009644/2013 - concessão 

Validade: 27/11/2015 

Fornecedor: MANOEL PEDRO DA SILVA EXTINTORES -ME 

CNPJ: 00714582000259 

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - 

Serviço) 

Família: SERVIÇO DE INSPEÇÃO TECNICA E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO 

Marca/modelo: EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE AGUA COM PRESSURIZAÇÃO DIRETA    

EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ BC COM PRESSURIZAÇÃO DIRETA    

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) COM PRESSURIZAÇÃO 

DIRETA 

 

Registro nº009645/2013 - concessão 

Validade: 27/11/2015  

Fornecedor: SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRA FOGO LTDA-ME 

CNPJ: 11285616000172 

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço) 

Família: SERVIÇO DE INSPEÇÃO TECNICA E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO 

Marca/modelo: EXTINTORES DE INCÊNDIO C0M CARGA DE AGUA COM PRESSURIZAÇÃO DIRETA    

EXTINTORES DE INCÊNDIO OM CARGA DE PÓ BC COM PRESSURIZAÇÃO DIRETA    

EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) COM PRESSURIZAÇÃO 

DIRETA 

 

Registro nº009646/2013- concessão 

Validade: 27/11/2015 

Fornecedor: N. PERIN & CIA LTDA ME 

CNPJ: 80383490000191 

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - 

Serviço) 

Família: Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio 

Marca/modelo:  Extintores de incêndio com carga de água / pressurização direta    

Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio BC / pressurização direta    

Extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono (CO2)    

Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio ABC / pressurização direta 

 

Registro nº009647/2013- concessão 

Validade: 08/11/2017 

Fornecedor: UNIVERSAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  

CNPJ: 00518060000109 

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar 

Família: VENTILADOR DE 35,6 CM / 220 V / 60 HZ / 45 W / HÉLICE 03 PÁS 

Marca/modelo: UNIVERSAL - MODELO FS-1616 220 V 

 

Registro nº009648/2013- concessão 

Validade: 08/11/2017 

Fornecedor: UNIVERSAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  

CNPJ: 00518060000109 

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar 

Família: VENTILADOR DE 35,6 CM / 127 V / 60 HZ / 45 W / HÉLICE 03 PÁS 

Marca/modelo: UNIVERSAL - MODELO FS-1616 127 V 

 

Registro nº 009649/2013 - concessão 

Validade: 17/10/2016 

Fornecedor: Americanflex Indústrias Reunidas LTDA 
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CNPJ: 49967961000169 

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano 

Família: TIPO DO COLCHAO COLCHONETE - USO GERAL - TIPO DE ESPUMA CONVENCIONAL - 

DENSIDADE 28 (SEGUNDO ABNT NBR 13579-1) - TIPO DE TECIDO MALHA - TIPO DE 

REVESTIMENTO MATERIAL TÊXTIL ACRILICO/POLICLORETO DE VINILA / 50% POLIESTER/ 50% 

ALGODÃO 

Marca/modelo: MARCA AMERICANFLEX E MODELO COLCHONETE FIT    

MARCA AMERICANFLEX E MODELO COLCHONETE AMERICANFLEX FNDE 

 

Registro nº 009650/2013- concessão 

Validade: 17/10/2016  

Fornecedor: Americanflex Indústrias Reunidas LTDA 

CNPJ: 49967961000169 

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano 

Família: TIPO DO COLCHAO COMPOSTO - USO GERAL - TIPO DE ESPUMA CONVENCIONAL - 

DENSIDADE 28 (SEGUNDO ABNT NBR 13579-1) - TIPO DE TECIDO SIMPLES - TIPO DE 

REVESTIMENTO MATERIAL TEXTIL - 100% POLIESTER 

Marca/modelo: MARCA AMERICANFLEX E MODELO DUPLO BOX CLINOFLEX    

MARCA AMERICANFLEX E MODELO DUPLO BOX BRANCO    

MARCA AMERICANFLEX E MODELO DUPLO BOX WAY    

MARCA AMERICANFLEX E MODELO DUPLO BOX BIO BAMBU    

MARCA AMERICANFLEX E MODELO DUPLO BOX JULIA PRINCESS    

MARCA AMERICANFLEX E MODELO DUPLO BOX HOTEL MACNETADO    

MARCA AMERICANFLEX E MODELO DUPLO BOX REVITALE    

MARCA AMERICANFLEX E MODELO DUPLO BOX CLASSIC HOTEL 

 

Registro nº 009651/2013- concessão 

Validade: 17/10/2016  

Fornecedor: Americanflex Indústrias Reunidas LTDA 

CNPJ: 49967961000169 

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano 

Família: TIPO DO COLCHAO COLCHONETE - USO GERAL - TIPO DE ESPUMA CONVENCIONAL - 

DENSIDADE 23 (SEGUNDO ABNT NBR 13579-1) - TIPO DE TECIDO SIMPLES - TIPO DE 

REVESTIMENTO MATERIAL TÊXTIL 100% POLIESTER 

Marca/modelo: MARCA AMERICANFLEX E MODELO COLCHONETE FIT    

MARCA AMERICANFLEX E MODELO COLCHONETE AMERICANFLEX FNDE 

 

Registro nº 009652/2013 - concessão 

Validade: 15/09/2017 

Fornecedor: BATERIAS MARTE LTDA. - EPP 

CNPJ: 05392502000129 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 1 - Categoria M e N - Baterias Ventiladas, Faixa de capacidade: até 50Ah 

Marca/modelo: AUTOLIGHT / AMF27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

AUTOLIGHT / AMF27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

AUTOLIGHT / AM27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

AUTOLIGHT / AM27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

AUTOLIGHT / AMF32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

AUTOLIGHT / AMF32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

AUTOLIGHT / AM32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

AUTOLIGHT / AM32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

AUTOLIGHT / AMF36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

AUTOLIGHT / AMF36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

AUTOLIGHT / AM36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

AUTOLIGHT / AM36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

AUTOLIGHT / AMF40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

AUTOLIGHT / AMF40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

AUTOLIGHT / AM40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    
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AUTOLIGHT / AM40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

AUTOLIGHT / AMF42HD / 12V / C20: 42 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 180 A / 11,00 Kg    

AUTOLIGHT / AMF45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

AUTOLIGHT / AMF45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

AUTOLIGHT / AM45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

AUTOLIGHT / AM45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

AUTOLIGHT / AMF45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

AUTOLIGHT / AMF45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

AUTOLIGHT / AM45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

AUTOLIGHT / AM45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

AUTOLIGHT / AMF45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

AUTOLIGHT / AMF45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

AUTOLIGHT / AM45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

AUTOLIGHT / AM45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

AUTOLIGHT / AMF48HD / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

AUTOLIGHT / AMF48HE / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

AUTOLIGHT / AMF50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

AUTOLIGHT / AMF50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

AUTOLIGHT / AM50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

AUTOLIGHT / AM50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

AUTOLIGHT / AMF50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

AUTOLIGHT / AM50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

BAT FLEX / BMF27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

BAT FLEX / BMF27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

BAT FLEX / BM27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

BAT FLEX / BM27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

BAT FLEX / BMF32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

BAT FLEX / BMF32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

BAT FLEX / BM32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

BAT FLEX / BM32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

BAT FLEX / BMF36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

BAT FLEX / BMF36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

BAT FLEX / BM36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

BAT FLEX / BM36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

BAT FLEX / BMF40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

BAT FLEX / BMF40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

BAT FLEX / BM40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

BAT FLEX / BM40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

BAT FLEX / BMF42HD / 12V / C20: 42 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 180 A / 11,00 Kg    

BAT FLEX / BMF45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

BAT FLEX / BMF45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

BAT FLEX / BM45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

BAT FLEX / BM45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

BAT FLEX / BMF45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

BAT FLEX / BMF45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

BAT FLEX / BM45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

BAT FLEX / BM45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

BAT FLEX / BMF45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

BAT FLEX / BMF45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

BAT FLEX / BM45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

BAT FLEX / BM45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

BAT FLEX / BMF48HD / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

BAT FLEX / BMF48HE / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

BAT FLEX / BMF50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

BAT FLEX / BMF50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

BAT FLEX / BM50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

BAT FLEX / BM50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

BAT FLEX / BMF50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

BAT FLEX / BM50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

CARVALHO / CMF27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

CARVALHO / CMF27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

CARVALHO / CM27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

CARVALHO / CM27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

CARVALHO / CMF32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    
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CARVALHO / CMF32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

CARVALHO / CM32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

CARVALHO / CM32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

CARVALHO / CMF36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

CARVALHO / CMF36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

CARVALHO / CM36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

CARVALHO / CM36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

CARVALHO / CMF40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

CARVALHO / CMF40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

CARVALHO / CM40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

CARVALHO / CM40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

CARVALHO / CMF42HD / 12V / C20: 42 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 180 A / 11,00 Kg    

CARVALHO / CMF45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

CARVALHO / CMF45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

CARVALHO / CM45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

CARVALHO / CM45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

CARVALHO / CMF45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

CARVALHO / CMF45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

CARVALHO / CM45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

CARVALHO / CM45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

CARVALHO / CMF45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

CARVALHO / CMF45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

CARVALHO / CM45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

CARVALHO / CM45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

CARVALHO / CMF48HD / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

CARVALHO / CMF48HE / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

CARVALHO / CMF50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

CARVALHO / CMF50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

CARVALHO / CM50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

CARVALHO / CM50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

CARVALHO / CMF50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

CARVALHO / CM50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

DELTA / DMF27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

DELTA / DMF27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

DELTA / DM27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

DELTA / DM27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

DELTA / DMF32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

DELTA / DMF32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

DELTA / DM32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

DELTA / DM32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

DELTA / DMF36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

DELTA / DMF36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

DELTA / DM36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

DELTA / DM36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

DELTA / DMF40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

DELTA / DMF40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

DELTA / DM40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

DELTA / DM40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

DELTA / DMF42HD / 12V / C20: 42 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 180 A / 11,00 Kg    

DELTA / DMF45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

DELTA / DMF45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

DELTA / DM45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

DELTA / DM45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

DELTA / DMF45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

DELTA / DMF45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

DELTA / DM45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

DELTA / DM45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

DELTA / DMF45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

DELTA / DMF45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

DELTA / DM45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

DELTA / DM45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

DELTA / DMF48HD / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

DELTA / DMF48HE / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

DELTA / DMF50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    
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DELTA / DMF50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

DELTA / DM50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

DELTA / DM50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

DELTA / DMF50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

DELTA / DM50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

DMS / DMF27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

DMS / DMF27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

DMS / DM27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

DMS / DM27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

DMS / DMF32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

DMS / DMF32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

DMS / DM32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

DMS / DM32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

DMS / DMF36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

DMS / DMF36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

DMS / DM36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

DMS / DM36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

DMS / DMF40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

DMS / DMF40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

DMS / DM40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

DMS / DM40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

DMS / DMF42HD / 12V / C20: 42 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 180 A / 11,00 Kg    

DMS / DMF45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

DMS / DMF45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

DMS / DM45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

DMS / DM45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

DMS / DMF45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

DMS / DMF45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

DMS / DM45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

DMS / DM45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

DMS / DMF45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

DMS / DMF45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

DMS / DM45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

DMS / DM45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

DMS / DMF48HD / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

DMS / DMF48HE / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

DMS / DMF50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

DMS / DMF50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

DMS / DM50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

DMS / DM50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

DMS / DMF50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

DMS / DM50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF42HD / 12V / C20: 42 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 180 A / 11,00 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    
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ELETROVIP / E-VIPMF45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF48HD / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF48HE / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EMG / EMF27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

EMG / EMF27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

EMG / EM27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

EMG / EM27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

EMG / EMF32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

EMG / EMF32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

EMG / EM32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

EMG / EM32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

EMG / EMF36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

EMG / EMF36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

EMG / EM36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

EMG / EM36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

EMG / EMF40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

EMG / EMF40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

EMG / EM40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

EMG / EM40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

EMG / EMF42HD / 12V / C20: 42 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 180 A / 11,00 Kg    

EMG / EMF45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

EMG / EMF45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

EMG / EM45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

EMG / EM45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

EMG / EMF45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

EMG / EMF45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

EMG / EM45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

EMG / EM45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

EMG / EMF45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

EMG / EMF45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

EMG / EM45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

EMG / EM45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

EMG / EMF48HD / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

EMG / EMF48HE / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

EMG / EMF50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EMG / EMF50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EMG / EM50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EMG / EM50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EMG / EMF50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EMG / EM50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EURO / EMF27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

EURO / EMF27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

EURO / EM27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

EURO / EM27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

EURO / EMF32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

EURO / EMF32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

EURO / EM32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

EURO / EM32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

EURO / EMF36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

EURO / EMF36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

EURO / EM36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

EURO / EM36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    
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EURO / EMF40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

EURO / EMF40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

EURO / EM40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

EURO / EM40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

EURO / EMF42HD / 12V / C20: 42 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 180 A / 11,00 Kg    

EURO / EMF45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

EURO / EMF45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

EURO / EM45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

EURO / EM45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

EURO / EMF45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

EURO / EMF45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

EURO / EM45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

EURO / EM45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

EURO / EMF45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

EURO / EMF45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

EURO / EM45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

EURO / EM45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

EURO / EMF48HD / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

EURO / EMF48HE / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

EURO / EMF50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EURO / EMF50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EURO / EM50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EURO / EM50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EURO / EMF50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EURO / EM50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EXTRAPOWER / EMF27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

EXTRAPOWER / EMF27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

EXTRAPOWER / EM27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

EXTRAPOWER / EM27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

EXTRAPOWER / EMF32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

EXTRAPOWER / EMF32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

EXTRAPOWER / EM32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

EXTRAPOWER / EM32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

EXTRAPOWER / EMF36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

EXTRAPOWER / EMF36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

EXTRAPOWER / EM36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

EXTRAPOWER / EM36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

EXTRAPOWER / EMF40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

EXTRAPOWER / EMF40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

EXTRAPOWER / EM40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

EXTRAPOWER / EM40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

EXTRAPOWER / EMF42HD / 12V / C20: 42 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 180 A / 11,00 Kg    

EXTRAPOWER / EMF45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

EXTRAPOWER / EMF45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

EXTRAPOWER / EM45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

EXTRAPOWER / EM45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

EXTRAPOWER / EMF45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

EXTRAPOWER / EMF45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

EXTRAPOWER / EM45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

EXTRAPOWER / EM45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

EXTRAPOWER / EMF45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

EXTRAPOWER / EMF45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

EXTRAPOWER / EM45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

EXTRAPOWER / EM45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

EXTRAPOWER / EMF48HD / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

EXTRAPOWER / EMF48HE / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

EXTRAPOWER / EMF50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EXTRAPOWER / EMF50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EXTRAPOWER / EM50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EXTRAPOWER / EM50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EXTRAPOWER / EMF50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

EXTRAPOWER / EM50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

FASA / FMF27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

FASA / FMF27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    
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FASA / FM27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

FASA / FM27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

FASA / FMF32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

FASA / FMF32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

FASA / FM32D / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

FASA / FM32E / 12V / C20: 32 Ah / RC: 40 min. / CCA (-18C): 130 A / 9,80 Kg    

FASA / FMF36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

FASA / FMF36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

FASA / FM36D / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

FASA / FM36E / 12V / C20: 36 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 150 A / 10,40 Kg    

FASA / FMF40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

FASA / FMF40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

FASA / FM40D / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

FASA / FM40E / 12V / C20: 40 Ah / RC: 50 min. / CCA (-18C): 210 A / 11,50 Kg    

FASA / FMF42HD / 12V / C20: 42 Ah / RC: 45 min. / CCA (-18C): 180 A / 11,00 Kg    

FASA / FMF45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

FASA / FMF45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

FASA / FM45D / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

FASA / FM45E / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,50 Kg    

FASA / FMF45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

FASA / FMF45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

FASA / FM45PD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

FASA / FM45PE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 55 min. / CCA (-18C): 220 A / 11,80 Kg    

FASA / FMF45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

FASA / FMF45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

FASA / FM45OD / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

FASA / FM45OE / 12V / C20: 45 Ah / RC: 65 min. / CCA (-18C): 220 A / 12,30 Kg    

FASA / FMF48HD / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

FASA / FMF48HE / 12V / C20: 48 Ah / RC: 62 min. / CCA (-18C): 220 A / 13,70 Kg    

FASA / FMF50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

FASA / FMF50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

FASA / FM50D / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

FASA / FM50E / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

FASA / FMF50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

FASA / FM50U / 12V / C20: 50 Ah / RC: 75 min. / CCA (-18C): 250 A / 13,00 Kg    

FLEX / FMF27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

FLEX / FMF27E / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg    

FLEX / FM27D / 12V / C20: 27 Ah / RC: 35 min. / CCA (-18C): 100 A / 9,30 Kg 

 

Registro nº009653/2013 - concessão 

Validade: 03/10/2017 

Fornecedor: SLION IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS 

EIRELI 

CNPJ: 10142658000191 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: LÂMPADAS DE FILAMENTO R5W 

Marca/modelo: SKYWAY/67/R5W-12V-5W-BA15s    

SKYWAY/67/R5W-24V-5W-BA15s 

 

Registro nº009654/2013 - concessão 

Validade: 17/10/2016 

Fornecedor: Americanflex Indústrias Reunidas LTDA 

CNPJ: 49967961000169 

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano 

Família: TIPO DO COLCHAO COLCHONETE - USO GERAL - TIPO DE ESPUMA CONVENCIONAL - 

DENSIDADE 20 (SEGUNDO ABNT NBR 13579-1) - TIPO DE TECIDO SIMPLES - TIPO DE 

REVESTIMENTO MATERIAL TÊXTIL 100% POLIESTER 

Marca/modelo: MARCA AMERICANFLEX E MODELO COLCHONETE FIT    

MARCA AMERICANFLEX E MODELO COLCHONETE AMERICANFLEX FNDE 
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Registro nº009655/2013 - concessão 

Validade: 03/10/2017 

Fornecedor: SLION IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AUTOMOTIVOS EIRELI 

CNPJ: 10142658000191 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: LÂMPADAS DE FILAMENTO T4W 

Marca/modelo: SKYWAY/69/T4W-12V-4W-BA9s    

SKYWAY/69/T4W-24V-4W-BA9s 

 

Registro nº009656/2013 - concessão 

Validade: 03/10/2017 

Fornecedor: SLION IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AUTOMOTIVOS EIRELI 

CNPJ: 10142658000191 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: LÂMPADAS DE FILAMENTO C5W 

Marca/modelo: SKYWAY/TORPEDO/C5W-12V-5W-SV8.5    

SKYWAY/TORPEDO/C5W-24V-5W-SV8.5 

 

Registro nº009657/2013 - concessão 

Validade: 03/10/2017 

Fornecedor: SLION IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AUTOMOTIVOS EIRELI 

CNPJ: 10142658000191 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: LÂMPADAS DE FILAMENTO W5W 

Marca/modelo: SKYWAY/T10-PINGAO/W5W-12V-5W-W2.1x9.5d    

SKYWAY/T10-PINGAO/W5W-24V-5W-W2.1x9.5d 

 

Registro nº009658/2013 - concessão 

Validade: 03/10/2017 

Fornecedor: SLION IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AUTOMOTIVOS EIRELI 

CNPJ: 10142658000191 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: LÂMPADAS DE FILAMENTO P21/5W  

Marca/modelo: SKYWAY/2 POLOS/P21/5W-12V-21/5W-BAY15d    

SKYWAY/2 POLOS/P21/5W-24V-21/5W-BAY15d 

 

Registro nº009659/2013 - concessão 

Validade: 17/10/2016 

Fornecedor: Americanflex Indústrias Reunidas LTDA 

CNPJ: 49967961000169 

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano 

Família: TIPO DO COLCHAO COLCHONETE - USO GERAL - TIPO DE ESPUMA CONVENCIONAL - 

DENSIDADE 28 (SEGUNDO ABNT NBR 13579-1) - TIPO DE TECIDO SIMPLES - TIPO DE 

REVESTIMENTO MATERIAL TÊXTIL 100% POLIESTER 

Marca/modelo: MARCA AMERICANFLEX E MODELO COLCHONETE FIT    

MARCA AMERICANFLEX E MODELO COLCHONETE AMERICANFLEX FNDE 

 

Registro nº009660/2013 - concessão 

Validade: 03/10/2017 
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Fornecedor: SLION IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AUTOMOTIVOS EIRELI 

CNPJ: 10142658000191 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: LÂMPADAS DE FILAMENTO H3 

Marca/modelo: SKYWAY/H3/H3-12V-55W-PK22s    

SKYWAY/H3/H3-24V-70W-PK22s 

Registro nº009661/2013 - concessão 

Validade: 03/10/2017 

Fornecedor: SLION IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AUTOMOTIVOS EIRELI 

CNPJ: 10142658000191 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: LÂMPADAS DE FILAMENTO P21W 

Marca/modelo: SKYWAY/1 POLO/P21W-12V-21W-BA15s    

SKYWAY/1 POLO/P21W-24V-21W-BA15s 

 

Registro nº009662/2013 - concessão 

Validade: 03/10/2017 

Fornecedor: SLION IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AUTOMOTIVOS EIRELI 

CNPJ: 10142658000191 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: LÂMPADAS DE FILAMENTO H1 

Marca/modelo: SKYWAY/H1/H1-12V-55W-P14.5s    

SKYWAY/H1/H1-24V-70W-P14.5s 

 

Registro nº009663/2013 - concessão 

Validade: 17/10/2016 

Fornecedor: Americanflex Indústrias Reunidas LTDA 

CNPJ: 49967961000169 

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano 

Família: TIPO DO COLCHAO COLCHONETE - USO GERAL - TIPO DE ESPUMA CONVENCIONAL - 

DENSIDADE 23 (SEGUNDO ABNT NBR 13579-1) - TIPO DE TECIDO MALHA - TIPO DE 

REVESTIMENTO MATERIAL TÊXTIL ACRILICO/POLICLORETO DE VINILA / 50% POLIESTER/ 50% 

ALGODÃO 

Marca/modelo: MARCA AMERICANFLEX E MODELO COLCHONETE FIT    

MARCA AMERICANFLEX E MODELO COLCHONETE AMERICANFLEX FNDE 

 

Registro nº009664/2013 - concessão 

Validade: 03/10/2017 

Fornecedor: SLION IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AUTOMOTIVOS EIRELI 

CNPJ: 10142658000191 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: LÂMPADAS DE FILAMENTO H7 

Marca/modelo: SKYWAY/H7/H7-12V-55W-PX26d    

SKYWAY/H7/H7-24V-70W-PX26d 

 

Registro nº009665/2013 - concessão 

Validade: 03/10/2017 

Fornecedor: SLION IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AUTOMOTIVOS EIRELI 

CNPJ: 10142658000191 
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Objeto: Componentes Automotivos 

Família: LÂMPADAS DE FILAMENTO H4 

Marca/modelo: SKYWAY/H4/H4-12V-60/55W-P43t-38    

SKYWAY/H4/H4-24V-75/70W-P43t-38    

SKYWAY/H4/H4-12V-35/35W-P43t-38 

 

Registro nº 009666/2013- concessão 

Validade: 16/09/2017 

Fornecedor: BEST CARE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 

CNPJ: 15228918000160 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família Pino Classe 1 (≤ 30) 

Marca/modelo: Kawasaki - Diâmetro Nominal Ø 23 - Comprimento 64 - Diâmetro interno Ø 8 - Liga Aço - 

Tratamento térmico carbonizado    

Kawasaki - Diâmetro Nominal Ø 23 - Comprimento 62 - Diâmetro interno Ø 12 - Liga Aço - Tratamento térmico 

carbonizado 

 

Registro nº 009667/2013 - concessão 

Validade: 13/10/2016 

Fornecedor: MOVEIS BP LTDA  

CNPJ: 01610917000251 

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano 

Família: Colchão, tipo composto; uso geral; espuma convencional c/dens:(28)kg/m3 e aglomerado 

c/dens:(85)kg/m3; revestimento: tecido plano simples (Poliester 82% e algodão 18%) 

Marca/modelo: BOM PASTOR / BOM PASTOR AG / ACCORD    

BOM PASTOR / BOM PASTOR AG / ACTIVE    

BOM PASTOR / BOM PASTOR AG / ADVANCE    

BOM PASTOR / BOM PASTOR AG / FIESTA    

BOM PASTOR / BOM PASTOR AG / GLAMOUR    

BOM PASTOR / BOM PASTOR AG / SONNE 

 

Registro nº 009668/2013 - concessão 

Validade: 10/11/2016 

Fornecedor: Ziff Health do Brasil Ltda 

CNPJ: 65456600000104 

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano 

Família: Colchão; tipo composto; uso geral; espuma convencional; densidade (28 e 45) kg/m³; revestimento 

tecido plano jacquard 

Marca/modelo: Ziff - Black New    

Ziff - Evidence    

Ziff - Extra Light    

Ziff - Extra Light New    

Ziff - Flat Box    

Ziff - Quantum    

Ziff - Rami 24    

Ziff - Rami Bambu    

Ziff - Stilus    

Ziff - Stilus New 

 

Registro nº 009669/2013 - concessão 

Validade: 19/08/2017 

Fornecedor: BEST CARE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 

CNPJ: 15228918000160 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família: Família de Anel Classe 2 

Marca/modelo: TPR CO., LTD. 13011-22221-8A (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 79    
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TPR CO., LTD. 13011-22240-8A (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 79    

TPR CO., LTD. 13011-37150-8A (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 80.5    

TPR CO., LTD. 13011-28121-8A (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 86    

TPR CO., LTD. 13011-62100-8A (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 93.5    

TPR CO., LTD. 13013-62100-8A (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 93.5    

TPR CO., LTD. 13011-28120-8A (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 86    

TPR CO., LTD. 13011-22140-8A (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 79    

TPR CO., LTD. 13011-31180-8A (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 87.5    

TPR CO., LTD. 13011-47070-8A (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 72.5    

TPR CO., LTD. 13011-31200-8A (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 94    

TPR CO., LTD. 1110A436 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 86    

TPR CO., LTD. 1110B484 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 86    

TPR CO., LTD. 1110A497 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 95    

TPR CO., LTD. 1110A498 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 95    

TPR CO., LTD. 1110A499 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 95    

TPR CO., LTD. 1110A822 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 88    

TPR CO., LTD. 1110B485 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 88    

TPR CO., LTD. 1110B435 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 87.6    

TPR CO., LTD. 1110B632 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 87.6    

TPR CO., LTD. 1110B587 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 93    

TPR CO., LTD. 1110B588 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 93    

TPR CO., LTD. 1110B589 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 93    

TPR CO., LTD. 1110B654 (top ring) Single-Piece, Compression Trapezoid Ring 98.5    

TPR CO., LTD. 1110B655 (top ring) Single-Piece, Compression Trapezoid Ring 98.5    

TPR CO., LTD. MD050395 (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD050396 (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD050397 (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD050398 (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD050399 (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD168293 (top ring) Single-Piece, Compression Semi-Trapezoid Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD168294 (top ring) Single-Piece, Compression Semi-Trapezoid Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD168295 (top ring) Single-Piece, Compression Semi-Trapezoid Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD168296 (top ring) Single-Piece, Compression Semi-Trapezoid Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD168297 (top ring) Single-Piece, Compression Semi-Trapezoid Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD173206 (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 81    

TPR CO., LTD. MD173207 (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 81    

TPR CO., LTD. MD173208 (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 81    

TPR CO., LTD. MD173209 (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 81    

TPR CO., LTD. MD173210 (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 81    

TPR CO., LTD. MD329755 (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD329756 (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD329757 (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD329758 (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD329759 (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD336735 (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 81    

TPR CO., LTD. MD344094 (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 81    

TPR CO., LTD. MD344095 (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 81    

TPR CO., LTD. MD371157 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 81.5    

TPR CO., LTD. MD374072 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 81.5    

TPR CO., LTD. MD374073 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 81.5    

TPR CO., LTD. MN137973 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 81    

TPR CO., LTD. MN137974 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 81    

TPR CO., LTD. MN137975 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 81    

TPR CO., LTD. MN183585 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 81.5    

TPR CO., LTD. MN187178 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 81.5    

TPR CO., LTD. MN187179 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 81.5    

TPR CO., LTD. MN183867 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 95    

TPR CO., LTD. MN183868 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 95    

TPR CO., LTD. MN183869 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 95    

TPR CO., LTD. 1110B697 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 81.5    

TPR CO., LTD. 1110B698 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 81.5    

TPR CO., LTD. 1110C182 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 81.5    

TPR CO., LTD. 1110C183 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 81.5    

TPR CO., LTD. 1110C184 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 81.5    
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TPR CO., LTD. MD322783 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 93    

TPR CO., LTD. MD337819 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 93    

TPR CO., LTD. MD337820 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 93    

TPR CO., LTD. 1110B098 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 81.5    

TPR CO., LTD. 1110B099 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 81.5    

TPR CO., LTD. 1110B100 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 81.5    

TPR CO., LTD. 13011-PHK-003 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 84    

TPR CO., LTD. 13021-PHK-003 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 84    

TPR CO., LTD. 13011-PPA-003 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 87    

TPR CO., LTD. 13021-PPA-003 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 87    

TPR CO., LTD. 13011-RZP-003 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 81    

TPR CO., LTD. 12140-54GA0-000 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 78    

TPR CO., LTD. 12140-54GA0-050 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 78    

TPR CO., LTD. 12033AC300 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 86    

TPR CO., LTD. 12033AC310 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 86    

TPR CO., LTD. 12033AC320 (top ring) Single-Piece, Compression Ring 86    

TPR CO., LTD. 187350 (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 92.075    

TPR CO., LTD. 187351 (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 92.075    

TPR CO., LTD. 187352 (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 92.075    

TPR CO., LTD. 187353 (top ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 92.075    

TPR CO., LTD. 650330 (top ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 92.075    

TPR CO., LTD. 650331 (top ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 92.075    

TPR CO., LTD. 650332 (top ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 92.075    

TPR CO., LTD. 650333 (top ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 92.075    

TPR CO., LTD. 13011-22221-8A (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 79    

TPR CO., LTD. 13011-22240-8A (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 79    

TPR CO., LTD. 13011-37150-8A (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 80.5    

TPR CO., LTD. 13011-28121-8A (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 86    

TPR CO., LTD. 13011-62100-8A (second ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 93.5    

TPR CO., LTD. 13013-62100-8A (second ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 93.5    

TPR CO., LTD. 13011-28120-8A (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 86    

TPR CO., LTD. 13011-22140-8A (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 79    

TPR CO., LTD. 13011-31180-8A (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 87.5    

TPR CO., LTD. 13011-47070-8A (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 72.5    

TPR CO., LTD. 13011-31200-8A (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 94    

TPR CO., LTD. 1110A436 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 86    

TPR CO., LTD. 1110B484 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 86    

TPR CO., LTD. 1110A497 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 95    

TPR CO., LTD. 1110A498 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 95    

TPR CO., LTD. 1110A499 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 95    

TPR CO., LTD. 1110A822 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 88    

TPR CO., LTD. 1110B485 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 88    

TPR CO., LTD. 1110B435 (second ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 87.6    

TPR CO., LTD. 1110B632 (second ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 87.6    

TPR CO., LTD. 1110B587 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 93    

TPR CO., LTD. 1110B588 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 93    

TPR CO., LTD. 1110B589 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 93    

TPR CO., LTD. 1110B654 (second ring) Single-Piece, Compression Ring 98.5    

TPR CO., LTD. 1110B655 (second ring) Single-Piece, Compression Ring 98.5    

TPR CO., LTD. MD050395 (second ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD050396 (second ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD050397 (second ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD050398 (second ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD050399 (second ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD168293 (second ring) Single-Piece, Compression Semi-Trapezoid Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD168294 (second ring) Single-Piece, Compression Semi-Trapezoid Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD168295 (second ring) Single-Piece, Compression Semi-Trapezoid Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD168296 (second ring) Single-Piece, Compression Semi-Trapezoid Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD168297 (second ring) Single-Piece, Compression Semi-Trapezoid Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD173206 (second ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 81    

TPR CO., LTD. MD173207 (second ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 81    

TPR CO., LTD. MD173208 (second ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 81    

TPR CO., LTD. MD173209 (second ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 81    

TPR CO., LTD. MD173210 (second ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 81    
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TPR CO., LTD. MD329755 (second ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD329756 (second ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD329757 (second ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD329758 (second ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD329759 (second ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD336735 (second ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 81    

TPR CO., LTD. MD344094 (second ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 81    

TPR CO., LTD. MD344095 (second ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 81    

TPR CO., LTD. MD371157 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 81.5    

TPR CO., LTD. MD374072 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 81.5    

TPR CO., LTD. MD374073 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 81.5    

TPR CO., LTD. MN137973 (second ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 81    

TPR CO., LTD. MN137974 (second ring) Single-Piece, Compression Rectangular Ring 81    

TPR CO., LTD. MN183585 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 81.5    

TPR CO., LTD. MN187178 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 81.5    

TPR CO., LTD. MN187179 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 81.5    

TPR CO., LTD. MN183867 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 95    

TPR CO., LTD. MN183868 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 95    

TPR CO., LTD. MN183869 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 95    

TPR CO., LTD. 1110B697 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 81.5    

TPR CO., LTD. 1110B698 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 81.5    

TPR CO., LTD. 1110C182 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 81.5    

TPR CO., LTD. 1110C183 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 81.5    

TPR CO., LTD. 1110C184 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 81.5    

TPR CO., LTD. MD322783 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 93    

TPR CO., LTD. MD337819 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 93    

TPR CO., LTD. MD337820 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 93    

TPR CO., LTD. 1110B098 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 81.5    

TPR CO., LTD. 1110B099 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 81.5    

TPR CO., LTD. 1110B100 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 81.5    

TPR CO., LTD. 13011-PHK-003 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 84    

TPR CO., LTD. 13021-PHK-003 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 84    

TPR CO., LTD. 13011-PPA-003 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 87    

TPR CO., LTD. 13021-PPA-003 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 87    

TPR CO., LTD. 13011-RZP-003 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 81    

TPR CO., LTD. 12140-54GA0-000 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 78    

TPR CO., LTD. 12140-54GA0-050 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 78    

TPR CO., LTD. 12033AC300 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 86    

TPR CO., LTD. 12033AC310 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 86    

TPR CO., LTD. 12033AC320 (second ring) Single-Piece, Compression Stepped Ring 86    

TPR CO., LTD. 13011-22221-8A (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 79    

TPR CO., LTD. 13011-22240-8A (oil ring) Multiple-Piece, Slotted Oil Ring 79    

TPR CO., LTD. 13011-37150-8A (oil ring) Multiple-Piece, Slotted Oil Ring 80.5    

TPR CO., LTD. 13011-28121-8A (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 86    

TPR CO., LTD. 13011-62100-8A (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 93.5    

TPR CO., LTD. 13013-62100-8A (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 93.5    

TPR CO., LTD. 13011-28120-8A (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 86    

TPR CO., LTD. 13011-22140-8A (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 79    

TPR CO., LTD. 13011-31180-8A (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 87.5    

TPR CO., LTD. 13011-47070-8A (oil ring) Multiple-Piece, Slotted Oil Ring 72.5    

TPR CO., LTD. 13011-31200-8A (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 94    

TPR CO., LTD. 1110A436 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 86    

TPR CO., LTD. 1110B484 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 86    

TPR CO., LTD. 1110A497 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 95    

TPR CO., LTD. 1110A498 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 95    

TPR CO., LTD. 1110A499 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 95    

TPR CO., LTD. 1110A822 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 88    

TPR CO., LTD. 1110B485 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 88    

TPR CO., LTD. 1110B435 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 87.6    

TPR CO., LTD. 1110B632 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 87.6    

TPR CO., LTD. 1110B587 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 93    

TPR CO., LTD. 1110B588 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 93    

TPR CO., LTD. 1110B589 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 93    

TPR CO., LTD. 1110B654 (oil ring) Multiple-Piece, Slotted Oil Ring 98.5    
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TPR CO., LTD. 1110B655 (oil ring) Multiple-Piece, Slotted Oil Ring 98.5    

TPR CO., LTD. MD050395 (oil ring) Multiple-Piece, Slotted Oil Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD050396 (oil ring) Multiple-Piece, Slotted Oil Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD050397 (oil ring) Multiple-Piece, Slotted Oil Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD050398 (oil ring) Multiple-Piece, Slotted Oil Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD050399 (oil ring) Multiple-Piece, Slotted Oil Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD168293 (oil ring) Multiple-Piece, Slotted Oil Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD168294 (oil ring) Multiple-Piece, Slotted Oil Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD168295 (oil ring) Multiple-Piece, Slotted Oil Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD168296 (oil ring) Multiple-Piece, Slotted Oil Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD168297 (oil ring) Multiple-Piece, Slotted Oil Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD173206 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81    

TPR CO., LTD. MD173207 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81    

TPR CO., LTD. MD173208 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81    

TPR CO., LTD. MD173209 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81    

TPR CO., LTD. MD173210 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81    

TPR CO., LTD. MD329755 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD329756 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD329757 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD329758 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD329759 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 91.1    

TPR CO., LTD. MD336735 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81    

TPR CO., LTD. MD344094 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81    

TPR CO., LTD. MD344095 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81    

TPR CO., LTD. MD371157 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81.5    

TPR CO., LTD. MD374072 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81.5    

TPR CO., LTD. MD374073 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81.5    

TPR CO., LTD. MN137973 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81    

TPR CO., LTD. MN137974 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81    

TPR CO., LTD. MN137975 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81    

TPR CO., LTD. MN183585 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81.5    

TPR CO., LTD. MN187178 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81.5    

TPR CO., LTD. MN187179 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81.5    

TPR CO., LTD. MN183867 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 95    

TPR CO., LTD. MN183868 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 95    

TPR CO., LTD. MN183869 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 95    

TPR CO., LTD. 1110B697 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81.5    

TPR CO., LTD. 1110B698 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81.5    

TPR CO., LTD. 1110C182 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81.5    

TPR CO., LTD. 1110C183 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81.5    

TPR CO., LTD. 1110C184 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81.5    

TPR CO., LTD. MD322783 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 93    

TPR CO., LTD. MD337819 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 93    

TPR CO., LTD. MD337820 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 93    

TPR CO., LTD. 1110B098 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81.5    

TPR CO., LTD. 1110B099 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81.5    

TPR CO., LTD. 1110B100 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81.5    

TPR CO., LTD. 13011-PHK-003 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 84    

TPR CO., LTD. 13021-PHK-003 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 84    

TPR CO., LTD. 13011-PPA-003 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 87    

TPR CO., LTD. 13021-PPA-003 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 87    

TPR CO., LTD. 13011-RZP-003 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 81    

TPR CO., LTD. 12140-54GA0-000 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 78    

TPR CO., LTD. 12140-54GA0-050 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 78    

TPR CO., LTD. 12033AC300 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 86    

TPR CO., LTD. 12033AC310 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 86    

TPR CO., LTD. 12033AC320 (oil ring) Multiple-Piece, Oil Ring 86 

 

Registro nº 009670/2013 - concessão 

Validade: 16/09/2017 

Fornecedor: BEST CARE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 

CNPJ: 15228918000160 



 ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº 113 / 2014 

 

 

54 

 

 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família: Família Pino Classe 1 (≤ 30) 

Marca/modelo: Honda - Diâmetro Nominal Ø 23 - Comprimento 64 - Diâmetro interno Ø 8 - 

Liga Aço - Tratamento térmico carbonizado    

Honda - Diâmetro Nominal Ø 23 - Comprimento 62 - Diâmetro interno Ø 12 - Liga Aço - 

Tratamento térmico carbonizado 

 

Registro nº 009671/2013 - concessão 

Validade: 16/09/2017 

Fornecedor: BEST CARE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 

CNPJ: 15228918000160 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família de Pistão Classe 2 Ciclo Otto: (65 ˂ Ø ≤ 105 mm) 

Marca/modelo: Honda - Diâmetro Nominal 92 / Altura Total 53.7 / Altura de Compressão 32.7 

/ Diâmetro do furo do Pino 23 / Altura das Canaletas 26.7 liga de Aluminio    

Honda - Diâmetro Nominal 92.25 / Altura Total 53.7 / Altura de Compressão 32.7 / Diâmetro 

do furo do Pino 23 / Altura das Canaletas 26.7 liga de Aluminio    

Honda - Diâmetro Nominal 92.5 / Altura Total 53.7 / Altura de Compressão 32.7 / Diâmetro do 

furo do Pino 23 / Altura das Canaletas 26.7 liga de Aluminio 

 

Registro nº 009672/2013 - concessão 

Validade: 28/10/2017 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 1 - Categoria M e N - Ventilada - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - Faixa de 

Capacidade: até 50Ah 

Marca/modelo: BATERAX/BF 27D/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

BATERAX/BF 27E/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

BATERAX/B 27D/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

BATERAX/B 27E/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

BATERAX/BF 32D/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

BATERAX/BF 32E/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

BATERAX/B 32D/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

BATERAX/B 32E/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

BATERAX/BF 36D/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

BATERAX/BF 36E/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

BATERAX/B 36D/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

BATERAX/B 36E/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

BATERAX/BF 38HD/12 V/C20:38Ah/RC:45min./CCA (-18° C):200A/10,6kg    

BATERAX/BF 40D/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

BATERAX/BF 40E/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

BATERAX/B 40D/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

BATERAX/B 40E/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

BATERAX/BF 42HD/12 V/C20:42Ah/RC:57min./CCA (-18° C):220A/11,6kg    

BATERAX/BF 45D/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

BATERAX/BF 45E/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

BATERAX/B 45D/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

BATERAX/B 45E/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

BATERAX/BF 45PD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

BATERAX/BF 45PE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

BATERAX/B 45PD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

BATERAX/B 45PE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

BATERAX/BF 45OD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

BATERAX/BF 45OE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

BATERAX/B 45OD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

BATERAX/B 45OE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

BATERAX/BF 48D/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    
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BATERAX/BF 48E/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

BATERAX/B 48D/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

BATERAX/B 48E/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

BATERAX/BF 48HD/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

BATERAX/BF 48HE/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

BATERAX/BF 50D/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

BATERAX/BF 50E/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

BATERAX/B 50D/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

BATERAX/B 50E/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

BATERAX/BF 50CD/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

BATERAX/BF 50CE/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

BATERAX/B 50CD/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

BATERAX/B 50CE/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg 

 

Registro nº 009673/2013 - concessão 

Validade: 27/11/2017 

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. 

CNPJ: 16646315000140 

Objeto: Rodas automotivas 

Família: 15 x 5,5 - 4 x 100 

Marca/modelo: BMW/MINI 15 x 5,5 - 4 x 100 - Código: MINI 6 791 930 

 

Registro nº 009674/2013 - concessão 

Validade: 27/11/2017 

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. 

CNPJ: 16646315000140 

Objeto: Rodas automotivas 

Família: 16 x 6,5 - 5 x 108 

Marca/modelo: VOLVO 16 x 6,5 - 5 x 108 - Código: VOLVO 30671412    

VOLVO 16 x 6,5 - 5 x 108 - Código: VOLVO 8665466 

 

Registro nº 009675/2013 - concessão 

Validade: 28/10/2017 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 2 - Categoria M e N - Ventilada - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - 

Faixa de Capacidade: acima de 50 a 65 Ah 

Marca/modelo: BATERAX/BF 55D/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

BATERAX/BF 55E/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

BATERAX/B 55D/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

BATERAX/B 55E/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

BATERAX/BF 60AD/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

BATERAX/BF 60AE/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

BATERAX/B 60AD/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

BATERAX/B 60AE/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

BATERAX/BF 60D/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

BATERAX/BF 60E/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

BATERAX/B 60D/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

BATERAX/B 60E/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

BATERAX/BF 60SD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

BATERAX/BF 60SE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

BATERAX/B 60SD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

BATERAX/B 60SE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

BATERAX/BF 60CD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

BATERAX/BF 60CE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

BATERAX/B 60CD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

BATERAX/B 60CE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    
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BATERAX/BF 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

BATERAX/BF 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

BATERAX/B 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

BATERAX/B 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

BATERAX/BFB 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg    

BATERAX/BFB 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg    

BATERAX/BB 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg    

BATERAX/BB 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg 

 

Registro nº 009676/2013 - concessão 

Validade: 28/10/2017 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 4 - Categorias M e N - Ventilada - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - 

Faixa de Capacidade: acima de 95 Ah 

Marca/modelo: BATERAX/BF 100D/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,5kg    

BATERAX/BF 100E/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,5kg    

BATERAX/B 100D/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,5kg    

BATERAX/B 100E/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,5kg    

BATERAX/BF 100MD/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,9kg    

BATERAX/BF 100ME/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,9kg    

BATERAX/B 100MD/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,9kg    

BATERAX/B 100ME/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,9kg    

BATERAX/BF 115MD/12 V/C20:115Ah/RC:200min./CCA (-18° C):700A/25,3kg    

BATERAX/BF 115ME/12 V/C20:115Ah/RC:200min./CCA (-18° C):700A/25,3kg    

BATERAX/B 115MD/12 V/C20:115Ah/RC:200min./CCA (-18° C):700A/25,3kg    

BATERAX/B 115ME/12 V/C20:115Ah/RC:200min./CCA (-18° C):700A/25,3kg    

BATERAX/B 120TYE/12 V/C20:120Ah/RC:240min./CCA (-18° C):670A/37,3kg    

BATERAX/BF 120D/12 V/C20:120Ah/RC:250min./CCA (-18° C):650A/34,5kg    

BATERAX/BF 120E/12 V/C20:120Ah/RC:250min./CCA (-18° C):650A/34,5kg    

BATERAX/B 120D/12 V/C20:120Ah/RC:250min./CCA (-18° C):650A/34,5kg    

BATERAX/B 120E/12 V/C20:120Ah/RC:250min./CCA (-18° C):650A/34,5kg    

BATERAX/BF 135D/12 V/C20:135Ah/RC:300min./CCA (-18° C):700A/38,1kg    

BATERAX/BF 135E/12 V/C20:135Ah/RC:300min./CCA (-18° C):700A/38,1kg    

BATERAX/B 135D/12 V/C20:135Ah/RC:300min./CCA (-18° C):700A/38,1kg    

BATERAX/B 135E/12 V/C20:135Ah/RC:300min./CCA (-18° C):700A/38,1kg    

BATERAX/BF 150D/12 V/C20:150Ah/RC:300min./CCA (-18° C):800A/39,5kg    

BATERAX/BF 150E/12 V/C20:150Ah/RC:300min./CCA (-18° C):800A/39,5kg    

BATERAX/B 150D/12 V/C20:150Ah/RC:300min./CCA (-18° C):800A/37,5kg    

BATERAX/B 150E/12 V/C20:150Ah/RC:300min./CCA (-18° C):800A/37,5kg    

BATERAX/BF 150SE/12 V/C20:150Ah/RC:320min./CCA (-18° C):850A/39,5kg    

BATERAX/B 150SE/12 V/C20:150Ah/RC:320min./CCA (-18° C):850A/39,5kg    

BATERAX/BF 170D/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/43,5kg    

BATERAX/BF 170E/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/43,5kg    

BATERAX/B 170D/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/43,5kg    

BATERAX/B 170E/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/43,5kg    

BATERAX/BF 170SE/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/45kg    

BATERAX/B 170SE/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/45kg    

BATERAX/BF 180D/12 V/C20:180Ah/RC:350min./CCA (-18° C):1010A/44kg    

BATERAX/BF 180E/12 V/C20:180Ah/RC:350min./CCA (-18° C):1010A/44kg    

BATERAX/B 180D/12 V/C20:180Ah/RC:350min./CCA (-18° C):1010A/44kg    

BATERAX/B 180E/12 V/C20:180Ah/RC:350min./CCA (-18° C):1010A/44kg    

BATERAX/BF180DO/12 V/C20:180Ah/RC:400min./CCA (-18° C):1100A/55,5kg    

BATERAX/B180DO/12 V/C20:180Ah/RC:400min./CCA (-18° C):1100A/55,5kg    

BATERAX/BF200D/12 V/C20:200Ah/RC:410min./CCA (-18° C):1200A/56,5kg    

BATERAX/B200D/12 V/C20:200Ah/RC:410min./CCA (-18° C):1200A/56,5kg 

 

Registro nº 009677/2013 - concessão 

Validade: 28/10/2017 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 
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CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 1 - Categoria M e N - Ventilada - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - 

Faixa de Capacidade: até 50 Ah 

Marca/modelo: TURBO/BF 27D/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

TURBO/BF 27E/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

TURBO/B 27D/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

TURBO/B 27E/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

TURBO/BF 32D/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

TURBO/BF 32E/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

TURBO/B 32D/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

TURBO/B 32E/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

TURBO/BF 36D/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

TURBO/BF 36E/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

TURBO/B 36D/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

TURBO/B 36E/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

TURBO/BF 38HD/12 V/C20:38Ah/RC:45min./CCA (-18° C):200A/10,6kg    

TURBO/BF 40D/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

TURBO/BF 40E/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

TURBO/B 40D/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

TURBO/B 40E/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

TURBO/BF 42HD/12 V/C20:42Ah/RC:57min./CCA (-18° C):220A/11,6kg    

TURBO/BF 45D/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TURBO/BF 45E/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TURBO/B 45D/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TURBO/B 45E/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TURBO/BF 45PD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TURBO/BF 45PE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TURBO/B 45PD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TURBO/B 45PE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TURBO/BF 45OD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

TURBO/BF 45OE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

TURBO/B 45OD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

TURBO/B 45OE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

TURBO/BF 48D/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

TURBO/BF 48E/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

TURBO/B 48D/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

TURBO/B 48E/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

TURBO/BF 48HD/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

TURBO/BF 48HE/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

TURBO/BF 50D/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

TURBO/BF 50E/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

TURBO/B 50D/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

TURBO/B 50E/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

TURBO/BF 50CD/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

TURBO/BF 50CE/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

TURBO/B 50CD/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

TURBO/B 50CE/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg 

 

Registro nº 009678/2013 - concessão 

Validade: 28/10/2017 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 2 - Categoria M e N - Ventilada - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - 

Faixa de Capacidade: acima de 50 a 65 Ah 

Marca/modelo: TURBO/BF 55D/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

TURBO/BF 55E/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

TURBO/B 55D/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

TURBO/B 55E/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

TURBO/BF 60AD/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    
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TURBO/BF 60AE/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

TURBO/B 60AD/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

TURBO/B 60AE/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

TURBO/BF 60D/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

TURBO/BF 60E/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

TURBO/B 60D/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

TURBO/B 60E/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

TURBO/BF 60SD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

TURBO/BF 60SE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

TURBO/B 60SD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

TURBO/B 60SE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

TURBO/BF 60CD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

TURBO/BF 60CE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

TURBO/B 60CD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

TURBO/B 60CE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

TURBO/BF 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

TURBO/BF 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

TURBO/B 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

TURBO/B 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

TURBO/BFB 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg    

TURBO/BFB 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg    

TURBO/BB 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg    

TURBO/BB 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg 

 

Registro nº009679/2013 - concessão 

Validade: 27/10/2017 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 3 - Categoria M e N - Ventilada - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - 

Faixa de capacidade: acima de 65 a 95h 

Marca/modelo: BATERAX/BF 70D/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

BATERAX/BF 70E/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

BATERAX/B 70D/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

BATERAX/B 70E/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

BATERAX/BF 70DD/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

BATERAX/BF 70DE/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

BATERAX/B 70DD/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

BATERAX/B 70DE/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

BATERAX/BF 75AD/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

BATERAX/BF 75AE/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

BATERAX/B 75AD/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

BATERAX/B 75AE/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

BATERAX/BF 75HD/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

BATERAX/BF 75HE/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

BATERAX/B 75HD/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

BATERAX/B 75HE/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

BATERAX/BF 80AD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

BATERAX/BF 80AE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

BATERAX/B 80AD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

BATERAX/B 80AE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

BATERAX/BF 80HD/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

BATERAX/BF 80HE/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

BATERAX/B 80HD/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

BATERAX/B 80HE/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

BATERAX/BF 80DD/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

BATERAX/BF 80DE/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

BATERAX/B 80DD/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

BATERAX/B 80DE/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

BATERAX/BF 80SD/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

BATERAX/BF 80SE/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

BATERAX/B 80SD/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    
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BATERAX/B 80SE/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

BATERAX/BF 80CD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

BATERAX/BF 80CE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

BATERAX/B 80CD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

BATERAX/B 80CE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

BATERAX/B 90TF/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):530A/23,5kg    

BATERAX/BF 90D/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

BATERAX/BF 90E/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

BATERAX/B 90D/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

BATERAX/B 90E/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

BATERAX/BF 90MD/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

BATERAX/BF 90ME/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

BATERAX/B 90MD/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

BATERAX/B 90ME/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

BATERAX/BF 90SD/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

BATERAX/BF 90SE/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

BATERAX/B 90SD/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

BATERAX/B 90SE/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg 

 

Registro nº 009680/2013 - concessão 

Validade: 28/10/2017 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 3 - Categoria M e N - Ventilada - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - 

Faixa de Capacidade: acima de 65 a 95 Ah 

Marca/modelo: TURBO/BF 70D/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

TURBO/BF 70E/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

TURBO/B 70D/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

TURBO/B 70E/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

TURBO/BF 70DD/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

TURBO/BF 70DE/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

TURBO/B 70DD/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

TURBO/B 70DE/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

TURBO/BF 75AD/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

TURBO/BF 75AE/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

TURBO/B 75AD/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

TURBO/B 75AE/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

TURBO/BF 75HD/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

TURBO/BF 75HE/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

TURBO/B 75HD/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

TURBO/B 75HE/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

TURBO/BF 80AD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

TURBO/BF 80AE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

TURBO/B 80AD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

TURBO/B 80AE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

TURBO/BF 80HD/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

TURBO/BF 80HE/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

TURBO/B 80HD/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

TURBO/B 80HE/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

TURBO/BF 80DD/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

TURBO/BF 80DE/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

TURBO/B 80DD/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

TURBO/B 80DE/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

TURBO/BF 80SD/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

TURBO/BF 80SE/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

TURBO/B 80SD/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

TURBO/B 80SE/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

TURBO/BF 80CD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TURBO/BF 80CE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TURBO/B 80CD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TURBO/B 80CE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    
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TURBO/B 90TF/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):530A/23,5kg    

TURBO/BF 90D/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TURBO/BF 90E/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TURBO/B 90D/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TURBO/B 90E/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TURBO/BF 90MD/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

TURBO/BF 90ME/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

TURBO/B 90MD/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

TURBO/B 90ME/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

TURBO/BF 90SD/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TURBO/BF 90SE/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TURBO/B 90SD/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TURBO/B 90SE/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg 

 

Registro nº 009681/2013 - concessão 

Validade: 28/10/2017 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 4 - Categorias M e N - Ventilada - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - 

Faixa de Capacidade: acima de 95 Ah 

Marca/modelo: TURBO/BF 100D/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,5kg    

TURBO/BF 100E/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,5kg    

TURBO/B 100D/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,5kg    

TURBO/B 100E/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,5kg    

TURBO/BF 100MD/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,9kg    

TURBO/BF 100ME/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,9kg    

TURBO/B 100MD/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,9kg    

TURBO/B 100ME/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,9kg    

TURBO/BF 115MD/12 V/C20:115Ah/RC:200min./CCA (-18° C):700A/25,3kg    

TURBO/BF 115ME/12 V/C20:115Ah/RC:200min./CCA (-18° C):700A/25,3kg    

TURBO/B 115MD/12 V/C20:115Ah/RC:200min./CCA (-18° C):700A/25,3kg    

TURBO/B 115ME/12 V/C20:115Ah/RC:200min./CCA (-18° C):700A/25,3kg    

TURBO/B 120TYE/12 V/C20:120Ah/RC:240min./CCA (-18° C):670A/37,3kg    

TURBO/BF 120D/12 V/C20:120Ah/RC:250min./CCA (-18° C):650A/34,5kg    

TURBO/BF 120E/12 V/C20:120Ah/RC:250min./CCA (-18° C):650A/34,5kg    

TURBO/B 120D/12 V/C20:120Ah/RC:250min./CCA (-18° C):650A/34,5kg    

TURBO/B 120E/12 V/C20:120Ah/RC:250min./CCA (-18° C):650A/34,5kg    

TURBO/BF 135D/12 V/C20:135Ah/RC:300min./CCA (-18° C):700A/38,1kg    

TURBO/BF 135E/12 V/C20:135Ah/RC:300min./CCA (-18° C):700A/38,1kg    

TURBO/B 135D/12 V/C20:135Ah/RC:300min./CCA (-18° C):700A/38,1kg    

TURBO/B 135E/12 V/C20:135Ah/RC:300min./CCA (-18° C):700A/38,1kg    

TURBO/BF 150D/12 V/C20:150Ah/RC:300min./CCA (-18° C):800A/39,5kg    

TURBO/BF 150E/12 V/C20:150Ah/RC:300min./CCA (-18° C):800A/39,5kg    

TURBO/B 150D/12 V/C20:150Ah/RC:300min./CCA (-18° C):800A/37,5kg    

TURBO/B 150E/12 V/C20:150Ah/RC:300min./CCA (-18° C):800A/37,5kg    

TURBO/BF 150SE/12 V/C20:150Ah/RC:320min./CCA (-18° C):850A/39,5kg    

TURBO/B 150SE/12 V/C20:150Ah/RC:320min./CCA (-18° C):850A/39,5kg    

TURBO/BF 170D/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/43,5kg    

TURBO/BF 170E/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/43,5kg    

TURBO/B 170D/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/43,5kg    

TURBO/B 170E/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/43,5kg    

TURBO/BF 170SE/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/45kg    

TURBO/B 170SE/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/45kg    

TURBO/BF 180D/12 V/C20:180Ah/RC:350min./CCA (-18° C):1010A/44kg    

TURBO/BF 180E/12 V/C20:180Ah/RC:350min./CCA (-18° C):1010A/44kg    

TURBO/B 180D/12 V/C20:180Ah/RC:350min./CCA (-18° C):1010A/44kg    

TURBO/B 180E/12 V/C20:180Ah/RC:350min./CCA (-18° C):1010A/44kg    

TURBO/BF180DO/12 V/C20:180Ah/RC:400min./CCA (-18° C):1100A/55,5kg    

TURBO/B180DO/12 V/C20:180Ah/RC:400min./CCA (-18° C):1100A/55,5kg    

TURBO/BF200D/12 V/C20:200Ah/RC:410min./CCA (-18° C):1200A/56,5kg    

TURBO/B200D/12 V/C20:200Ah/RC:410min./CCA (-18° C):1200A/56,5kg 
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Registro nº 009682/2013 - concessão 

Validade: 28/10/2017 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 1 - Categoria M e N - Ventilada - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - 

Faixa de Capacidade: até 50 Ah 

Marca/modelo: TEXET/BF 27D/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

TEXET/BF 27E/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

TEXET/B 27D/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

TEXET/B 27E/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

TEXET/BF 32D/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

TEXET/BF 32E/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

TEXET/B 32D/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

TEXET/B 32E/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

TEXET/BF 36D/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

TEXET/BF 36E/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

TEXET/B 36D/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

TEXET/B 36E/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

TEXET/BF 38HD/12 V/C20:38Ah/RC:45min./CCA (-18° C):200A/10,6kg    

TEXET/BF 40D/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

TEXET/BF 40E/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

TEXET/B 40D/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

TEXET/B 40E/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

TEXET/BF 42HD/12 V/C20:42Ah/RC:57min./CCA (-18° C):220A/11,6kg    

TEXET/BF 45D/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TEXET/BF 45E/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TEXET/B 45D/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TEXET/B 45E/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TEXET/BF 45PD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TEXET/BF 45PE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TEXET/B 45PD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TEXET/B 45PE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TEXET/BF 45OD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

TEXET/BF 45OE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

TEXET/B 45OD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

TEXET/B 45OE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

TEXET/BF 48D/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

TEXET/BF 48E/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

TEXET/B 48D/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

TEXET/B 48E/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

TEXET/BF 48HD/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

TEXET/BF 48HE/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

TEXET/BF 50D/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

TEXET/BF 50E/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

TEXET/B 50D/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

TEXET/B 50E/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

TEXET/BF 50CD/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

TEXET/BF 50CE/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

TEXET/B 50CD/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

TEXET/B 50CE/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg 

 

Registro nº 009683/2013 - concessão 

Validade: 28/10/2017 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 2 - Categoria M e N - Ventilada - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - 

Faixa de Capacidade: acima de 50 a 65 Ah 
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Marca/modelo: TEXET/BF 55D/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

TEXET/BF 55E/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

TEXET/B 55D/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

TEXET/B 55E/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

TEXET/BF 60AD/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

TEXET/BF 60AE/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

TEXET/B 60AD/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

TEXET/B 60AE/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

TEXET/BF 60D/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

TEXET/BF 60E/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

TEXET/B 60D/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

TEXET/B 60E/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

TEXET/BF 60SD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

TEXET/BF 60SE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

TEXET/B 60SD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

TEXET/B 60SE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

TEXET/BF 60CD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

TEXET/BF 60CE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

TEXET/B 60CD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

TEXET/B 60CE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

TEXET/BF 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

TEXET/BF 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

TEXET/B 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

TEXET/B 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

TEXET/BFB 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg    

TEXET/BFB 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg    

TEXET/BB 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg    

TEXET/BB 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg 

 

Registro nº 009684/2013 - concessão 

Validade: 28/10/2017 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 3 - Categoria M e N - Ventilada - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - 

Faixa de Capacidade: acima de 65 a 95 Ah 

Marca/modelo: TEXET/BF 70D/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

TEXET/BF 70E/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

TEXET/B 70D/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

TEXET/B 70E/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

TEXET/BF 70DD/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

TEXET/BF 70DE/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

TEXET/B 70DD/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

TEXET/B 70DE/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

TEXET/BF 75AD/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

TEXET/BF 75AE/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

TEXET/B 75AD/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

TEXET/B 75AE/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

TEXET/BF 75HD/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

TEXET/BF 75HE/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

TEXET/B 75HD/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

TEXET/B 75HE/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

TEXET/BF 80AD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

TEXET/BF 80AE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

TEXET/B 80AD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

TEXET/B 80AE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

TEXET/BF 80HD/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

TEXET/BF 80HE/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

TEXET/B 80HD/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

TEXET/B 80HE/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

TEXET/BF 80DD/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

TEXET/BF 80DE/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    
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TEXET/B 80DD/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

TEXET/B 80DE/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

TEXET/BF 80SD/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

TEXET/BF 80SE/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

TEXET/B 80SD/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

TEXET/B 80SE/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

TEXET/BF 80CD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TEXET/BF 80CE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TEXET/B 80CD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TEXET/B 80CE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TEXET/B 90TF/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):530A/23,5kg    

TEXET/BF 90D/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TEXET/BF 90E/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TEXET/B 90D/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TEXET/B 90E/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TEXET/BF 90MD/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

TEXET/BF 90ME/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

TEXET/B 90MD/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

TEXET/B 90ME/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

TEXET/BF 90SD/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TEXET/BF 90SE/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TEXET/B 90SD/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TEXET/B 90SE/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg 

 

Registro nº 009685/2013 - concessão 

Validade: 28/10/2017 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 1 - Categoria M e N - Bateria Ventilada - Livre de Manutenção e Baixa 

Manutenção - Faixa de capacidade: até 50 Ah 

Marca/modelo: ENERGEX/BF 27D/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

ENERGEX/BF 27E/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

ENERGEX/B 27D/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

ENERGEX/B 27E/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

ENERGEX/BF 32D/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

ENERGEX/BF 32E/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

ENERGEX/B 32D/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

ENERGEX/B 32E/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

ENERGEX/BF 36D/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

ENERGEX/BF 36E/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

ENERGEX/B 36D/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

ENERGEX/B 36E/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

ENERGEX/BF 38HD/12 V/C20:38Ah/RC:45min./CCA (-18° C):200A/10,6kg    

ENERGEX/BF 40D/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

ENERGEX/BF 40E/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

ENERGEX/B 40D/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

ENERGEX/B 40E/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

ENERGEX/BF 42HD/12 V/C20:42Ah/RC:57min./CCA (-18° C):220A/11,6kg    

ENERGEX/BF 45D/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

ENERGEX/BF 45E/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

ENERGEX/B 45D/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

ENERGEX/B 45E/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

ENERGEX/BF 45PD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

ENERGEX/BF 45PE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

ENERGEX/B 45PD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

ENERGEX/B 45PE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

ENERGEX/BF 45OD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

ENERGEX/BF 45OE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

ENERGEX/B 45OD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

ENERGEX/B 45OE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

ENERGEX/BF 48D/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    
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ENERGEX/BF 48E/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

ENERGEX/B 48D/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

ENERGEX/B 48E/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

ENERGEX/BF 48HD/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

ENERGEX/BF 48HE/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

ENERGEX/BF 50D/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

ENERGEX/BF 50E/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

ENERGEX/B 50D/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

ENERGEX/B 50E/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

ENERGEX/BF 50CD/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

ENERGEX/BF 50CE/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

ENERGEX/B 50CD/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

ENERGEX/B 50CE/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg 

 

Registro nº 009686/2013 - concessão 

Validade: 28/10/2017 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 4 - Categorias M e N - Ventilada - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - 

Faixa de Capacidade: acima de 95 Ah 

Marca/modelo: TEXET/BF 100D/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,5kg    

TEXET/BF 100E/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,5kg    

TEXET/B 100D/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,5kg    

TEXET/B 100E/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,5kg    

TEXET/BF 100MD/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,9kg    

TEXET/BF 100ME/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,9kg    

TEXET/B 100MD/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,9kg    

TEXET/B 100ME/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,9kg    

TEXET/BF 115MD/12 V/C20:115Ah/RC:200min./CCA (-18° C):700A/25,3kg    

TEXET/BF 115ME/12 V/C20:115Ah/RC:200min./CCA (-18° C):700A/25,3kg    

TEXET/B 115MD/12 V/C20:115Ah/RC:200min./CCA (-18° C):700A/25,3kg    

TEXET/B 115ME/12 V/C20:115Ah/RC:200min./CCA (-18° C):700A/25,3kg    

TEXET/B 120TYE/12 V/C20:120Ah/RC:240min./CCA (-18° C):670A/37,3kg    

TEXET/BF 120D/12 V/C20:120Ah/RC:250min./CCA (-18° C):650A/34,5kg    

TEXET/BF 120E/12 V/C20:120Ah/RC:250min./CCA (-18° C):650A/34,5kg    

TEXET/B 120D/12 V/C20:120Ah/RC:250min./CCA (-18° C):650A/34,5kg    

TEXET/B 120E/12 V/C20:120Ah/RC:250min./CCA (-18° C):650A/34,5kg    

TEXET/BF 135D/12 V/C20:135Ah/RC:300min./CCA (-18° C):700A/38,1kg    

TEXET/BF 135E/12 V/C20:135Ah/RC:300min./CCA (-18° C):700A/38,1kg    

TEXET/B 135D/12 V/C20:135Ah/RC:300min./CCA (-18° C):700A/38,1kg    

TEXET/B 135E/12 V/C20:135Ah/RC:300min./CCA (-18° C):700A/38,1kg    

TEXET/BF 150D/12 V/C20:150Ah/RC:300min./CCA (-18° C):800A/39,5kg    

TEXET/BF 150E/12 V/C20:150Ah/RC:300min./CCA (-18° C):800A/39,5kg    

TEXET/B 150D/12 V/C20:150Ah/RC:300min./CCA (-18° C):800A/37,5kg    

TEXET/B 150E/12 V/C20:150Ah/RC:300min./CCA (-18° C):800A/37,5kg    

TEXET/BF 150SE/12 V/C20:150Ah/RC:320min./CCA (-18° C):850A/39,5kg    

TEXET/B 150SE/12 V/C20:150Ah/RC:320min./CCA (-18° C):850A/39,5kg    

TEXET/BF 170D/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/43,5kg    

TEXET/BF 170E/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/43,5kg    

TEXET/B 170D/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/43,5kg    

TEXET/B 170E/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/43,5kg    

TEXET/BF 170SE/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/45kg    

TEXET/B 170SE/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/45kg    

TEXET/BF 180D/12 V/C20:180Ah/RC:350min./CCA (-18° C):1010A/44kg    

TEXET/BF 180E/12 V/C20:180Ah/RC:350min./CCA (-18° C):1010A/44kg    

TEXET/B 180D/12 V/C20:180Ah/RC:350min./CCA (-18° C):1010A/44kg    

TEXET/B 180E/12 V/C20:180Ah/RC:350min./CCA (-18° C):1010A/44kg    

TEXET/BF180DO/12 V/C20:180Ah/RC:400min./CCA (-18° C):1100A/55,5kg    

TEXET/B180DO/12 V/C20:180Ah/RC:400min./CCA (-18° C):1100A/55,5kg    

TEXET/BF200D/12 V/C20:200Ah/RC:410min./CCA (-18° C):1200A/56,5kg    

TEXET/B200D/12 V/C20:200Ah/RC:410min./CCA (-18° C):1200A/56,5kg 
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Registro nº009687/2013 - concessão 

Validade: 15/09/2017  

Fornecedor: BATERIAS MARTE LTDA. - EPP 

CNPJ: 05392502000129 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 2 - Categoria M e N - Baterias Ventiladas, Faixa de capacidade: acima de 50 

até 65Ah 

Marca/modelo: AUTOLIGHT / AMF55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

AUTOLIGHT / AMF55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

AUTOLIGHT / AM55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

AUTOLIGHT / AM55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

AUTOLIGHT / AMF60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

AUTOLIGHT / AMF60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

AUTOLIGHT / AM60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

AUTOLIGHT / AM60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

AUTOLIGHT / AMF60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

AUTOLIGHT / AMF60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

AUTOLIGHT / AM60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

AUTOLIGHT / AM60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

AUTOLIGHT / AMF60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

AUTOLIGHT / AMF60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

AUTOLIGHT / AM60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

AUTOLIGHT / AM60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

AUTOLIGHT / AMF65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

AUTOLIGHT / AMF65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

AUTOLIGHT / AM65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

AUTOLIGHT / AM65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

BAT FLEX / BMF55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

BAT FLEX / BMF55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

BAT FLEX / BM55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

BAT FLEX / BM55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

BAT FLEX / BMF60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

BAT FLEX / BMF60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

BAT FLEX / BM60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

BAT FLEX / BM60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

BAT FLEX / BMF60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

BAT FLEX / BMF60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

BAT FLEX / BM60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

BAT FLEX / BM60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

BAT FLEX / BMF60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

BAT FLEX / BMF60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

BAT FLEX / BM60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

BAT FLEX / BM60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

BAT FLEX / BMF65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

BAT FLEX / BMF65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

BAT FLEX / BM65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

BAT FLEX / BM65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

CARVALHO / CMF55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

CARVALHO / CMF55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

CARVALHO / CM55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

CARVALHO / CM55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

CARVALHO / CMF60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

CARVALHO / CMF60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

CARVALHO / CM60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

CARVALHO / CM60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

CARVALHO / CMF60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

CARVALHO / CMF60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

CARVALHO / CM60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

CARVALHO / CM60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

CARVALHO / CMF60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

CARVALHO / CMF60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    
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CARVALHO / CM60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

CARVALHO / CM60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

CARVALHO / CMF65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

CARVALHO / CMF65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

CARVALHO / CM65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

CARVALHO / CM65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

DELTA / DMF55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

DELTA / DMF55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

DELTA / DM55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

DELTA / DM55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

DELTA / DMF60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

DELTA / DMF60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

DELTA / DM60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

DELTA / DM60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

DELTA / DMF60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

DELTA / DMF60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

DELTA / DM60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

DELTA / DM60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

DELTA / DMF60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

DELTA / DMF60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

DELTA / DM60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

DELTA / DM60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

DELTA / DMF65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

DELTA / DMF65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

DELTA / DM65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

DELTA / DM65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

DMS / DMF55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

DMS / DMF55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

DMS / DM55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

DMS / DM55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

DMS / DMF60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

DMS / DMF60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

DMS / DM60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

DMS / DM60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

DMS / DMF60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

DMS / DMF60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

DMS / DM60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

DMS / DM60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

DMS / DMF60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

DMS / DMF60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

DMS / DM60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

DMS / DM60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

DMS / DMF65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

DMS / DMF65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

DMS / DM65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

DMS / DM65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    
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ELETROVIP / E-VIPM65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

EMG / EMF55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

EMG / EMF55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

EMG / EM55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

EMG / EM55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

EMG / EMF60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

EMG / EMF60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

EMG / EM60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

EMG / EM60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

EMG / EMF60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

EMG / EMF60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

EMG / EM60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

EMG / EM60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

EMG / EMF60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

EMG / EMF60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

EMG / EM60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

EMG / EM60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

EMG / EMF65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

EMG / EMF65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

EMG / EM65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

EMG / EM65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

EURO / EMF55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

EURO / EMF55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

EURO / EM55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

EURO / EM55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

EURO / EMF60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

EURO / EMF60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

EURO / EM60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

EURO / EM60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

EURO / EMF60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

EURO / EMF60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

EURO / EM60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

EURO / EM60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

EURO / EMF60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

EURO / EMF60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

EURO / EM60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

EURO / EM60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

EURO / EMF65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

EURO / EMF65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

EURO / EM65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

EURO / EM65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

EXTRAPOWER / EMF55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

EXTRAPOWER / EMF55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

EXTRAPOWER / EM55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

EXTRAPOWER / EM55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

EXTRAPOWER / EMF60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

EXTRAPOWER / EMF60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

EXTRAPOWER / EM60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

EXTRAPOWER / EM60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

EXTRAPOWER / EMF60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

EXTRAPOWER / EMF60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

EXTRAPOWER / EM60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

EXTRAPOWER / EM60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

EXTRAPOWER / EMF60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

EXTRAPOWER / EMF60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

EXTRAPOWER / EM60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

EXTRAPOWER / EM60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

EXTRAPOWER / EMF65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

EXTRAPOWER / EMF65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

EXTRAPOWER / EM65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

EXTRAPOWER / EM65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

FASA / FMF55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

FASA / FMF55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    
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FASA / FM55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

FASA / FM55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

FASA / FMF60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

FASA / FMF60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

FASA / FM60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

FASA / FM60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

FASA / FMF60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

FASA / FMF60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

FASA / FM60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

FASA / FM60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

FASA / FMF60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

FASA / FMF60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

FASA / FM60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

FASA / FM60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

FASA / FMF65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

FASA / FMF65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

FASA / FM65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

FASA / FM65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

FLEX / FMF55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

FLEX / FMF55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

FLEX / FM55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

FLEX / FM55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

FLEX / FMF60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

FLEX / FMF60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

FLEX / FM60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

FLEX / FM60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

FLEX / FMF60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

FLEX / FMF60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

FLEX / FM60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

FLEX / FM60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

FLEX / FMF60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

FLEX / FMF60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

FLEX / FM60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

FLEX / FM60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

FLEX / FMF65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

FLEX / FMF65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

FLEX / FM65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

FLEX / FM65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

FUTURA / FMF55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

FUTURA / FMF55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

FUTURA / FM55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

FUTURA / FM55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

FUTURA / FMF60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

FUTURA / FMF60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

FUTURA / FM60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

FUTURA / FM60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

FUTURA / FMF60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

FUTURA / FMF60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

FUTURA / FM60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

FUTURA / FM60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

FUTURA / FMF60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

FUTURA / FMF60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

FUTURA / FM60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

FUTURA / FM60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

FUTURA / FMF65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

FUTURA / FMF65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

FUTURA / FM65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

FUTURA / FM65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

GARCIA / GMF55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

GARCIA / GMF55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

GARCIA / GM55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

GARCIA / GM55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

GARCIA / GMF60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

GARCIA / GMF60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    
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GARCIA / GM60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

GARCIA / GM60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

GARCIA / GMF60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

GARCIA / GMF60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

GARCIA / GM60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

GARCIA / GM60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

GARCIA / GMF60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

GARCIA / GMF60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

GARCIA / GM60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

GARCIA / GM60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

GARCIA / GMF65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

GARCIA / GMF65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

GARCIA / GM65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

GARCIA / GM65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

GFOR / GMF55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

GFOR / GMF55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

GFOR / GM55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

GFOR / GM55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

GFOR / GMF60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

GFOR / GMF60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

GFOR / GM60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

GFOR / GM60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

GFOR / GMF60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

GFOR / GMF60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

GFOR / GM60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

GFOR / GM60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

GFOR / GMF60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

GFOR / GMF60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

GFOR / GM60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

GFOR / GM60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

GFOR / GMF65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

GFOR / GMF65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

GFOR / GM65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

GFOR / GM65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

HAYOLITE / HMF55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

HAYOLITE / HMF55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

HAYOLITE / HM55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

HAYOLITE / HM55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

HAYOLITE / HMF60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

HAYOLITE / HMF60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

HAYOLITE / HM60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

HAYOLITE / HM60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

HAYOLITE / HMF60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

HAYOLITE / HMF60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

HAYOLITE / HM60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

HAYOLITE / HM60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

HAYOLITE / HMF60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

HAYOLITE / HMF60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

HAYOLITE / HM60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

HAYOLITE / HM60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

HAYOLITE / HMF65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

HAYOLITE / HMF65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

HAYOLITE / HM65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

HAYOLITE / HM65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

LIDER / LMF55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

LIDER / LMF55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

LIDER / LM55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

LIDER / LM55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

LIDER / LMF60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

LIDER / LMF60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

LIDER / LM60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

LIDER / LM60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

LIDER / LMF60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

LIDER / LMF60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    
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LIDER / LM60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

LIDER / LM60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

LIDER / LMF60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

LIDER / LMF60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

LIDER / LM60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

LIDER / LM60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

LIDER / LMF65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

LIDER / LMF65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

LIDER / LM65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

LIDER / LM65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

LUBAX / LMF55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

LUBAX / LMF55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

LUBAX / LM55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

LUBAX / LM55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

LUBAX / LMF60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

LUBAX / LMF60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

LUBAX / LM60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

LUBAX / LM60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

LUBAX / LMF60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

LUBAX / LMF60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

LUBAX / LM60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

LUBAX / LM60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

LUBAX / LMF60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

LUBAX / LMF60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

LUBAX / LM60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

LUBAX / LM60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

LUBAX / LMF65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

LUBAX / LMF65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

LUBAX / LM65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

LUBAX / LM65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

LUXOR / LMF55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

LUXOR / LMF55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

LUXOR / LM55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

LUXOR / LM55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

LUXOR / LMF60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

LUXOR / LMF60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

LUXOR / LM60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

LUXOR / LM60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

LUXOR / LMF60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

LUXOR / LMF60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

LUXOR / LM60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

LUXOR / LM60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

LUXOR / LMF60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

LUXOR / LMF60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

LUXOR / LM60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

LUXOR / LM60IE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg    

LUXOR / LMF65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

LUXOR / LMF65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

LUXOR / LM65D / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

LUXOR / LM65E / 12V / C20: 65 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 450 A / 15,70 Kg    

MIRAGE / MMF55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

MIRAGE / MMF55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

MIRAGE / MM55D / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

MIRAGE / MM55E / 12V / C20: 55 Ah / RC: 80 min. / CCA (-18C): 300 A / 13,60 Kg    

MIRAGE / MMF60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

MIRAGE / MMF60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,10 Kg    

MIRAGE / MM60D / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

MIRAGE / MM60E / 12V / C20: 60 Ah / RC: 95 min. / CCA (-18C): 420 A / 15,50 Kg    

MIRAGE / MMF60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

MIRAGE / MMF60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

MIRAGE / MM60SD / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

MIRAGE / MM60SE / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,30 Kg    

MIRAGE / MMF60ID / 12V / C20: 60 Ah / RC: 100 min. / CCA (-18C): 400 A / 15,50 Kg 
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Registro nº009688/2013 - concessão 

Validade: 15/09/2017  

Fornecedor: BATERIAS MARTE LTDA. - EPP 

CNPJ: 05392502000129 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 3 - Categoria M e N - Baterias Ventiladas, Faixa de capacidade: acima de 65 até 95Ah 

Marca/modelo: AUTOLIGHT / AMF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

AUTOLIGHT / AMF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

AUTOLIGHT / AM70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

AUTOLIGHT / AM70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

AUTOLIGHT / AMF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

AUTOLIGHT / AMF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

AUTOLIGHT / AM80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

AUTOLIGHT / AM80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

AUTOLIGHT / AMF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

AUTOLIGHT / AMF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

AUTOLIGHT / AM80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

AUTOLIGHT / AM80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

AUTOLIGHT / AMF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

AUTOLIGHT / AMF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

AUTOLIGHT / AM90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

AUTOLIGHT / AM90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

AUTOLIGHT / AMF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

AUTOLIGHT / AM90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg    

AUTOLIGHT / AM90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

AUTOLIGHT / AMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

AUTOLIGHT / AMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

BAT FLEX / BMF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

BAT FLEX / BMF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

BAT FLEX / BM70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

BAT FLEX / BM70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

BAT FLEX / BMF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

BAT FLEX / BMF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

BAT FLEX / BM80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

BAT FLEX / BM80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

BAT FLEX / BMF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

BAT FLEX / BMF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

BAT FLEX / BM80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

BAT FLEX / BM80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

BAT FLEX / BMF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

BAT FLEX / BMF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

BAT FLEX / BM90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

BAT FLEX / BM90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

BAT FLEX / BMF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

BAT FLEX / BM90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg    

BAT FLEX / BM90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

BAT FLEX / BMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

BAT FLEX / BMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

BAT FLEX / BMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

BAT FLEX / BMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

CARVALHO / CMF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

CARVALHO / CMF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

CARVALHO / CM70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

CARVALHO / CM70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

CARVALHO / CMF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

CARVALHO / CMF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

CARVALHO / CM80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

CARVALHO / CM80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

CARVALHO / CMF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

CARVALHO / CMF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

CARVALHO / CM80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    
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CARVALHO / CM80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

CARVALHO / CMF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

CARVALHO / CMF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

CARVALHO / CM90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

CARVALHO / CM90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

CARVALHO / CMF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

CARVALHO / CM90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg    

CARVALHO / CM90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

CARVALHO / CMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

CARVALHO / CMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

CARVALHO / CMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

CARVALHO / CMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

DELTA / DMF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

DELTA / DMF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

DELTA / DM70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

DELTA / DM70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

DELTA / DMF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

DELTA / DMF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

DELTA / DM80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

DELTA / DM80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

DELTA / DMF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

DELTA / DMF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

DELTA / DM80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

DELTA / DM80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

DELTA / DMF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

DELTA / DMF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

DELTA / DM90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

DELTA / DM90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

DELTA / DMF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

DELTA / DM90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg    

DELTA / DM90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

DELTA / DMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

DELTA / DMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

DELTA / DMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

DELTA / DMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

DMS / DMF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

DMS / DMF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

DMS / DM70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

DMS / DM70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

DMS / DMF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

DMS / DMF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

DMS / DM80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

DMS / DM80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

DMS / DMF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

DMS / DMF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

DMS / DM80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

DMS / DM80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

DMS / DMF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

DMS / DMF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

DMS / DM90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

DMS / DM90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

DMS / DMF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

DMS / DM90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg    

DMS / DM90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

DMS / DMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

DMS / DMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

DMS / DMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

DMS / DMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    
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ELETROVIP / E-VIPM80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg    

ELETROVIP / E-VIPM90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

ELETROVIP / E-VIPMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

EMG / EMF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

EMG / EMF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

EMG / EM70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

EMG / EM70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

EMG / EMF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

EMG / EMF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

EMG / EM80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

EMG / EM80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

EMG / EMF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

EMG / EMF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

EMG / EM80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

EMG / EM80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

EMG / EMF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

EMG / EMF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

EMG / EM90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

EMG / EM90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

EMG / EMF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

EMG / EM90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg    

EMG / EM90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

EMG / EMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

EMG / EMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

EMG / EMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

EMG / EMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

EURO / EMF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

EURO / EMF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

EURO / EM70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

EURO / EM70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

EURO / EMF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

EURO / EMF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

EURO / EM80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

EURO / EM80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

EURO / EMF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

EURO / EMF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

EURO / EM80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

EURO / EM80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

EURO / EMF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

EURO / EMF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

EURO / EM90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

EURO / EM90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

EURO / EMF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

EURO / EM90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg    

EURO / EM90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

EURO / EMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

EURO / EMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

EURO / EMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

EURO / EMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

EXTRAPOWER / EMF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    
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EXTRAPOWER / EMF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

EXTRAPOWER / EM70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

EXTRAPOWER / EM70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

EXTRAPOWER / EMF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

EXTRAPOWER / EMF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

EXTRAPOWER / EM80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

EXTRAPOWER / EM80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

EXTRAPOWER / EMF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

EXTRAPOWER / EMF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

EXTRAPOWER / EM80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

EXTRAPOWER / EM80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

EXTRAPOWER / EMF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

EXTRAPOWER / EMF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

EXTRAPOWER / EM90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

EXTRAPOWER / EM90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

EXTRAPOWER / EMF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

EXTRAPOWER / EM90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg    

EXTRAPOWER / EM90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

EXTRAPOWER / EMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

EXTRAPOWER / EMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

EXTRAPOWER / EMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

EXTRAPOWER / EMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

FASA / FMF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

FASA / FMF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

FASA / FM70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

FASA / FM70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

FASA / FMF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

FASA / FMF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

FASA / FM80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

FASA / FM80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

FASA / FMF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

FASA / FMF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

FASA / FM80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

FASA / FM80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

FASA / FMF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

FASA / FMF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

FASA / FM90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

FASA / FM90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

FASA / FMF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

FASA / FM90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg    

FASA / FM90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

FASA / FMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

FASA / FMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

FASA / FMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

FASA / FMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

FLEX / FMF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

FLEX / FMF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

FLEX / FM70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

FLEX / FM70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

FLEX / FMF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

FLEX / FMF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

FLEX / FM80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

FLEX / FM80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

FLEX / FMF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

FLEX / FMF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

FLEX / FM80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

FLEX / FM80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

FLEX / FMF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

FLEX / FMF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

FLEX / FM90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

FLEX / FM90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

FLEX / FMF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

FLEX / FM90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg    

FLEX / FM90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    
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FLEX / FMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

FLEX / FMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

FLEX / FMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

FLEX / FMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

FUTURA / FMF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

FUTURA / FMF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

FUTURA / FM70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

FUTURA / FM70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

FUTURA / FMF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

FUTURA / FMF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

FUTURA / FM80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

FUTURA / FM80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

FUTURA / FMF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

FUTURA / FMF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

FUTURA / FM80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

FUTURA / FM80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

FUTURA / FMF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

FUTURA / FMF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

FUTURA / FM90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

FUTURA / FM90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

FUTURA / FMF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

FUTURA / FM90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg    

FUTURA / FM90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

FUTURA / FMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

FUTURA / FMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

FUTURA / FMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

FUTURA / FMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

GARCIA / GMF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

GARCIA / GMF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

GARCIA / GM70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

GARCIA / GM70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

GARCIA / GMF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

GARCIA / GMF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

GARCIA / GM80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

GARCIA / GM80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

GARCIA / GMF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

GARCIA / GMF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

GARCIA / GM80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

GARCIA / GM80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

GARCIA / GMF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

GARCIA / GMF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

GARCIA / GM90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

GARCIA / GM90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

GARCIA / GMF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

GARCIA / GM90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg    

GARCIA / GM90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

GARCIA / GMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

GARCIA / GMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

GARCIA / GMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

GARCIA / GMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

GFOR / GMF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

GFOR / GMF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

GFOR / GM70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

GFOR / GM70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

GFOR / GMF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

GFOR / GMF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

GFOR / GM80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

GFOR / GM80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

GFOR / GMF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

GFOR / GMF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

GFOR / GM80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

GFOR / GM80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

GFOR / GMF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

GFOR / GMF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    
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GFOR / GM90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

GFOR / GM90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

GFOR / GMF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

GFOR / GM90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg    

GFOR / GM90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

GFOR / GMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

GFOR / GMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

GFOR / GMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

GFOR / GMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

HAYOLITE / HMF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

HAYOLITE / HMF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

HAYOLITE / HM70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

HAYOLITE / HM70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

HAYOLITE / HMF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

HAYOLITE / HMF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

HAYOLITE / HM80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

HAYOLITE / HM80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 KgHAYOLITE / HM80E / 

12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

HAYOLITE / HMF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

HAYOLITE / HMF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

HAYOLITE / HM80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

HAYOLITE / HM80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

HAYOLITE / HMF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

HAYOLITE / HMF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

HAYOLITE / HM90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

HAYOLITE / HM90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

HAYOLITE / HMF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

HAYOLITE / HM90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg    

HAYOLITE / HM90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

HAYOLITE / HMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

HAYOLITE / HMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

HAYOLITE / HMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

HAYOLITE / HMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

LIDER / LMF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

LIDER / LMF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

LIDER / LM70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

LIDER / LM70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

LIDER / LMF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

LIDER / LMF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

LIDER / LM80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

LIDER / LM80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

LIDER / LMF80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

LIDER / LMF80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

LIDER / LM80CD / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

LIDER / LM80CE / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min. / CCA (-18C): 550 A / 22,50 Kg    

LIDER / LMF90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

LIDER / LMF90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

LIDER / LM90CD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

LIDER / LM90CE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 156 min. / CCA (-18C): 540 A / 23,50 Kg    

LIDER / LMF90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

LIDER / LM90TD / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min. / CCA (-18C): 570 A / 24,80 Kg    

LIDER / LM90FE / 12V / C20: 90 Ah / RC: 155 min. / CCA (-18C): 650 A / 23,00 Kg    

LIDER / LMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

LIDER / LMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

LIDER / LMPS700D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

LIDER / LMPS700E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 470 A / 18,10 Kg    

LUBAX / LMF70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

LUBAX / LMF70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 120 min. / CCA (-18C): 500 A / 18,00 Kg    

LUBAX / LM70D / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

LUBAX / LM70E / 12V / C20: 70 Ah / RC: 110 min. / CCA (-18C): 470 A / 17,80 Kg    

LUBAX / LMF80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

LUBAX / LMF80E / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg    

LUBAX / LM80D / 12V / C20: 80 Ah / RC: 150 min. / CCA (-18C): 600 A / 23,10 Kg 



 ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº 113 / 2014 

 

 

77 

 

 

 

Registro nº009689/2013 - concessão 

Validade: 15/09/2017  

Fornecedor: BATERIAS MARTE LTDA. - EPP 

CNPJ: 05392502000129 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 4 - Categoria M e N - Baterias Ventiladas, Faixa de capacidade: acima de 95Ah 

Marca/modelo: AUTOLIGHT / AMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg 

 AUTOLIGHT / AM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

AUTOLIGHT / AMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

AUTOLIGHT / AMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

AUTOLIGHT / AM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

AUTOLIGHT / AM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

AUTOLIGHT / AM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

AUTOLIGHT / AMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

AUTOLIGHT / AMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

AUTOLIGHT / AM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

AUTOLIGHT / AM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

AUTOLIGHT / AMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

AUTOLIGHT / AMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

AUTOLIGHT / AM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

AUTOLIGHT / AM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

AUTOLIGHT / AMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

AUTOLIGHT / AMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

AUTOLIGHT / AM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

AUTOLIGHT / AM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

AUTOLIGHT / AM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

AUTOLIGHT / AM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

AUTOLIGHT / AMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

BAT FLEX / BMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

BAT FLEX / BM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

BAT FLEX / BMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

BAT FLEX / BMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

BAT FLEX / BM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

BAT FLEX / BM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

BAT FLEX / BM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

BAT FLEX / BMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

BAT FLEX / BMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

BAT FLEX / BM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

BAT FLEX / BM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

BAT FLEX / BMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

BAT FLEX / BMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

BAT FLEX / BM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

BAT FLEX / BM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

BAT FLEX / BMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

BAT FLEX / BMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

BAT FLEX / BM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

BAT FLEX / BM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

BAT FLEX / BM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

BAT FLEX / BM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

BAT FLEX / BMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

CARVALHO / CMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

CARVALHO / CM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

CARVALHO / CMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

CARVALHO / CMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

CARVALHO / CM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

CARVALHO / CM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

CARVALHO / CM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

CARVALHO / CMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

CARVALHO / CMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

CARVALHO / CM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

CARVALHO / CM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   
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CARVALHO / CMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

CARVALHO / CMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

CARVALHO / CM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

CARVALHO / CM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

CARVALHO / CMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

CARVALHO / CMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

CARVALHO / CM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

CARVALHO / CM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

CARVALHO / CM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

CARVALHO / CM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

CARVALHO / CMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

DELTA / DMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

DELTA / DM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

DELTA / DMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

DELTA / DMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

DELTA / DM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

DELTA / DM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

DELTA / DM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

DELTA / DMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

DELTA / DMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

DELTA / DM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

DELTA / DM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

DELTA / DMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

DELTA / DMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

DELTA / DM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

DELTA / DM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

DELTA / DMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

DELTA / DMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

DELTA / DM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

DELTA / DM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

DELTA / DM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

DELTA / DM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

DELTA / DMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

DMS / DMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

DMS / DM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

DMS / DMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

DMS / DMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

DMS / DM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

DMS / DM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

DMS / DM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

DMS / DMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

DMS / DMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

DMS / DM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

DMS / DM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

DMS / DMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

DMS / DMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

DMS / DM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

DMS / DM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

DMS / DMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

DMS / DMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

DMS / DM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

DMS / DM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

DMS / DM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

DMS / DM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

DMS / DMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

ELETROVIP / E-VIPMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

ELETROVIP / E-VIPMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   
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ELETROVIP / E-VIPM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

ELETROVIP / E-VIPM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

ELETROVIP / E-VIPMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

ELETROVIP / E-VIPMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

EMG / EMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

EMG / EM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

EMG / EMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

EMG / EMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

EMG / EM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

EMG / EM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

EMG / EM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

EMG / EMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

EMG / EMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

EMG / EM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

EMG / EM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

EMG / EMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

EMG / EMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

EMG / EM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

EMG / EM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

EMG / EMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

EMG / EMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

EMG / EM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

EMG / EM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

EMG / EM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

EMG / EM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

EMG / EMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

EURO / EMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

EURO / EM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

EURO / EMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

EURO / EMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

EURO / EM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

EURO / EM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

EURO / EM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

EURO / EMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

EURO / EMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

EURO / EM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

EURO / EM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

EURO / EMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

EURO / EMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

EURO / EM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

EURO / EM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

EURO / EMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

EURO / EMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

EURO / EM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

EURO / EM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

EURO / EM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

EURO / EM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

EURO / EMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

EXTRAPOWER / EMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

EXTRAPOWER / EM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

EXTRAPOWER / EMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

EXTRAPOWER / EMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

EXTRAPOWER / EM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

EXTRAPOWER / EM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

EXTRAPOWER / EM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   
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EXTRAPOWER / EMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

EXTRAPOWER / EMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

EXTRAPOWER / EM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

EXTRAPOWER / EM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

EXTRAPOWER / EMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

EXTRAPOWER / EMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

EXTRAPOWER / EM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

EXTRAPOWER / EM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

EXTRAPOWER / EMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

EXTRAPOWER / EMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

EXTRAPOWER / EM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

EXTRAPOWER / EM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

EXTRAPOWER / EM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

EXTRAPOWER / EM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

EXTRAPOWER / EMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

FASA / FMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

FASA / FM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

FASA / FMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

FASA / FMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

FASA / FM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

FASA / FM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

FASA / FM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

FASA / FMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

FASA / FMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

FASA / FM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

FASA / FM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

FASA / FMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

FASA / FMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

FASA / FM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

FASA / FM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

FASA / FMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

FASA / FMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

FASA / FM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

FASA / FM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

FASA / FM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

FASA / FM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

FASA / FMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

FLEX / FMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

FLEX / FM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

FLEX / FMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

FLEX / FMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

FLEX / FM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

FLEX / FM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

FLEX / FM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

FLEX / FMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

FLEX / FMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

FLEX / FM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

FLEX / FM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

FLEX / FMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

FLEX / FMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

FLEX / FM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

FLEX / FM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

FLEX / FMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

FLEX / FMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

FLEX / FM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

FLEX / FM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

FLEX / FM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

FLEX / FM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

FLEX / FMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

FUTURA / FMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

FUTURA / FM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

FUTURA / FMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

FUTURA / FMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

FUTURA / FM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   
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FUTURA / FM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

FUTURA / FM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

FUTURA / FMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

FUTURA / FMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

FUTURA / FM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

FUTURA / FM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

FUTURA / FMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

FUTURA / FMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

FUTURA / FM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

FUTURA / FM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

FUTURA / FMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

FUTURA / FMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

FUTURA / FM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

FUTURA / FM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

FUTURA / FM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

FUTURA / FM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

FUTURA / FMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

GARCIA / GMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

GARCIA / GM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

GARCIA / GMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

GARCIA / GMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

GARCIA / GM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

GARCIA / GM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

GARCIA / GM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

GARCIA / GMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

GARCIA / GMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

GARCIA / GM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

GARCIA / GM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

GARCIA / GMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

GARCIA / GMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

GARCIA / GM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

GARCIA / GM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

GARCIA / GMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

GARCIA / GMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

GARCIA / GM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

GARCIA / GM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

GARCIA / GM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

GARCIA / GM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

GARCIA / GMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

GFOR / GMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

GFOR / GM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

GFOR / GMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

GFOR / GMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

GFOR / GM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

GFOR / GM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

GFOR / GM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

GFOR / GMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

GFOR / GMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

GFOR / GM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

GFOR / GM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

GFOR / GMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

GFOR / GMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

GFOR / GM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

GFOR / GM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

GFOR / GMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

GFOR / GMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

GFOR / GM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

GFOR / GM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

GFOR / GM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

GFOR / GM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

GFOR / GMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

HAYOLITE / HMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

HAYOLITE / HM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

HAYOLITE / HMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   
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HAYOLITE / HMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

HAYOLITE / HM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

HAYOLITE / HM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

HAYOLITE / HM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

HAYOLITE / HMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

HAYOLITE / HMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

HAYOLITE / HM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

HAYOLITE / HM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

HAYOLITE / HMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

HAYOLITE / HMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

HAYOLITE / HM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

HAYOLITE / HM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

HAYOLITE / HMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

HAYOLITE / HMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

HAYOLITE / HM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

HAYOLITE / HM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

HAYOLITE / HM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

HAYOLITE / HM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

HAYOLITE / HMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

LIDER / LMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

LIDER / LM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

LIDER / LMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

LIDER / LMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

LIDER / LM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

LIDER / LM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

LIDER / LM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

LIDER / LMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

LIDER / LMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

LIDER / LM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

LIDER / LM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

LIDER / LMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

LIDER / LMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

LIDER / LM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

LIDER / LM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

LIDER / LMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

LIDER / LMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

LIDER / LM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

LIDER / LM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

LIDER / LM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

LIDER / LM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

LIDER / LMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

LUBAX / LMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

LUBAX / LM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

LUBAX / LMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

LUBAX / LMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

LUBAX / LM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

LUBAX / LM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

LUBAX / LM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

LUBAX / LMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

LUBAX / LMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

LUBAX / LM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

LUBAX / LM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

LUBAX / LMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

LUBAX / LMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

LUBAX / LM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

LUBAX / LM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

LUBAX / LMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

LUBAX / LMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

LUBAX / LM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

LUBAX / LM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

LUBAX / LM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

LUBAX / LM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

LUBAX / LMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

LUXOR / LMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   
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LUXOR / LM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

LUXOR / LMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

LUXOR / LMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

LUXOR / LM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

LUXOR / LM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

LUXOR / LM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

LUXOR / LMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

LUXOR / LMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

LUXOR / LM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

LUXOR / LM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

LUXOR / LMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

LUXOR / LMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

LUXOR / LM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

LUXOR / LM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

LUXOR / LMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

LUXOR / LMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

LUXOR / LM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

LUXOR / LM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

LUXOR / LM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

LUXOR / LM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

LUXOR / LMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

MIRAGE / MMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

MIRAGE / MM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

MIRAGE / MMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MIRAGE / MMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MIRAGE / MM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MIRAGE / MM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MIRAGE / MM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

MIRAGE / MMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MIRAGE / MMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MIRAGE / MM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MIRAGE / MM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MIRAGE / MMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MIRAGE / MMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MIRAGE / MM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MIRAGE / MM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MIRAGE / MMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MIRAGE / MMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MIRAGE / MM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MIRAGE / MM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MIRAGE / MM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

MIRAGE / MM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

MIRAGE / MMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

MIX / MMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

MIX / MM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

MIX / MMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MIX / MMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MIX / MM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MIX / MM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MIX / MM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

MIX / MMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MIX / MMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MIX / MM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MIX / MM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MIX / MMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MIX / MMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MIX / MM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MIX / MM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MIX / MMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MIX / MMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MIX / MM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MIX / MM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MIX / MM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

MIX / MM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   
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MIX / MMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

MONACO / MMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

MONACO / MM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

MONACO / MMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MONACO / MMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MONACO / MM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MONACO / MM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MONACO / MM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

MONACO / MMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MONACO / MMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MONACO / MM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MONACO / MM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MONACO / MMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MONACO / MMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MONACO / MM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MONACO / MM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MONACO / MMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MONACO / MMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MONACO / MM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MONACO / MM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MONACO / MM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

MONACO / MM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

MONACO / MMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

MOTORLUX / MMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

MOTORLUX / MM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

MOTORLUX / MMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MOTORLUX / MMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MOTORLUX / MM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MOTORLUX / MM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

MOTORLUX / MM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

MOTORLUX / MMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MOTORLUX / MMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MOTORLUX / MM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MOTORLUX / MM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

MOTORLUX / MMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MOTORLUX / MMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MOTORLUX / MM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MOTORLUX / MM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

MOTORLUX / MMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MOTORLUX / MMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MOTORLUX / MM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MOTORLUX / MM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

MOTORLUX / MM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

MOTORLUX / MM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

MOTORLUX / MMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

POWER MAXXI / PMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

POWER MAXXI / PM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

POWER MAXXI / PMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

POWER MAXXI / PMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

POWER MAXXI / PM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

POWER MAXXI / PM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

POWER MAXXI / PM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

POWER MAXXI / PMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

POWER MAXXI / PMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

POWER MAXXI / PM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

POWER MAXXI / PM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

POWER MAXXI / PMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

POWER MAXXI / PMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

POWER MAXXI / PM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

POWER MAXXI / PM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

POWER MAXXI / PMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

POWER MAXXI / PMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

POWER MAXXI / PM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

POWER MAXXI / PM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   
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POWER MAXXI / PM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

POWER MAXXI / PM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

POWER MAXXI / PMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

PRESTOCAR / PMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

PRESTOCAR / PM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

PRESTOCAR / PMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

PRESTOCAR / PMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

PRESTOCAR / PM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

PRESTOCAR / PM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

PRESTOCAR / PM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

PRESTOCAR / PMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

PRESTOCAR / PMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

PRESTOCAR / PM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

PRESTOCAR / PM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

PRESTOCAR / PMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

PRESTOCAR / PMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

PRESTOCAR / PM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

PRESTOCAR / PM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

PRESTOCAR / PMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

PRESTOCAR / PMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

PRESTOCAR / PM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

PRESTOCAR / PM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

PRESTOCAR / PM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

PRESTOCAR / PM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

PRESTOCAR / PMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

RAIO LASER / RMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

RAIO LASER / RM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

RAIO LASER / RMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

RAIO LASER / RMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

RAIO LASER / RM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

RAIO LASER / RM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

RAIO LASER / RM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

RAIO LASER / RMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

RAIO LASER / RMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

RAIO LASER / RM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

RAIO LASER / RM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

RAIO LASER / RMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

RAIO LASER / RMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

RAIO LASER / RM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

RAIO LASER / RM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

RAIO LASER / RMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

RAIO LASER / RMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

RAIO LASER / RM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

RAIO LASER / RM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

RAIO LASER / RM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

RAIO LASER / RM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

RAIO LASER / RMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

RAYTEC / RMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

RAYTEC / RM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

RAYTEC / RMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

RAYTEC / RMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

RAYTEC / RM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

RAYTEC / RM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

RAYTEC / RM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

RAYTEC / RMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

RAYTEC / RMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

RAYTEC / RM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

RAYTEC / RM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

RAYTEC / RMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

RAYTEC / RMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

RAYTEC / RM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

RAYTEC / RM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

RAYTEC / RMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

RAYTEC / RMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   
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RAYTEC / RM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

RAYTEC / RM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

RAYTEC / RM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

RAYTEC / RM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

RAYTEC / RMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

RODOLIGHT / RMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

RODOLIGHT / RM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

RODOLIGHT / RMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

RODOLIGHT / RMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

RODOLIGHT / RM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

RODOLIGHT / RM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

RODOLIGHT / RM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

RODOLIGHT / RMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

RODOLIGHT / RMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

RODOLIGHT / RM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

RODOLIGHT / RM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

RODOLIGHT / RMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

RODOLIGHT / RMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

RODOLIGHT / RM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

RODOLIGHT / RM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

RODOLIGHT / RMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

RODOLIGHT / RMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

RODOLIGHT / RM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

RODOLIGHT / RM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

RODOLIGHT / RM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

RODOLIGHT / RM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

RODOLIGHT / RMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

SUPREMA / SMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

SUPREMA / SM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

SUPREMA / SMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

SUPREMA / SMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

SUPREMA / SM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

SUPREMA / SM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

SUPREMA / SM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

SUPREMA / SMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

SUPREMA / SMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

SUPREMA / SM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

SUPREMA / SM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

SUPREMA / SMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

SUPREMA / SMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

SUPREMA / SM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

SUPREMA / SM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

SUPREMA / SMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

SUPREMA / SMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

SUPREMA / SM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

SUPREMA / SM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

SUPREMA / SM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

SUPREMA / SM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

SUPREMA / SMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

TRUCK / TMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

TRUCK / TM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

TRUCK / TMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

TRUCK / TMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

TRUCK / TM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

TRUCK / TM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

TRUCK / TM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

TRUCK / TMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

TRUCK / TMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

TRUCK / TM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

TRUCK / TM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

TRUCK / TMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

TRUCK / TMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

TRUCK / TM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

TRUCK / TM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   
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TRUCK / TMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

TRUCK / TMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

TRUCK / TM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

TRUCK / TM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

TRUCK / TM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

TRUCK / TM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

TRUCK / TMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

UNIMAX / UMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

UNIMAX / UM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

UNIMAX / UMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

UNIMAX / UMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

UNIMAX / UM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

UNIMAX / UM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

UNIMAX / UM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

UNIMAX / UMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

UNIMAX / UMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

UNIMAX / UM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

UNIMAX / UM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

UNIMAX / UMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

UNIMAX / UMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

UNIMAX / UM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

UNIMAX / UM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

UNIMAX / UMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

UNIMAX / UMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

UNIMAX / UM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

UNIMAX / UM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

UNIMAX / UM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

UNIMAX / UM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

UNIMAX / UMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

URANIA / UMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

URANIA / UM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

URANIA / UMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

URANIA / UMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

URANIA / UM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

URANIA / UM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

URANIA / UM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

URANIA / UMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

URANIA / UMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

URANIA / UM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

URANIA / UM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

URANIA / UMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

URANIA / UMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

URANIA / UM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

URANIA / UM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

URANIA / UMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

URANIA / UMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

URANIA / UM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

URANIA / UM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

URANIA / UM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

URANIA / UM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

URANIA / UMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

VRUMM / VMF100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

VRUMM / VM100FE / 12V / C20: 100 Ah / RC: 170 min. / CCA (-18C): 560 A / 25,50 Kg   

VRUMM / VMF120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

VRUMM / VMF120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

VRUMM / VM120D / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

VRUMM / VM120HE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 250 min. / CCA (-18C): 750 A / 34,50 Kg   

VRUMM / VM120TE / 12V / C20: 120 Ah / RC: 240 min. / CCA (-18C): 670 A / 37,30 Kg   

VRUMM / VMF135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

VRUMM / VMF135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

VRUMM / VM135D / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

VRUMM / VM135HE / 12V / C20: 135 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 38,10 Kg   

VRUMM / VMF150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

VRUMM / VMF150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   



 ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº 113 / 2014 

 

 

88 

 

 

VRUMM / VM150D / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

VRUMM / VM150HE / 12V / C20: 150 Ah / RC: 300 min. / CCA (-18C): 800 A / 42,50 Kg   

VRUMM / VMF170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

VRUMM / VMF170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

VRUMM / VM170D / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

VRUMM / VM170HE / 12V / C20: 170 Ah / RC: 350 min. / CCA (-18C): 950 A / 43,50 Kg   

VRUMM / VM180D / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

VRUMM / VM180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg   

VRUMM / VMF180FD / 12V / C20: 180 Ah / RC: 400 min. / CCA (-18C): 1100 A / 55,50 Kg 

 

Registro nº 009690/2013 - concessão 

Validade: 21/08/2017 

Fornecedor: BATERIAS CRAL LTDA 

CNPJ: 71683379000200 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO PARA USO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DE QUATRO OU 

MAIS RODAS COM TECNOLOGIA VENTILADA: CATEGORIAS M E N - FAMÍLIA 3 

Marca/modelo: DURALIGHT PREMIUM / DL6 EF / 12 V / C20: 90 Ah / RC: 160 min / CCA: 590 A (à -

18ºC) / 24,5 Kg 

 

Registro nº 009691/2013 - concessão 

Validade: 27/11/2015 

Fornecedor: PNEUS ARAGUAIA LTDA EPP 

CNPJ: 25131822000132 

Objeto: SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS 

Marca/modelo: FAMÍLIA: A    

FAMILIA: B 

 

Registro nº 009692/2013 - concessão 

Validade: 04/10/2017 

Fornecedor: Gdez Comercio Importacao e Exportacao ltda 

CNPJ: 07208350000197 

Objeto: Componentes Automotivos   

Família: Lâmpada de filamento W21/5w 

Marca/modelo: Daylux - 3156 - 12V - 21W - W3x16d 

 

 

Registro nº 009693/2013 - concessão 

Validade: 04/10/2017 

Fornecedor: Gdez Comercio Importacao e Exportacao ltda 

CNPJ: 07208350000197 

Objeto: Componentes Automotivos   

Família: Lâmpada de Filamento W21/5W 

Marca/modelo: Daylux - 3157 - 12V - 21/5 - W3x16q 

 

Registro nº 009694/2013 - concessão 

Validade: 04/10/2017 

Fornecedor: Gdez Comercio Importacao e Exportacao ltda 

CNPJ: 07208350000197 

Objeto: Componentes Automotivos   

Família: Lâmpada de Filamento W5W 

Marca/modelo: Daylux - 2825 - 12V - 5W - W2,1x9,5d    

Daylux - 2825-24V - 24V - 5W - W2,1x9,5d 
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Registro nº 009695/2013 - concessão 

Validade: 04/10/2017 

Fornecedor: Gdez Comercio Importacao e Exportacao ltda 

CNPJ: 07208350000197 

Objeto: Componentes Automotivos   

Família: Lâmpada de Filamento W3W 

Marca/modelo: Daylux - 2821 - 12V - 3W - W2,1x9,5d    

Daylux - 2821-24V - 24V - 3W - W2,1x9,5d 

 

Registro nº 009696/2013 - concessão 

Validade: 04/10/2017 

Fornecedor: Gdez Comercio Importacao e Exportacao ltda 

CNPJ: 07208350000197 

Objeto: Componentes Automotivos   

Família: Lâmpada Miniatura W1.2W 

Marca/modelo: Daylux - 2721 - 12V - 1,2W - W2x4,6d 

 

Registro nº 009697/2013 - concessão 

Validade: 04/10/2017 

Fornecedor: Gdez Comercio Importacao e Exportacao ltda 

CNPJ: 07208350000197 

Objeto: Componentes Automotivos   

Família: Lâmpada de Filamento t4W 

Marca/modelo: Daylux - 69 - 12V - 4W - BA9s    

Daylux - 69-24V - 24v - 4W - BA9s 

 

Registro nº 009698/2013 - concessão 

Validade: 04/10/2017 

Fornecedor: Gdez Comercio Importacao e Exportacao ltda 

CNPJ: 07208350000197 

Objeto: Componentes Automotivos   

Família: Lâmpada Miniatura T2W 

Marca/modelo: Daylux - 53 - 12V - 2W - BA9s 

 

Registro nº 009699/2013 - concessão 

Validade: 04/10/2017 

Fornecedor: Gdez Comercio Importacao e Exportacao ltda 

CNPJ: 07208350000197 

Objeto: Componentes Automotivos   

Família: Lâmpada de Filamento R10W 

Marca/modelo: Daylux - 67-10 - 12V - 10W - BA15s    

Daylux - 67-24V-10 - 24V - 10W - BA15s 

 

Registro nº 009700/2013 - concessão 

Validade: 27/11/2015 

Fornecedor: SCHUEDA RECAPADORA DE PNEUS LTDA – EPP 

CNPJ: 80310303000140 

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus 

Marca/modelo: Família A    

Família B 

 

Registro nº 009701/2013 - concessão 

Validade: 04/10/2017 



 ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº 113 / 2014 

 

 

90 

 

 

Fornecedor: Gdez Comercio Importacao e Exportacao ltda 

CNPJ: 07208350000197 

Objeto: Componentes Automotivos   

Família: Lâmpada de Filamento R5W 

Marca/modelo: Daylux - 67 - 12V - 5W - BA15s    

Daylux - 67-24V - 24V - 5W - BA15s 

 

Registro nº 009702/2013 - concessão 

Validade: 27/11/2015 

Fornecedor: RECAPAGEM RECUPERADORA DE PNEUS NOSSA SENHORA 

APARECIDA LTDA ME 

CNPJ: 37309861000166 

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus 

Marca/modelo: FAMÍLIA: A    

FAMÍLIA: B 

 

Registro nº 009703/2013 - concessão 

Validade: 04/10/2017 

Fornecedor: Gdez Comercio Importacao e Exportacao ltda 

CNPJ: 07208350000197 

Objeto: Componentes Automotivos   

Família: Lâmpada de Filamento PY21W 

Marca/modelo: Daylux - 1034-ambar - 12V - 21W - BAU15s    

Daylux - 1034-24-ambar - 24V - 21W - BAU15s 

 

Registro nº 009704/2013 - concessão 

Validade: 04/10/2017 

Fornecedor: Gdez Comercio Importacao e Exportacao ltda 

CNPJ: 07208350000197 

Objeto: Componentes Automotivos   

Família: Lâmpada de Filamento 

Marca/modelo: Daylux - 1141 - 12V - 21W - BA15s    

Daylux - 1141-24 - 24V - 21W - BA15s 

 

Registro nº 009705/2013 - concessão 

Validade: 04/10/2017 

Fornecedor: Gdez Comercio Importacao e Exportacao ltda 

CNPJ: 07208350000197 

Objeto: Componentes Automotivos   

Família: Lâmpada de Filamento P21/5W 

Marca/modelo: Daylux - 1034 - 12V - 21/5 - BAY15d    

Daylux - 1034-24 - 24V - 21/5 - BAY15d 

 

Registro nº 009706/2013 - concessão 

Validade: 04/10/2017 

Fornecedor: Gdez Comercio Importacao e Exportacao ltda 

CNPJ: 07208350000197 

Objeto: Componentes Automotivos   

Família: Lâmpada de Filamento HB4 

Marca/modelo: Daylux - H9006 - 12V - 50W - P22d 

 

Registro nº 009707/2013 - concessão 

Validade: 04/10/2017 
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Fornecedor: Gdez Comercio Importacao e Exportacao ltda 

CNPJ: 07208350000197 

Objeto: Componentes Automotivos   

Família: Lâmpada de Filamento HB3 

Marca/modelo: Daylux - H9005 - 12V - 60W - P20d 

 

Registro nº 009708/2013 - concessão 

Validade: 04/10/2017 

Fornecedor: Gdez Comercio Importacao e Exportacao ltda 

CNPJ: 07208350000197 

Objeto: Componentes Automotivos   

Família: Lâmpada de Filamento H7 

Marca/modelo: Daylux - H7 - 12V - 55W - PX26d    

Daylux - H7-24V - 24V - 70W - PX26d 

 

Registro nº 009709/2013 - concessão 

Validade: 04/10/2017 

Fornecedor: Gdez Comercio Importacao e Exportacao ltda 

CNPJ: 07208350000197 

Objeto: Componentes Automotivos   

Família: Lâmpada de Filamento H3 

Marca/modelo: Daylux - H3 - 12V - 55W - PK22S    

Daylux - h3-24V - 24V - 70W - PK22S 

 

Registro nº 009710/2013 - concessão 

Validade: 04/10/2017 

Fornecedor: Gdez Comercio Importacao e Exportacao ltda 

CNPJ: 07208350000197 

Objeto: Componentes Automotivos   

Família: Lâmpada de Filamento H1 

Marca/modelo: Daylux - H1 - 12V - 55W - P15,5s    

Daylux - H1-24V - 24V - 70W - P15,5s 

 

Registro nº 009711/2013 - concessão 

Validade: 04/10/2017 

Fornecedor: Gdez Comercio Importacao e Exportacao ltda 

CNPJ: 07208350000197 

Objeto: Componentes Automotivos   

Família: Lâmpada de Filamento C5W 

Marca/modelo: Daylux - 6411-43mm - 12V - 5W - SV8,5    

Daylux - 6411-43-24v - 24V - 5W - SV8,5 

 

Registro nº 009712/2013 - concessão 

Validade: 25/02/2016 

Fornecedor: Móveis Caftor Ltda. 

CNPJ: 95850806000185 

Objeto: Berços Infantis 

Família: MÓVEIS CAFTOR - MIMO BERÇO CAMA 1018.007.0004 NA COR MEL E BRANCO 

 

Registro nº 009713/2013 - concessão 

Validade: 25/02/2016 

Fornecedor: Móveis Caftor Ltda. 

CNPJ: 95850806000185 
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Objeto: Berços Infantis 

Família: MÓVEIS CAFTOR - LINA BERÇO 1105.007.0001 - NA COR 

FRAMBOESA,PRETO,MEL,BRANCO,CINZA E PRODUTOS ENCERADO 

 

Registro nº 009714/2013 - concessão 

Validade: 25/02/2016 

Fornecedor: Móveis Caftor Ltda. 

CNPJ: 95850806000185 

Objeto: Berços Infantis 

Família: MÓVEIS CAFTOR - COLINHO BERÇO 1300 - 1104.007.0001 NA COR MEL 

 

Registro nº009715/2013 - concessão 

Validade: 10/11/2016 

Fornecedor: JSL Móveis e Decorações Votuporanga Ltda.-EPP 

CNPJ: 03749332000161 

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano 

Família: Colchão; tipo simples; uso infantil; espuma convencional; densidade (18kg/m3); revestimento: tipo 

plano simples. 

Marca/modelo: Lima Confort - Baby D18 

 

Registro nº009716/2013 - concessão 

Validade: 02/08/2016 

Fornecedor: Reconflex ind. e com. de colchões ltda 

CNPJ: 96738240000167 

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano 

Família: MARCA RECONFLEX / COLCHÃO VIA SONO / TIPO SIMPLES / USO GERAL / ESPUMA DE 

POLIURETANO CONVENCIONAL / DENSIDADE D-45 ( CONF. ABNT 13579-1) / REVESTIMENTO 

TECIDO JACQUARD 

Marca/modelo: MARCA RECONFLEX / COLCHÃO VIA SONO / USO GERAL / D-45 / TIPO SIMPLES / 

ESP. DE POLIURETANO CONVENCIONAL / TEC. JACQUARD / 78 X 188 X 24 CM    

MARCA RECONFLEX / COLCHÃO VIA SONO / USO GERAL / D-45 / TIPO SIMPLES / ESP. DE 

POLIURETANO CONVENCIONAL / TEC. JACQUARD / 88 X 188 X 24 CM    

MARCA RECONFLEX / COLCHÃO VIA SONO / USO GERAL / D-45 / TIPO SIMPLES / ESP. DE 

POLIURETANO CONVENCIONAL / TEC. JACQUARD / 138 X 188 X 24 CM    

MARCA RECONFLEX / COLCHÃO VIA SONO / USO GERAL / D-45 / TIPO SIMPLES / ESP. DE 

POLIURETANO CONVENCIONAL / TEC. JACQUARD / 158 X 198 X 24 CM    

MARCA RECONFLEX / COLCHÃO VIA SONO / USO GERAL / D-45 / TIPO SIMPLES / ESP. DE 

POLIURETANO CONVENCIONAL / TEC. JACQUARD /192 X 203 X 24 CM 

 

Registro nº009717/2013 - concessão 

Validade: 02/08/2016 

Fornecedor: Reconflex ind. e com. de colchões ltda 

CNPJ: 96738240000167 

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano 

Família: MARCA RECONFLEX / COLCHÃO MAX SAUDE / TIPO SIMPLES / USO GERAL / ESPUMA DE 

POLIURETANO CONVENCIONAL / DENSIDADE D-45 ( CONF. ABNT 13579-1) / REVESTIMENTO 

TECIDO MALHA . 

Marca/modelo: MARCA RECONFLEX / COLCHÃO MAX SAUDE / USO GERAL / D-45 / TIPO SIMPLES / 

ESP. DE POLIURETANO CONVENCIONAL / TEC. MALHA / 78 X 188 X 14 CM    

MARCA RECONFLEX / COLCHÃO MAX SAUDE / USO GERAL / D-45 / TIPO SIMPLES / ESP. DE 

POLIURETANO CONVENCIONAL / TEC. MALHA / 78 X 188 X 18 CM    

MARCA RECONFLEX / COLCHÃO MAX SAUDE / USO GERAL / D-45 / TIPO SIMPLES / ESP. DE 

POLIURETANO CONVENCIONAL / TEC. MALHA / 78 X 188 X 20 CM    

MARCA RECONFLEX / COLCHÃO MAX SAUDE / USO GERAL / D-45 / TIPO SIMPLES / ESP. DE 

POLIURETANO CONVENCIONAL / TEC. MALHA / 78 X 188 X 24 CM    

MARCA RECONFLEX / COLCHÃO MAX SAUDE / USO GERAL / D-45 / TIPO SIMPLES / ESP. DE 

POLIURETANO CONVENCIONAL / TEC. MALHA / 88 X 188 X 14 CM    
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MARCA RECONFLEX / COLCHÃO MAX SAUDE / USO GERAL / D-45 / TIPO SIMPLES / ESP. DE 

POLIURETANO CONVENCIONAL / TEC. MALHA / 88 X 188 X 18 CM    

MARCA RECONFLEX / COLCHÃO MAX SAUDE / USO GERAL / D-45 / TIPO SIMPLES / ESP. DE 

POLIURETANO CONVENCIONAL / TEC. MALHA / 88 X 188 X 20 CM    

MARCA RECONFLEX / COLCHÃO MAX SAUDE / USO GERAL / D-45 / TIPO SIMPLES / ESP. DE 

POLIURETANO CONVENCIONAL / TEC. MALHA / 88 X 188 X 24 CM    

MARCA RECONFLEX / COLCHÃO MAX SAUDE / USO GERAL / D-45 / TIPO SIMPLES / ESP. DE 

POLIURETANO CONVENCIONAL / TEC. MALHA / 128 X 188 X 14 CM    

MARCA RECONFLEX / COLCHÃO MAX SAUDE / USO GERAL / D-45 / TIPO SIMPLES / ESP. DE 

POLIURETANO CONVENCIONAL / TEC. MALHA / 128 X 188 X 18 CM    

MARCA RECONFLEX / COLCHÃO MAX SAUDE / USO GERAL / D-45 / TIPO SIMPLES / ESP. DE 

POLIURETANO CONVENCIONAL / TEC. MALHA / 128 X 188 X 20 CM    

MARCA RECONFLEX / COLCHÃO MAX SAUDE / USO GERAL / D-45 / TIPO SIMPLES / ESP. DE 

POLIURETANO CONVENCIONAL / TEC. MALHA / 128 X 188 X 24 CM    

MARCA RECONFLEX / COLCHÃO MAX SAUDE / USO GERAL / D-45 / TIPO SIMPLES / ESP. DE 

POLIURETANO CONVENCIONAL / TEC. MALHA / 138 X 188 X 14 CM    

MARCA RECONFLEX / COLCHÃO MAX SAUDE / USO GERAL / D-45 / TIPO SIMPLES / ESP. DE 

POLIURETANO CONVENCIONAL / TEC. MALHA / 138 X 188 X 18 CM    

MARCA RECONFLEX / COLCHÃO MAX SAUDE / USO GERAL / D-45 / TIPO SIMPLES / ESP. DE 

POLIURETANO CONVENCIONAL / TEC. MALHA / 138 X 188 X 20 CM    

MARCA RECONFLEX / COLCHÃO MAX SAUDE / USO GERAL / D-45 / TIPO SIMPLES / ESP. DE 

POLIURETANO CONVENCIONAL / TEC. MALHA / 138 X 188 X 24 CM    

MARCA RECONFLEX / COLCHÃO MAX SAUDE / USO GERAL / D-45 / TIPO SIMPLES / ESP. DE 

POLIURETANO CONVENCIONAL / TEC. MALHA / 158 X 198 X 18 CM    

MARCA RECONFLEX / COLCHÃO MAX SAUDE / USO GERAL / D-45 / TIPO SIMPLES / ESP. DE 

POLIURETANO CONVENCIONAL / TEC. MALHA / 158 X 198 X 20 CM    

MARCA RECONFLEX / COLCHÃO MAX SAUDE / USO GERAL / D-45 / TIPO SIMPLES / ESP. DE 

POLIURETANO CONVENCIONAL / TEC. MALHA / 158 X 198 X 24 CM 

 

Registro nº 009718/2013 - concessão 

Validade: 19/11/2016 

Fornecedor: Plastilânia Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. 

CNPJ: 03620142000140 

Objeto: Copos plásticos descartáveis 

Família: COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS DE POLIESTIRENO DE 150ml 

Marca/modelo: MARCA COPO CRYSTAL BELLO - MODELO COPO CRYSTAL BELLO 150ML -LISO - 

CRISTAL 

 

Registro nº 009719/2013 - concessão 

Validade: 28/11/2015 

Fornecedor: MANANCIAL EXTINTORES LTDA 

CNPJ: 02557240000117 

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - 

Serviço) 

Família: INSPEÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO 

Marca/modelo: EXTINTORES COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZAÇÃO DIRETA.    

EXTINTORES COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZAÇÃO INDIRETA.    

EXTINTORES COM CARGA DE PÓ PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIO BC PRESSURIZAÇÃO DIRETA.    

EXTINTORES COM CARGA DE PÓ PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIO BC PRESSURIZAÇÃO INDIRETA.    

EXTINTORES COM CARGA DE PÓ PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIO ABC PRESSURIZAÇÃO DIRETA.    

EXTINTORES COM CARGA DE PÓ PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIO ABC PRESSURIZAÇÃO 

INDIRETA.    

EXTINTORES COM CARGA DE ESPUMA MECÂNICA PRESSURIZAÇÃO DIRETA.    

EXTINTORES COM CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) PRESSURIZAÇÃO DIRETA. 

 

Registro nº 009720/2013 - concessão 

Validade: 28/11/2015 

Fornecedor: LUNA EXTINTORES LTDA ME 

CNPJ: 03707212000100 
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Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - 

Serviço) 

Família: SERVIÇO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCENDIO 

Marca/modelo: extintores de incêndio com carga de agua co m pressurização direta    

extintores de incêndio com carga de pó bc com pressurização direta    

extintores de incêndio com carga de dioxido de carbono (co2) com pressurização direta   

 

Registro nº009721/2013 - concessão 

Validade: 17/10/2017 

Fornecedor: Tagia Comércio e Importação Ltda 

CNPJ: 13134620000165 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Pistão Ciclo Otto Classe 2 

Marca/modelo: Takao | P AR 20 - STD   

Takao | P AR 20 - 0,50   

Takao | P AR 20 - 1,00   

Takao | P AU 24 - STD   

Takao | P AU 24 - 0,50   

Takao | P AU 24 - 1,00   

Takao | P AU 26 - STD   

Takao | P AU 26 - 0,50   

Takao | P AU 26 - 1,00   

Takao | P BM 18 - STD   

Takao | P BM 18 - 0,50   

Takao | P BM 18 - 1,00   

Takao | P BM 24 - STD   

Takao | P BM 24 - 0,50   

Takao | P BM 24 - 1,00   

Takao | P BM 25 - STD   

Takao | P BM 25 - 0,50   

Takao | P BM 25 - 1,00   

Takao | P BM 26 - STD   

Takao | P BM 26 - 0,50   

Takao | P BM 26 - 1,00   

Takao | P CH 20D - STD   

Takao | P CH 20D - 0,50   

Takao | P CH 20D - 1,00   

Takao | P CH 20S - STD   

Takao | P CH 20S - 0,50   

Takao | P CH 20S - 1,00   

Takao | P CH 24 - STD   

Takao | P CH 24 - 0,50   

Takao | P CH 24 - 0,75   

Takao | P CH 24 - 1,00   

Takao | P CH 24F - STD   

Takao | P CH 24F - 0,50   

Takao | P CH 24F - 1,00   

Takao | P CH 26 - STD - Direito   

Takao | P CH 26 - STD - Esquerdo   

Takao | P CH 26 - 0,50 - Direito   

Takao | P CH 26 - 0,50 - Esquerdo   

Takao | P CH 26 - 1,00 - Direito   

Takao | P CH 26 - 1,00 - Esquerdo   

Takao | P CH 39 - STD   

Takao | P CH 39 - 0,50   

Takao | P CH 39 - 0,75   

Takao | P CH 39 - 1,00   

Takao | P D 10 - STD   

Takao | P D 10 - 0,50   

Takao | P D 10 - 1,00   

Takao | P D 14 - STD   
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Takao | P D 14 - 0,50   

Takao | P D 14 - 1,00   

Takao | P D 15 - STD   

Takao | P D 15 - 0,50   

Takao | P D 15 - 1,00   

Takao | P D 16 - STD   

Takao | P D 16 - 0,50   

Takao | P D 16 - 1,00   

Takao | P D 16A - STD   

Takao | P D 16A - 0,50   

Takao | P D 16A - 1,00   

Takao | P D 18 - STD   

Takao | P D 18 - 0,50   

Takao | P D 18 - 1,00   

Takao | P D 18A - STD   

Takao | P D 18A - 0,50   

Takao | P D 18A - 1,00   

Takao | P D 19 - STD   

Takao | P D 19 - 0,50   

Takao | P D 19 - 1,00   

Takao | P D 20 - STD   

Takao | P D 20 - 0,50   

Takao | P D 20 - 1,00   

Takao | P D 20B - STD   

Takao | P D 20B - 0,50   

Takao | P D 20B - 1,00   

Takao | P D 21 - STD   

Takao | P D 21 - 0,50   

Takao | P D 21 - 0,75   

Takao | P D 21 - 1,00   

Takao | P D 23 - STD   

Takao | P D 23 - 0,50   

Takao | P D 23 - 1,00   

Takao | P D 24 - STD   

Takao | P D 24 - 0,50   

Takao | P D 24 - 1,00   

Takao | P D 25 - STD   

Takao | P D 25 - 0,50   

Takao | P D 25 - 1,00   

Takao | P D 25A - STD   

Takao | P D 25A - 0,50   

Takao | P D 25A - 1,00   

Takao | P D 25E - STD   

Takao | P D 25E - 0,50   

Takao | P D 25E - 1,00   

Takao | P D 26 - STD   

Takao | P D 26 - 0,50   

Takao | P D 26 - 1,00   

Takao | P D 30 - STD   

Takao | P D 30 - 0,50   

Takao | P D 30 - 1,00   

Takao | P D 30Q - STD   

Takao | P D 30Q - 0,50   

Takao | P D 30Q - 1,00   

Takao | P D 31 - STD   

Takao | P D 31 - 0,50   

Takao | P D 31 - 1,00   

Takao | P D 32 - STD   

Takao | P D 32 - 0,50   

Takao | P D 32 - 1,00   

Takao | P D 33 - STD   

Takao | P D 33 - 0,50   

Takao | P D 33 - 1,00   

Takao | P D 35 - STD   
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Takao | P D 35 - 0,50   

Takao | P D 35 - 1,00   

Takao | P D 42D - STD   

Takao | P D 42D - 0,50   

Takao | P D 42D - 1,00   

Takao | P D 42G - STD   

Takao | P D 42G - 0,50   

Takao | P D 42G - 1,00   

Takao | P DA 08 - STD   

Takao | P DA 08 - 0,50   

Takao | P DA 08 - 1,00   

Takao | P DA 10 - STD   

Takao | P DA 10 - 0,50   

Takao | P DA 10 - 1,00   

Takao | P DA 13 - STD   

Takao | P DA 13 - 0,50   

Takao | P DA 13 - 0,75   

Takao | P DA 13 - 1,00   

Takao | P DA 16 - STD   

Takao | P DA 16 - 0,50   

Takao | P DA 16 - 1,00   

Takao | P DO 24 - STD   

Takao | P DO 24 - 0,50   

Takao | P DO 24 - 1,00   

Takao | P DO 33 - STD   

Takao | P DO 33 - 0,50   

Takao | P DO 33 - 0,75   

Takao | P DO 33 - 1,00   

Takao | P DO 33A - STD   

Takao | P DO 33A - 0,50   

Takao | P DO 33A - 1,00   

Takao | P DW 08 - STD   

Takao | P DW 08 - 0,50   

Takao | P DW 08 - 1,00   

Takao | P DW 16 - STD   

Takao | P DW 16 - 0,50   

Takao | P DW 16 - 1,00   

Takao | P FI 10 - STD   

Takao | P FI 10 - 0,40   

Takao | P FI 10 - 0,60   

Takao | P FI 10A - STD   

Takao | P FI 10A - 0,40   

Takao | P FI 10A - 0,60   

Takao | P FI 10B - STD   

Takao | P FI 10B - 0,40   

Takao | P FI 10B - 0,60   

Takao | P FI 10C - STD   

Takao | P FI 10C - 0,40   

Takao | P FI 10C - 0,60   

Takao | P FI 10E - STD   

Takao | P FI 10E - 0,40   

Takao | P FI 10E - 0,60   

Takao | P FI 13A - STD   

Takao | P FI 13A - 0,40   

Takao | P FI 13A - 0,60   

Takao | P FI 13B - STD   

Takao | P FI 13B - 0,40   

Takao | P FI 13B - 0,60   

Takao | P FI 13C - STD   

Takao | P FI 13C - 0,40   

Takao | P FI 13C - 0,60   

Takao | P FI 15 - STD   

Takao | P FI 15 - 0,40   

Takao | P FI 15 - 0,60   
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Takao | P FI 16A - STD   

Takao | P FI 16A - 0,40   

Takao | P FI 16A - 0,60   

Takao | P FI 18 - STD   

Takao | P FI 18 - 0,40   

Takao | P FI 18 - 0,50   

Takao | P FI 18 - 0,60   

Takao | P FI 18 - 1,00   

Takao | P FI 18A - STD   

Takao | P FI 18A - 0,40   

Takao | P FI 18A - 0,60   

Takao | P FI 20 - STD   

Takao | P FI 20 - 0,40   

Takao | P FI 20 - 0,60   

Takao | P FI 20 - 0,80   

Takao | P FI 20 - 1,00   

Takao | P FI 24 - STD   

Takao | P FI 24 - 0,20   

Takao | P FI 24 - 0,40   

Takao | P FI 24 - 0,50   

Takao | P FI 24 - 0,60   

Takao | P FO 10 - STD   

Takao | P FO 10 - 0,50   

Takao | P FO 10 - 1,00   

Takao | P FO 10A - STD   

Takao | P FO 10A - 0,50   

Takao | P FO 10A - 1,00   

Takao | P FO 14A - STD   

Takao | P FO 14A - 0,50   

Takao | P FO 14A - 1,00   

Takao | P FO 16 - STD   

Takao | P FO 16 - 0,50   

Takao | P FO 16 - 1,00   

Takao | P FO 18A - STD   

Takao | P FO 18A - 0,50   

Takao | P FO 18A - 1,00   

Takao | P FO 18B - STD   

Takao | P FO 18B - 0,50   

Takao | P FO 18B - 1,00   

Takao | P FO 19 - STD   

Takao | P FO 19 - 0,50   

Takao | P FO 19 - 1,00   

Takao | P FO 20 - STD   

Takao | P FO 20 - 0,50   

Takao | P FO 20 - 1,00   

Takao | P FO 20A - STD   

Takao | P FO 20A - 0,50   

Takao | P FO 20A - 1,00   

Takao | P FO 21 - STD   

Takao | P FO 21 - 0,50   

Takao | P FO 21 - 1,00   

Takao | P FO 21A - STD   

Takao | P FO 21A - 0,50   

Takao | P FO 21A - 1,00   

Takao | P FO 21B - STD   

Takao | P FO 21B - 0,50   

Takao | P FO 21B - 1,00   

Takao | P FO 21D - STD   

Takao | P FO 21D - 0,50   

Takao | P FO 21D - 1,00   

Takao | P FO 23A - STD   

Takao | P FO 23A - 0,50   

Takao | P FO 23A - 1,00   

Takao | P FO 23B - STD   
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Takao | P FO 23B - 0,50   

Takao | P FO 23B - 1,00   

Takao | P FO 25 - STD   

Takao | P FO 25 - 0,50   

Takao | P FO 25 - 1,00   

Takao | P FO 30 - STD   

Takao | P FO 30 - 0,50   

Takao | P FO 30 - 0,75   

Takao | P FO 30 - 1,00   

Takao | P FO 31 - STD   

Takao | P FO 31 - 0,50   

Takao | P FO 31 - 1,00   

Takao | P FO 38A - STD   

Takao | P FO 38A - 0,50   

Takao | P FO 38A - 1,00   

Takao | P FO 40 - STD   

Takao | P FO 40 - 0,50   

Takao | P FO 40 - 0,75   

Takao | P FO 40 - 1,00   

Takao | P FO 40A - STD   

Takao | P FO 40A - 0,50   

Takao | P FO 40A - 0,75   

Takao | P FO 40A - 1,00   

Takao | P FO 42 - STD   

Takao | P FO 42 - 0,50   

Takao | P FO 42 - 1,00   

Takao | P GM 10 - STD   

Takao | P GM 10 - 0,50   

Takao | P GM 10 - 1,00   

Takao | P GM 10A - STD   

Takao | P GM 10A - 0,50   

Takao | P GM 10A - 1,00   

Takao | P GM 10B - STD   

Takao | P GM 10B - 0,50   

Takao | P GM 10B - 1,00   

Takao | P GM 14 - STD   

Takao | P GM 14 - 0,50   

Takao | P GM 14 - 1,00   

Takao | P GM 16 - STD   

Takao | P GM 16 - 0,50   

Takao | P GM 16 - 1,00   

Takao | P GM 18 - STD   

Takao | P GM 18 - 0,50   

Takao | P GM 18 - 1,00   

Takao | P GM 18B - STD   

Takao | P GM 18B - 0,50   

Takao | P GM 18B - 1,00   

Takao | P GM 20A - STD   

Takao | P GM 20A - 0,50   

Takao | P GM 20A - 1,00   

Takao | P GM 20D - STD   

Takao | P GM 20D - 0,50   

Takao | P GM 20D - 1,00   

Takao | P GM 22 - STD   

Takao | P GM 22 - 0,50   

Takao | P GM 22 - 1,00   

Takao | P GM 22B - STD   

Takao | P GM 22B - 0,50   

Takao | P GM 22B - 1,00   

Takao | P GM 24 - STD   

Takao | P GM 24 - 0,50   

Takao | P GM 24 - 1,00   

Takao | P GM 32 - STD   

Takao | P GM 32 - 0,50   
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Takao | P GM 32 - 1,00   

Takao | P GM 36 - STD   

Takao | P GM 36 - 0,50   

Takao | P GM 36 - 1,00   

Takao | P H 13 - STD   

Takao | P H 13 - 0,50   

Takao | P H 13 - 1,00   

Takao | P H 14 - STD   

Takao | P H 14 - 0,50   

Takao | P H 14 - 1,00   

Takao | P H 15 - STD   

Takao | P H 15 - 0,50   

Takao | P H 15 - 1,00   

Takao | P H 16 - STD   

Takao | P H 16 - 0,50   

Takao | P H 16 - 1,00   

Takao | P H 17 - STD   

Takao | P H 17 - 0,50   

Takao | P H 17 - 1,00   

Takao | P H 17A - STD   

Takao | P H 17A - 0,50   

Takao | P H 17A - 1,00   

Takao | P H 18 - STD   

Takao | P H 18 - 0,50   

Takao | P H 18 - 1,00   

Takao | P H 18A - STD   

Takao | P H 18A - 0,50   

Takao | P H 18A - 1,00   

Takao | P H 18B - STD   

Takao | P H 18B - 0,50   

Takao | P H 18B - 1,00   

Takao | P H 19 - STD   

Takao | P H 19 - 0,50   

Takao | P H 19 - 1,00   

Takao | P H 20 - STD   

Takao | P H 20 - 0,50   

Takao | P H 20 - 1,00   

Takao | P H 20A - STD   

Takao | P H 20A - 0,50   

Takao | P H 20A - 1,00   

Takao | P H 22B - STD   

Takao | P H 22B - 0,50   

Takao | P H 22B - 1,00   

Takao | P H 23 - STD   

Takao | P H 23 - 0,50   

Takao | P H 23 - 1,00   

Takao | P H 24 - STD   

Takao | P H 24 - 0,50   

Takao | P H 24 - 1,00   

Takao | P H 27 - STD   

Takao | P H 27 - 0,50   

Takao | P H 27 - 1,00   

Takao | P H 32 - STD   

Takao | P H 32 - 0,50   

Takao | P H 32 - 1,00   

Takao | P HY 10 - STD   

Takao | P HY 10 - 0,50   

Takao | P HY 10 - 1,00   

Takao | P HY 14 - STD   

Takao | P HY 14 - 0,50   

Takao | P HY 14 - 1,00   

Takao | P HY 15 - STD   

Takao | P HY 15 - 0,50   

Takao | P HY 15 - 1,00   
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Takao | P HY 15A - STD   

Takao | P HY 15A - 0,50   

Takao | P HY 15A - 1,00   

Takao | P HY 20B - STD   

Takao | P HY 20B - 0,50   

Takao | P HY 20B - 1,00   

Takao | P HY 21 - STD   

Takao | P HY 21 - 0,50   

Takao | P HY 21 - 1,00   

Takao | P HY 25 - STD   

Takao | P HY 25 - 0,50   

Takao | P HY 25 - 1,00   

Takao | P HY 27A - STD   

Takao | P HY 27A - 0,50   

Takao | P HY 27A - 1,00   

Takao | P I 22 - STD   

Takao | P I 22 - 0,50   

Takao | P I 22 - 1,00   

Takao | P I 24 - STD   

Takao | P I 26 - STD   

Takao | P I 26 - 0,50   

Takao | P I 26 - 1,00   

Takao | P I 26A - STD   

Takao | P I 26A - 0,50   

Takao | P I 26A - 1,00   

Takao | P I 28 - STD   

Takao | P I 28 - 0,50   

Takao | P I 28 - 1,00   

Takao | P I 32 - STD   

Takao | P I 32 - 0,50   

Takao | P I 32 - 1,00   

Takao | P JE 37 - STD   

Takao | P JE 37 - 0,50   

Takao | P JE 37 - 1,00   

Takao | P JE 40 - STD   

Takao | P JE 40 - 0,40   

Takao | P JE 40 - 0,50   

Takao | P JE 40 - 0,75   

Takao | P JE 40 - 1,00   

Takao | P JE 47 - STD   

Takao | P JE 47 - 0,50   

Takao | P JE 47 - 1,00   

Takao | P JE 52 - STD   

Takao | P JE 52 - 0,50   

Takao | P JE 52 - 0,75   

Takao | P JE 52 - 1,00   

Takao | P K 15 - STD   

Takao | P K 15 - 0,50   

Takao | P K 15 - 1,00   

Takao | P K 16 - STD   

Takao | P K 16 - 0,50   

Takao | P K 16 - 1,00   

Takao | P K 18 - STD   

Takao | P K 18 - 0,50   

Takao | P K 18 - 1,00   

Takao | P K 20 - STD   

Takao | P K 20 - 0,50   

Takao | P K 20 - 0,75   

Takao | P K 20 - 1,00   

Takao | P K 25 - STD   

Takao | P K 25 - 1,00   

Takao | P K 36 - STD   

Takao | P K 36 - 0,50   

Takao | P K 36 - 1,00   
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Takao | P KM 33 - STD   

Takao | P KM 33 - 0,50   

Takao | P KM 33 - 1,00   

Takao | P KU 19 - STD   

Takao | P KU 19 - 0,50   

Takao | P KU 19 - 1,00   

Takao | P KU 19A - STD   

Takao | P KU 19A - 0,50   

Takao | P KU 19A - 1,00   

Takao | P KU 22 - STD   

Takao | P KU 22 - 0,50   

Takao | P KU 22 - 1,00   

Takao | P LA 16 - STD   

Takao | P LA 16 - 0,40   

Takao | P LA 16 - 0,60   

Takao | P MA 14A - STD   

Takao | P MA 14A - 0,50   

Takao | P MA 14A - 1,00   

Takao | P MA 16 - STD   

Takao | P MA 16 - 0,50   

Takao | P MA 16 - 1,00   

Takao | P MA 16D - STD   

Takao | P MA 16D - 0,50   

Takao | P MA 16D - 1,00   

Takao | P MA 17 - STD   

Takao | P MA 17 - 0,50   

Takao | P MA 17 - 1,00   

Takao | P MA 17A - STD   

Takao | P MA 17A - 0,50   

Takao | P MA 17A - 1,00   

Takao | P MA 18 - STD   

Takao | P MA 18 - 0,50   

Takao | P MA 18 - 1,00   

Takao | P MA 19 - STD   

Takao | P MA 19 - 0,50   

Takao | P MA 19 - 1,00   

Takao | P MA 20 - STD   

Takao | P MA 20 - 0,50   

Takao | P MA 20 - 0,75   

Takao | P MA 20 - 1,00   

Takao | P MA 20E - STD   

Takao | P MA 21 - STD   

Takao | P MA 21 - 0,50   

Takao | P MA 21 - 1,00   

Takao | P MA 22 - STD   

Takao | P MA 22 - 0,50   

Takao | P MA 22 - 0,75   

Takao | P MA 22 - 1,00   

Takao | P MA 22A - STD   

Takao | P MA 22A - 0,50   

Takao | P MA 22A - 1,00   

Takao | P MA 25 - STD   

Takao | P MA 25 - 0,50   

Takao | P MA 25 - 1,00   

Takao | P MA 25E - STD   

Takao | P MA 25E - 0,50   

Takao | P MA 25E - 1,00   

Takao | P MA 30 - STD   

Takao | P MA 30 - 0,50   

Takao | P MA 30 - 1,00   

Takao | P MA 30A - STD   

Takao | P MA 30A - 0,50   

Takao | P MA 30A - 1,00   

Takao | P MA 30E - STD   



 ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº 113 / 2014 

 

 

102 

 

 

Takao | P MA 30E - 0,50   

Takao | P MA 30E - 1,00   

Takao | P MA 30EA - STD   

Takao | P MA 30EA - 0,50   

Takao | P MA 30EA - 1,00   

Takao | P MA 31 - STD   

Takao | P MA 31 - 0,50   

Takao | P MA 31 - 1,00   

Takao | P MA 45E - STD   

Takao | P MA 45E - 0,50   

Takao | P MA 45E - 1,00   

Takao | P MI 16 - STD   

Takao | P MI 16 - 0,50   

Takao | P MI 16 - 1,00   

Takao | P MI 16E - STD   

Takao | P MI 16E - 0,50   

Takao | P MI 16E - 1,00   

Takao | P MI 17 - STD   

Takao | P MI 17 - 0,50   

Takao | P MI 17 - 1,00   

Takao | P MI 18 - STD   

Takao | P MI 18 - 0,50   

Takao | P MI 18 - 1,00   

Takao | P MI 18A - STD   

Takao | P MI 18A - 0,50   

Takao | P MI 18A - 1,00   

Takao | P MI 18B - STD   

Takao | P MI 18B - 0,50   

Takao | P MI 18B - 1,00   

Takao | P MI 19 - STD   

Takao | P MI 19 - 0,50   

Takao | P MI 19 - 1,00   

Takao | P MI 20 - STD   

Takao | P MI 20 - 0,50   

Takao | P MI 20 - 0,75   

Takao | P MI 20 - 1,00   

Takao | P MI 20E - STD   

Takao | P MI 20E - 0,50   

Takao | P MI 20E - 0,75   

Takao | P MI 20E - 1,00   

Takao | P MI 20R - STD   

Takao | P MI 20R - 0,50   

Takao | P MI 20R - 1,00   

Takao | P MI 20S - STD   

Takao | P MI 20S - 0,50   

Takao | P MI 20S - 1,00   

Takao | P MI 20T - STD   

Takao | P MI 20T - 0,50   

Takao | P MI 20T - 1,00   

Takao | P MI 20V - STD   

Takao | P MI 20V - 0,50   

Takao | P MI 20V - 1,00   

Takao | P MI 21 - STD   

Takao | P MI 21 - 0,50   

Takao | P MI 21 - 1,00   

Takao | P MI 21T - STD   

Takao | P MI 21T - 0,50   

Takao | P MI 21T - 1,00   

Takao | P MI 22T - STD   

Takao | P MI 22T - 0,50   

Takao | P MI 22T - 1,00   

Takao | P MI 23 - STD   

Takao | P MI 23 - 0,50   

Takao | P MI 23 - 1,00   
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Takao | P MI 24 - STD   

Takao | P MI 24 - 0,50   

Takao | P MI 24 - 1,00   

Takao | P MI 24C - STD   

Takao | P MI 24C - 0,50   

Takao | P MI 24C - 1,00   

Takao | P MI 24E - STD   

Takao | P MI 24E - 0,50   

Takao | P MI 24E - 1,00   

Takao | P MI 24F - STD   

Takao | P MI 24F - 0,50   

Takao | P MI 24F - 1,00   

Takao | P MI 26E - STD   

Takao | P MI 26E - 0,50   

Takao | P MI 26E - 1,00   

Takao | P MI 29 - STD - Direito   

Takao | P MI 29 - STD - Esquerdo   

Takao | P MI 29 - 0,50 - Direito   

Takao | P MI 29 - 0,50 - Esquerdo   

Takao | P MI 29 - 1,00 - Direito   

Takao | P MI 29 - 1,00 - Esquerdo   

Takao | P MI 29A - STD - Direito   

Takao | P MI 29A - STD - Esquerdo   

Takao | P MI 29A - 0,50 - Direito   

Takao | P MI 29A - 0,50 - Esquerdo   

Takao | P MI 29A - 1,00 - Direito   

Takao | P MI 29A - 1,00 - Esquerdo   

Takao | P MI 29D - STD   

Takao | P MI 29D - 0,50   

Takao | P MI 29D - 1,00   

Takao | P MI 30 - STD   

Takao | P MI 30 - 0,50   

Takao | P MI 30 - 1,00   

Takao | P MI 31 - STD   

Takao | P MI 31 - 0,50   

Takao | P MI 31 - 1,00   

Takao | P MI 31T - STD   

Takao | P MI 31T - 0,50   

Takao | P MI 31T - 1,00   

Takao | P MI 35 - STD   

Takao | P MI 35 - 0,50   

Takao | P MI 35 - 0,75   

Takao | P MI 35 - 1,00   

Takao | P MI 36 - STD   

Takao | P MI 36 - 0,50   

Takao | P MI 36 - 1,00   

Takao | P MI 38 - STD   

Takao | P MI 38 - 0,50   

Takao | P MI 38 - 1,00   

Takao | P MI 39E - STD   

Takao | P MI 39E - 0,50   

Takao | P MI 39E - 1,00   

Takao | P MZ 16 - STD   

Takao | P MZ 16 - 0,50   

Takao | P MZ 16 - 1,00   

Takao | P MZ 19 - STD   

Takao | P MZ 19 - 0,50   

Takao | P MZ 19 - 1,00   

Takao | P PE 40 - STD   

Takao | P PE 40 - 0,50   

Takao | P PE 40 - 1,00   

Takao | P PG 10 - STD   

Takao | P PG 13 - STD   

Takao | P PG 14F - STD   
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Takao | P PG 14F - 0,40   

Takao | P PG 14F - 0,50   

Takao | P PG 14F - 0,60   

Takao | P PG 14F - 1,00   

Takao | P PG 15 - STD   

Takao | P PG 15 - 0,40   

Takao | P PG 15 - 0,60   

Takao | P PG 15A - STD   

Takao | P PG 15A - 0,40   

Takao | P PG 15A - 0,60   

Takao | P PG 16 - STD   

Takao | P PG 16 - 0,50   

Takao | P PG 16 - 1,00   

Takao | P PG 17 - STD   

Takao | P PG 18 - STD   

Takao | P PG 19 - STD   

Takao | P PG 19 - 0,50   

Takao | P PG 20 - STD   

Takao | P PG 20 - 0,50   

Takao | P PG 20 - 1,00   

Takao | P PG 21 - STD   

Takao | P PG 21 - 0,50   

Takao | P PG 21 - 1,00   

Takao | P PG 22 - STD   

Takao | P PG 22 - 0,50   

Takao | P PG 22 - 1,00   

Takao | P PG 22A - STD   

Takao | P PG 22A - 0,50   

Takao | P PG 22A - 1,00   

Takao | P RE 09 - STD   

Takao | P RE 09 - 0,50   

Takao | P RE 09 - 1,00   

Takao | P RE 10 - STD   

Takao | P RE 10 - 0,50   

Takao | P RE 10 - 1,00   

Takao | P RE 12 - STD   

Takao | P RE 15 - STD   

Takao | P RE 16 - STD   

Takao | P RE 16 - 0,50   

Takao | P RE 16 - 1,00   

Takao | P RE 16A - STD   

Takao | P RE 16A - 0,50   

Takao | P RE 16A - 1,00   

Takao | P RE 17 - STD   

Takao | P RE 17 - 0,50   

Takao | P RE 17 - 1,00   

Takao | P RE 18 - STD   

Takao | P RE 18 - 0,50   

Takao | P RE 18 - 1,00   

Takao | P RE 20 - STD   

Takao | P RE 20 - 0,50   

Takao | P RE 20 - 1,00   

Takao | P RE 21 - STD   

Takao | P RE 21 - 0,50   

Takao | P RE 21 - 1,00   

Takao | P RE 22 - STD   

Takao | P SU 20 - STD   

Takao | P SU 20 - 0,50   

Takao | P SU 20 - 1,00   

Takao | P SU 20T - STD   

Takao | P SU 20T - 0,50   

Takao | P SU 20T - 1,00   

Takao | P SU 22 - STD   

Takao | P SU 22 - 0,50   
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Takao | P SU 22 - 1,00   

Takao | P SU 25 - STD   

Takao | P SU 25 - 0,50   

Takao | P SU 25 - 1,00   

Takao | P SU 26 - STD   

Takao | P SU 26 - 0,50   

Takao | P SU 26 - 1,00   

Takao | P SZ 09 - STD   

Takao | P SZ 09 - 0,50   

Takao | P SZ 09 - 1,00   

Takao | P SZ 10 - STD   

Takao | P SZ 10 - 0,50   

Takao | P SZ 10 - 1,00   

Takao | P SZ 12 - STD   

Takao | P SZ 12 - 0,50   

Takao | P SZ 12 - 1,00   

Takao | P SZ 13 - STD   

Takao | P SZ 13 - 0,50   

Takao | P SZ 13 - 1,00   

Takao | P SZ 13D - STD   

Takao | P SZ 13D - 0,50   

Takao | P SZ 13D - 1,00   

Takao | P SZ 14 - STD   

Takao | P SZ 14 - 0,50   

Takao | P SZ 14 - 1,00   

Takao | P SZ 15 - STD   

Takao | P SZ 15 - 0,50   

Takao | P SZ 15 - 1,00   

Takao | P SZ 16 - STD   

Takao | P SZ 16 - 0,50   

Takao | P SZ 16 - 1,00   

Takao | P SZ 19 - STD   

Takao | P SZ 19 - 0,50   

Takao | P SZ 19 - 1,00   

Takao | P SZ 20 - STD   

Takao | P SZ 20 - 0,50   

Takao | P SZ 20 - 1,00   

Takao | P SZ 25A - STD   

Takao | P SZ 25A - 0,50   

Takao | P SZ 25A - 1,00   

Takao | P SZ 27 - STD   

Takao | P SZ 27 - 0,50   

Takao | P SZ 27 - 1,00   

Takao | P TK 21 - STD   

Takao | P TK 21 - 0,50   

Takao | P TK 21 - 1,00   

Takao | P TK 22 - STD   

Takao | P TK 22 - 0,50   

Takao | P TK 22 - 1,00   

Takao | P TO 12 - STD   

Takao | P TO 12 - 0,50   

Takao | P TO 12 - 1,00   

Takao | P TO 13 - STD   

Takao | P TO 13 - 0,50   

Takao | P TO 13 - 1,00   

Takao | P TO 14 - STD   

Takao | P TO 14 - 0,50   

Takao | P TO 14 - 1,00   

Takao | P TO 15 - STD   

Takao | P TO 15 - 0,50   

Takao | P TO 15 - 1,00   

Takao | P TO 16 - STD   

Takao | P TO 16 - 0,50   

Takao | P TO 16 - 1,00   
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Takao | P TO 16C - STD   

Takao | P TO 16C - 0,50   

Takao | P TO 16C - 1,00   

Takao | P TO 17 - STD   

Takao | P TO 17 - 0,50   

Takao | P TO 17 - 1,00   

Takao | P TO 18 - STD   

Takao | P TO 18 - 0,50   

Takao | P TO 18 - 1,00   

Takao | P TO 20A - STD   

Takao | P TO 20A - 0,50   

Takao | P TO 20A - 1,00   

Takao | P TO 20B - STD   

Takao | P TO 20B - 0,50   

Takao | P TO 20B - 1,00   

Takao | P TO 21 - STD   

Takao | P TO 21 - 0,50   

Takao | P TO 21 - 1,00   

Takao | P TO 22 - STD   

Takao | P TO 22 - 0,50   

Takao | P TO 22 - 1,00   

Takao | P TO 22E - STD   

Takao | P TO 22E - 0,50   

Takao | P TO 22E - 0,75   

Takao | P TO 22E - 1,00   

Takao | P TO 23 - STD   

Takao | P TO 23 - 0,50   

Takao | P TO 23 - 1,00   

Takao | P TO 24 - STD   

Takao | P TO 24 - 0,50   

Takao | P TO 24 - 1,00   

Takao | P TO 24A - STD   

Takao | P TO 24A - 0,50   

Takao | P TO 24A - 1,00   

Takao | P TO 25E - STD   

Takao | P TO 25E - 0,50   

Takao | P TO 25E - 1,00   

Takao | P TO 27 - STD   

Takao | P TO 27 - 0,50   

Takao | P TO 27 - 1,00   

Takao | P TO 30L - STD   

Takao | P TO 30L - 0,50   

Takao | P TO 30L - 1,00   

Takao | P TO 30S - STD - Direito   

Takao | P TO 30S - STD - Esquerdo   

Takao | P TO 30S - 0,50 - Direito   

Takao | P TO 30S - 0,50 - Esquerdo   

Takao | P TO 30S - 1,00 - Direito   

Takao | P TO 30S - 1,00 - Esquerdo   

Takao | P TO 31 - STD   

Takao | P TO 31 - 0,50   

Takao | P TO 31 - 1,00   

Takao | P TO 32 - STD   

Takao | P TO 32 - 0,50   

Takao | P TO 32 - 1,00   

Takao | P TO 34 - STD   

Takao | P TO 34 - 0,50   

Takao | P TO 34 - 1,00   

Takao | P TO 40E - STD   

Takao | P TO 40E - 0,50   

Takao | P TO 40E - 1,00   

Takao | P TO 45E - STD   

Takao | P TO 45E - 0,50   

Takao | P TO 45E - 1,00   
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Takao | P VO 21 - STD   

Takao | P VO 21 - 0,50   

Takao | P VO 21 - 1,00   

Takao | P VW 10 - STD   

Takao | P VW 10 - 0,50   

Takao | P VW 10 - 1,00   

Takao | P VW 10A - STD   

Takao | P VW 10A - 0,50   

Takao | P VW 10A - 1,00   

Takao | P VW 10S - STD   

Takao | P VW 10S - 0,50   

Takao | P VW 10S - 1,00   

Takao | P VW 16 - STD   

Takao | P VW 16 - 0,50   

Takao | P VW 16 - 1,00   

Takao | P VW 16B - STD   

Takao | P VW 16B - 0,50   

Takao | P VW 16B - 1,00   

Takao | P VW 16C - STD   

Takao | P VW 16C - 0,50   

Takao | P VW 16C - 1,00   

Takao | P VW 16G - STD   

Takao | P VW 16G - 0,50   

Takao | P VW 16G - 1,00   

Takao | P VW 17 - STD   

Takao | P VW 17 - 0,50   

Takao | P VW 17 - 1,00   

Takao | P VW 18A - STD   

Takao | P VW 18A - 0,50   

Takao | P VW 18A - 1,00   

Takao | P VW 18B - STD   

Takao | P VW 18B - 0,50   

Takao | P VW 18B - 1,00   

Takao | P VW 18C - STD   

Takao | P VW 18C - 0,50   

Takao | P VW 18C - 1,00   

Takao | P VW 18E - STD   

Takao | P VW 18E - 0,50   

Takao | P VW 18E - 1,00   

Takao | P VW 19 - STD   

Takao | P VW 19 - 0,50   

Takao | P VW 19 - 1,00   

Takao | P VW 19T - STD   

Takao | P VW 19T - 0,50   

Takao | P VW 19T - 1,00   

Takao | P VW 20 - STD   

Takao | P VW 20 - 0,50   

Takao | P VW 20 - 1,00   

Takao | P VW 20B - STD   

Takao | P VW 20B - 0,50   

Takao | P VW 20B - 1,00   

Takao | P VW 25 - STD   

Takao | P VW 25 - 0,50   

Takao | P VW 25 - 1,00   

Takao | P Y 06 - STD   

Takao | P Y 06 - 0,50   

Takao | P Y 06 - 1,00   

Takao | P Y 07 - STD   

Takao | P Y 07 - 0,50   

Takao | P Y 07 - 1,00   

Takao | P Y 82 - STD   

Takao | P Y 82 - 0,50   

Takao | P Y 82 - 1,00   

Takao | P Y 86 - STD   
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Takao | P Y 86 - 0,50   

Takao | P Y 86 - 1,00 

 

Registro nº009722/2013 - concessão 

Validade: 22/10/2017 

Fornecedor: Tagia Comércio e Importação Ltda 

CNPJ: 13134620000165 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Pino de Pistão Classe 1 

Marca/modelo: Takao | Pino do P AR 20   

Takao | Pino do P AU 24   

Takao | Pino do P AU 26   

Takao | Pino do P BM 18   

Takao | Pino do P BM 24   

Takao | Pino do P BM 25   

Takao | Pino do P BM 26   

Takao | Pino do P CH 20D   

Takao | Pino do P CH 20S   

Takao | Pino do P CH 24   

Takao | Pino do P CH 24F   

Takao | Pino do P CH 25D   

Takao | Pino do P CH 25DB   

Takao | Pino do P CH 26   

Takao | Pino do P CH 39   

Takao | Pino do P D 10   

Takao | Pino do P D 14   

Takao | Pino do P D 15   

Takao | Pino do P D 16   

Takao | Pino do P D 16A   

Takao | Pino do P D 18   

Takao | Pino do P D 18A   

Takao | Pino do P D 19   

Takao | Pino do P D 20   

Takao | Pino do P D 20B   

Takao | Pino do P D 21   

Takao | Pino do P D 23   

Takao | Pino do P D 24   

Takao | Pino do P D 24D   

Takao | Pino do P D 25   

Takao | Pino do P D 25A   

Takao | Pino do P D 25D   

Takao | Pino do P D 25E   

Takao | Pino do P D 26   

Takao | Pino do P D 27   

Takao | Pino do P D 27A   

Takao | Pino do P D 27T   

Takao | Pino do P D 30   

Takao | Pino do P D 30Q   

Takao | Pino do P D 31   

Takao | Pino do P D 32   

Takao | Pino do P D 33   

Takao | Pino do P D 35   

Takao | Pino do P D 42D   

Takao | Pino do P D 42G   

Takao | Pino do P DA 08   

Takao | Pino do P DA 10   

Takao | Pino do P DA 13   

Takao | Pino do P DA 16   

Takao | Pino do P DO 24   

Takao | Pino do P DO 33   

Takao | Pino do P DO 33A   

Takao | Pino do P DW 08   
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Takao | Pino do P DW 16   

Takao | Pino do P FI 10   

Takao | Pino do P FI 10A   

Takao | Pino do P FI 10B   

Takao | Pino do P FI 10C   

Takao | Pino do P FI 10E   

Takao | Pino do P FI 13A   

Takao | Pino do P FI 13B   

Takao | Pino do P FI 13C   

Takao | Pino do P FI 15   

Takao | Pino do P FI 16A   

Takao | Pino do P FI 18   

Takao | Pino do P FI 18A   

Takao | Pino do P FI 20   

Takao | Pino do P FI 24   

Takao | Pino do P FO 10   

Takao | Pino do P FO 10A   

Takao | Pino do P FO 14A   

Takao | Pino do P FO 16   

Takao | Pino do P FO 18A   

Takao | Pino do P FO 18B   

Takao | Pino do P FO 19   

Takao | Pino do P FO 20   

Takao | Pino do P FO 20A   

Takao | Pino do P FO 21   

Takao | Pino do P FO 21A   

Takao | Pino do P FO 21B   

Takao | Pino do P FO 21D   

Takao | Pino do P FO 23A   

Takao | Pino do P FO 23B   

Takao | Pino do P FO 25   

Takao | Pino do P FO 30   

Takao | Pino do P FO 31   

Takao | Pino do P FO 38A   

Takao | Pino do P FO 40   

Takao | Pino do P FO 40A   

Takao | Pino do P FO 42   

Takao | Pino do P GM 10   

Takao | Pino do P GM 10A   

Takao | Pino do P GM 10B   

Takao | Pino do P GM 14   

Takao | Pino do P GM 16   

Takao | Pino do P GM 18   

Takao | Pino do P GM 18B   

Takao | Pino do P GM 20A   

Takao | Pino do P GM 20D   

Takao | Pino do P GM 22   

Takao | Pino do P GM 22B   

Takao | Pino do P GM 24   

Takao | Pino do P GM 32   

Takao | Pino do P GM 36   

Takao | Pino do P H 13   

Takao | Pino do P H 14   

Takao | Pino do P H 15   

Takao | Pino do P H 16   

Takao | Pino do P H 17   

Takao | Pino do P H 17A   

Takao | Pino do P H 18   

Takao | Pino do P H 18A   

Takao | Pino do P H 18B   

Takao | Pino do P H 19   

Takao | Pino do P H 20   

Takao | Pino do P H 20A   

Takao | Pino do P H 22B   
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Takao | Pino do P H 23   

Takao | Pino do P H 24   

Takao | Pino do P H 27   

Takao | Pino do P H 32   

Takao | Pino do P HY 10   

Takao | Pino do P HY 14   

Takao | Pino do P HY 15   

Takao | Pino do P HY 15A   

Takao | Pino do P HY 20B   

Takao | Pino do P HY 21   

Takao | Pino do P HY 25   

Takao | Pino do P HY 25A   

Takao | Pino do P HY 25B   

Takao | Pino do P HY 27   

Takao | Pino do P HY 27A   

Takao | Pino do P HY 29   

Takao | Pino do P I 22   

Takao | Pino do P I 24   

Takao | Pino do P I 26   

Takao | Pino do P I 26A   

Takao | Pino do P I 32   

Takao | Pino do P JE 37   

Takao | Pino do P JE 40   

Takao | Pino do P JE 47   

Takao | Pino do P JE 52   

Takao | Pino do P K 15   

Takao | Pino do P K 16   

Takao | Pino do P K 18   

Takao | Pino do P K 20   

Takao | Pino do P K 21   

Takao | Pino do P K 22   

Takao | Pino do P K 22A   

Takao | Pino do P K 23D   

Takao | Pino do P K 24D   

Takao | Pino do P K 25   

Takao | Pino do P K 27D   

Takao | Pino do P K 28D   

Takao | Pino do P K 29D   

Takao | Pino do P K 30   

Takao | Pino do P K 36   

Takao | Pino do P KM 33   

Takao | Pino do P KU 19   

Takao | Pino do P KU 19A   

Takao | Pino do P KU 22   

Takao | Pino do P LA 16   

Takao | Pino do P MA 14A   

Takao | Pino do P MA 16   

Takao | Pino do P MA 16D   

Takao | Pino do P MA 17   

Takao | Pino do P MA 17A   

Takao | Pino do P MA 18   

Takao | Pino do P MA 19   

Takao | Pino do P MA 20   

Takao | Pino do P MA 20E   

Takao | Pino do P MA 21   

Takao | Pino do P MA 22   

Takao | Pino do P MA 22A   

Takao | Pino do P MA 25   

Takao | Pino do P MA 25E   

Takao | Pino do P MA 30   

Takao | Pino do P MA 30A   

Takao | Pino do P MA 30E   

Takao | Pino do P MA 31   

Takao | Pino do P MI 16   
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Takao | Pino do P MI 16E   

Takao | Pino do P MI 17   

Takao | Pino do P MI 18   

Takao | Pino do P MI 18A   

Takao | Pino do P MI 18B   

Takao | Pino do P MI 19   

Takao | Pino do P MI 20   

Takao | Pino do P MI 20E   

Takao | Pino do P MI 20R   

Takao | Pino do P MI 20S   

Takao | Pino do P MI 20T   

Takao | Pino do P MI 20V   

Takao | Pino do P MI 21   

Takao | Pino do P MI 21T   

Takao | Pino do P MI 22T   

Takao | Pino do P MI 23   

Takao | Pino do P MI 24   

Takao | Pino do P MI 24C   

Takao | Pino do P MI 24E   

Takao | Pino do P MI 24F   

Takao | Pino do P MI 25   

Takao | Pino do P MI 25A   

Takao | Pino do P MI 25AL   

Takao | Pino do P MI 26E   

Takao | Pino do P MI 28A   

Takao | Pino do P MI 29   

Takao | Pino do P MI 29A   

Takao | Pino do P MI 29D   

Takao | Pino do P MI 30   

Takao | Pino do P MI 31   

Takao | Pino do P MI 31T   

Takao | Pino do P MI 35   

Takao | Pino do P MI 36   

Takao | Pino do P MI 39E   

Takao | Pino do P MZ 16   

Takao | Pino do P MZ 19   

Takao | Pino do P MZ 22D   

Takao | Pino do P MZ 24D   

Takao | Pino do P PG 10   

Takao | Pino do P PG 13   

Takao | Pino do P PG 14F   

Takao | Pino do P PG 15   

Takao | Pino do P PG 15A   

Takao | Pino do P PG 16   

Takao | Pino do P PG 17   

Takao | Pino do P PG 18   

Takao | Pino do P PG 19   

Takao | Pino do P PG 19D   

Takao | Pino do P PG 20   

Takao | Pino do P PG 20D   

Takao | Pino do P PG 21   

Takao | Pino do P PG 22   

Takao | Pino do P PG 22A   

Takao | Pino do P RE 09   

Takao | Pino do P RE 10   

Takao | Pino do P RE 12   

Takao | Pino do P RE 15   

Takao | Pino do P RE 16   

Takao | Pino do P RE 16A   

Takao | Pino do P RE 17   

Takao | Pino do P RE 18   

Takao | Pino do P RE 20   

Takao | Pino do P RE 21   

Takao | Pino do P RE 22   
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Takao | Pino do P SS 29   

Takao | Pino do P SU 20   

Takao | Pino do P SU 20T   

Takao | Pino do P SU 22   

Takao | Pino do P SU 25   

Takao | Pino do P SU 26   

Takao | Pino do P SZ 09   

Takao | Pino do P SZ 10   

Takao | Pino do P SZ 12   

Takao | Pino do P SZ 13   

Takao | Pino do P SZ 13D   

Takao | Pino do P SZ 14   

Takao | Pino do P SZ 15   

Takao | Pino do P SZ 16   

Takao | Pino do P SZ 19   

Takao | Pino do P SZ 20   

Takao | Pino do P SZ 25A   

Takao | Pino do P SZ 27   

Takao | Pino do P TK 21   

Takao | Pino do P TO 12   

Takao | Pino do P TO 13   

Takao | Pino do P TO 14   

Takao | Pino do P TO 15   

Takao | Pino do P TO 16   

Takao | Pino do P TO 16C   

Takao | Pino do P TO 17   

Takao | Pino do P TO 18   

Takao | Pino do P TO 20A   

Takao | Pino do P TO 20B   

Takao | Pino do P TO 21   

Takao | Pino do P TO 22   

Takao | Pino do P TO 22E   

Takao | Pino do P TO 23   

Takao | Pino do P TO 24   

Takao | Pino do P TO 24A   

Takao | Pino do P TO 25   

Takao | Pino do P TO 25A   

Takao | Pino do P TO 25E   

Takao | Pino do P TO 27   

Takao | Pino do P TO 28   

Takao | Pino do P TO 30   

Takao | Pino do P TO 30L   

Takao | Pino do P TO 30S   

Takao | Pino do P TO 31   

Takao | Pino do P TO 32   

Takao | Pino do P TO 34   

Takao | Pino do P TO 40E   

Takao | Pino do P TO 45E   

Takao | Pino do P VO 21   

Takao | Pino do P VW 10   

Takao | Pino do P VW 10A   

Takao | Pino do P VW 10S   

Takao | Pino do P VW 16   

Takao | Pino do P VW 16B   

Takao | Pino do P VW 16C   

Takao | Pino do P VW 16G   

Takao | Pino do P VW 17   

Takao | Pino do P VW 18A   

Takao | Pino do P VW 18B   

Takao | Pino do P VW 18C   

Takao | Pino do P VW 18E   

Takao | Pino do P VW 19   

Takao | Pino do P VW 19T   

Takao | Pino do P VW 20   
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Takao | Pino do P VW 20B   

Takao | Pino do P VW 24D   

Takao | Pino do P VW 25   

Takao | Pino do P Y 06   

Takao | Pino do P Y 07   

Takao | Pino do P Y 82   

Takao | Pino do P Y 86 

 

Registro nº009723/2013 - concessão 

Validade: 22/09/2017 

Fornecedor: Tagia Comércio e Importação Ltda 

CNPJ: 13134620000165 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Pino de Pistão Classe 1 

Marca/modelo: Pino de Pistão Classe 1   

Takao | Pino do P AU 24   

Takao | Pino do P AU 26   

Takao | Pino do P BM 18   

Takao | Pino do P BM 24   

Takao | Pino do P BM 25   

Takao | Pino do P BM 26   

Takao | Pino do P CH 20D   

Takao | Pino do P CH 20S   

Takao | Pino do P CH 24   

Takao | Pino do P CH 24F   

Takao | Pino do P CH 25D   

Takao | Pino do P CH 25DB   

Takao | Pino do P CH 26   

Takao | Pino do P CH 39   

Takao | Pino do P D 10   

Takao | Pino do P D 14   

Takao | Pino do P D 15   

Takao | Pino do P D 16   

Takao | Pino do P D 16A   

Takao | Pino do P D 18   

Takao | Pino do P D 18A   

Takao | Pino do P D 19   

Takao | Pino do P D 20   

Takao | Pino do P D 20B   

Takao | Pino do P D 21   

Takao | Pino do P D 23   

Takao | Pino do P D 24   

Takao | Pino do P D 24D   

Takao | Pino do P D 25   

Takao | Pino do P D 25A   

Takao | Pino do P D 25D   

Takao | Pino do P D 25E   

Takao | Pino do P D 26   

Takao | Pino do P D 27   

Takao | Pino do P D 27A   

Takao | Pino do P D 27T   

Takao | Pino do P D 30   

Takao | Pino do P D 30Q   

Takao | Pino do P D 31   

Takao | Pino do P D 32   

Takao | Pino do P D 33   

Takao | Pino do P D 35   

Takao | Pino do P D 42D   

Takao | Pino do P D 42G   

Takao | Pino do P DA 08   

Takao | Pino do P DA 10   

Takao | Pino do P DA 13   
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Takao | Pino do P DA 16   

Takao | Pino do P DO 24   

Takao | Pino do P DO 33   

Takao | Pino do P DO 33A   

Takao | Pino do P DW 08   

Takao | Pino do P DW 16   

Takao | Pino do P FI 10   

Takao | Pino do P FI 10A   

Takao | Pino do P FI 10B   

Takao | Pino do P FI 10C   

Takao | Pino do P FI 10E   

Takao | Pino do P FI 13A   

Takao | Pino do P FI 13B   

Takao | Pino do P FI 13C   

Takao | Pino do P FI 15   

Takao | Pino do P FI 16A   

Takao | Pino do P FI 18   

Takao | Pino do P FI 18A   

Takao | Pino do P FI 20   

Takao | Pino do P FI 24   

Takao | Pino do P FO 10   

Takao | Pino do P FO 10A   

Takao | Pino do P FO 14A   

Takao | Pino do P FO 16   

Takao | Pino do P FO 18A   

Takao | Pino do P FO 18B   

Takao | Pino do P FO 19   

Takao | Pino do P FO 20   

Takao | Pino do P FO 20A   

Takao | Pino do P FO 21   

Takao | Pino do P FO 21A   

Takao | Pino do P FO 21B   

Takao | Pino do P FO 21D   

Takao | Pino do P FO 23A   

Takao | Pino do P FO 23B   

Takao | Pino do P FO 25   

Takao | Pino do P FO 30   

Takao | Pino do P FO 31   

Takao | Pino do P FO 38A   

Takao | Pino do P FO 40   

Takao | Pino do P FO 40A   

Takao | Pino do P FO 42   

Takao | Pino do P GM 10   

Takao | Pino do P GM 10A   

Takao | Pino do P GM 10B   

Takao | Pino do P GM 14   

Takao | Pino do P GM 16   

Takao | Pino do P GM 18   

Takao | Pino do P GM 18B   

Takao | Pino do P GM 20A   

Takao | Pino do P GM 20D   

Takao | Pino do P GM 22   

Takao | Pino do P GM 22B   

Takao | Pino do P GM 24   

Takao | Pino do P GM 32   

Takao | Pino do P GM 36   

Takao | Pino do P H 13   

Takao | Pino do P H 14   

Takao | Pino do P H 15   

Takao | Pino do P H 16   

Takao | Pino do P H 17   

Takao | Pino do P H 17A   

Takao | Pino do P H 18   

Takao | Pino do P H 18A   
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Takao | Pino do P H 18B   

Takao | Pino do P H 19   

Takao | Pino do P H 20   

Takao | Pino do P H 20A   

Takao | Pino do P H 22B   

Takao | Pino do P H 23   

Takao | Pino do P H 24   

Takao | Pino do P H 27   

Takao | Pino do P H 32   

Takao | Pino do P HY 10   

Takao | Pino do P HY 14   

Takao | Pino do P HY 15   

Takao | Pino do P HY 15A   

Takao | Pino do P HY 20B   

Takao | Pino do P HY 21   

Takao | Pino do P HY 25   

Takao | Pino do P HY 25A   

Takao | Pino do P HY 25B   

Takao | Pino do P HY 27   

Takao | Pino do P HY 27A   

Takao | Pino do P HY 29   

Takao | Pino do P I 22   

Takao | Pino do P I 24   

Takao | Pino do P I 26   

Takao | Pino do P I 26A   

Takao | Pino do P I 32   

Takao | Pino do P JE 37   

Takao | Pino do P JE 40   

Takao | Pino do P JE 47   

Takao | Pino do P JE 52   

Takao | Pino do P K 15   

Takao | Pino do P K 16   

Takao | Pino do P K 18   

Takao | Pino do P K 20   

Takao | Pino do P K 21   

Takao | Pino do P K 22   

Takao | Pino do P K 22A   

Takao | Pino do P K 23D   

Takao | Pino do P K 24D   

Takao | Pino do P K 25   

Takao | Pino do P K 27D   

Takao | Pino do P K 28D   

Takao | Pino do P K 29D   

Takao | Pino do P K 30   

Takao | Pino do P K 36   

Takao | Pino do P KM 33   

Takao | Pino do P KU 19   

Takao | Pino do P KU 19A   

Takao | Pino do P KU 22   

Takao | Pino do P LA 16   

Takao | Pino do P MA 14A   

Takao | Pino do P MA 16   

Takao | Pino do P MA 16D   

Takao | Pino do P MA 17   

Takao | Pino do P MA 17A   

Takao | Pino do P MA 18   

Takao | Pino do P MA 19   

Takao | Pino do P MA 20   

Takao | Pino do P MA 20E   

Takao | Pino do P MA 21   

Takao | Pino do P MA 22   

Takao | Pino do P MA 22A   

Takao | Pino do P MA 25   

Takao | Pino do P MA 25E   
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Takao | Pino do P MA 30   

Takao | Pino do P MA 30A   

Takao | Pino do P MA 30E   

Takao | Pino do P MA 31   

Takao | Pino do P MI 16   

Takao | Pino do P MI 16E   

Takao | Pino do P MI 17   

Takao | Pino do P MI 18   

Takao | Pino do P MI 18B   

Takao | Pino do P MI 19   

Takao | Pino do P MI 20   

Takao | Pino do P MI 20E   

Takao | Pino do P MI 20R   

Takao | Pino do P MI 20S   

Takao | Pino do P MI 20T   

Takao | Pino do P MI 20V   

Takao | Pino do P MI 21   

Takao | Pino do P MI 21T   

Takao | Pino do P MI 22T   

Takao | Pino do P MI 23   

Takao | Pino do P MI 24   

Takao | Pino do P MI 24C   

Takao | Pino do P MI 24E   

Takao | Pino do P MI 24F   

Takao | Pino do P MI 25   

Takao | Pino do P MI 25A   

Takao | Pino do P MI 25AL   

Takao | Pino do P MI 26E   

Takao | Pino do P MI 28A   

Takao | Pino do P MI 29   

Takao | Pino do P MI 29A   

Takao | Pino do P MI 29D   

Takao | Pino do P MI 30   

Takao | Pino do P MI 31   

Takao | Pino do P MI 31T   

Takao | Pino do P MI 35   

Takao | Pino do P MI 36   

Takao | Pino do P MI 39E   

Takao | Pino do P MZ 16   

Takao | Pino do P MZ 19   

Takao | Pino do P MZ 22D   

Takao | Pino do P MZ 24D   

Takao | Pino do P PG 10   

Takao | Pino do P PG 13   

Takao | Pino do P PG 14F   

Takao | Pino do P PG 15   

Takao | Pino do P PG 15A   

Takao | Pino do P PG 16   

Takao | Pino do P PG 17   

Takao | Pino do P PG 18   

Takao | Pino do P PG 19   

Takao | Pino do P PG 19D   

Takao | Pino do P PG 20   

Takao | Pino do P PG 20D   

Takao | Pino do P PG 21   

Takao | Pino do P PG 22   

Takao | Pino do P PG 22A   

Takao | Pino do P RE 09   

Takao | Pino do P RE 10   

Takao | Pino do P RE 12   

Takao | Pino do P RE 15   

Takao | Pino do P RE 16   

Takao | Pino do P RE 16A   

Takao | Pino do P RE 17   
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Takao | Pino do P RE 18   

Takao | Pino do P RE 20   

Takao | Pino do P RE 21   

Takao | Pino do P RE 22   

Takao | Pino do P SS 29   

Takao | Pino do P SU 20   

Takao | Pino do P SU 20T   

Takao | Pino do P SU 22   

Takao | Pino do P SU 25   

Takao | Pino do P SU 26   

Takao | Pino do P SZ 09   

Takao | Pino do P SZ 10   

Takao | Pino do P SZ 12   

Takao | Pino do P SZ 13   

Takao | Pino do P SZ 13D   

Takao | Pino do P SZ 14   

Takao | Pino do P SZ 15   

Takao | Pino do P SZ 16   

Takao | Pino do P SZ 19   

Takao | Pino do P SZ 20   

Takao | Pino do P SZ 25A   

Takao | Pino do P SZ 27   

Takao | Pino do P TK 21   

Takao | Pino do P TO 12   

Takao | Pino do P TO 13   

Takao | Pino do P TO 14   

Takao | Pino do P TO 15   

Takao | Pino do P TO 16   

Takao | Pino do P TO 16C   

Takao | Pino do P TO 17   

Takao | Pino do P TO 18   

Takao | Pino do P TO 20A   

Takao | Pino do P TO 20B   

Takao | Pino do P TO 21   

Takao | Pino do P TO 22   

Takao | Pino do P TO 22E   

Takao | Pino do P TO 23   

Takao | Pino do P TO 24   

Takao | Pino do P TO 24A   

Takao | Pino do P TO 25   

Takao | Pino do P TO 25A   

Takao | Pino do P TO 25E   

Takao | Pino do P TO 27   

Takao | Pino do P TO 28   

Takao | Pino do P TO 30   

Takao | Pino do P TO 30L   

Takao | Pino do P TO 30S   

Takao | Pino do P TO 31   

Takao | Pino do P TO 32   

Takao | Pino do P TO 34   

Takao | Pino do P TO 40E   

Takao | Pino do P TO 45E   

Takao | Pino do P VO 21   

Takao | Pino do P VW 10   

Takao | Pino do P VW 10A   

Takao | Pino do P VW 10S   

Takao | Pino do P VW 16   

Takao | Pino do P VW 16B   

Takao | Pino do P VW 16C   

Takao | Pino do P VW 16G   

Takao | Pino do P VW 17   

Takao | Pino do P VW 18A   

Takao | Pino do P VW 18B   

Takao | Pino do P VW 18C   
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Takao | Pino do P VW 18E   

Takao | Pino do P VW 19   

Takao | Pino do P VW 19T   

Takao | Pino do P VW 20   

Takao | Pino do P VW 20   

Takao | Pino do P VW 24D   

Takao | Pino do P VW 25   

Takao | Pino do P Y 07   

Takao | Pino do P Y 82   

Takao | Pino do P Y 86 

 

Registro nº009724/2013 - concessão 

Validade: 22/10/2017 

Fornecedor: Tagia Comércio e Importação Ltda 

CNPJ: 13134620000165 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Anel de Trava de Seção Circular 

Marca/modelo: Takao | Anel de Trava do P AR 20   

Takao | Anel de Trava do P AU 24   

Takao | Anel de Trava do P AU 26   

Takao | Anel de Trava do P BM 18   

Takao | Anel de Trava do P BM 24   

Takao | Anel de Trava do P BM 25   

Takao | Anel de Trava do P BM 26   

Takao | Anel de Trava do P CH 25D   

Takao | Anel de Trava do P CH 25DB   

Takao | Anel de Trava do P D 19   

Takao | Anel de Trava do P D 24   

Takao | Anel de Trava do P D 25D   

Takao | Anel de Trava do P D 25E   

Takao | Anel de Trava do P D 27T   

Takao | Anel de Trava do P DW 08   

Takao | Anel de Trava do P FI 15   

Takao | Anel de Trava do P FI 16A   

Takao | Anel de Trava do P FI 18   

Takao | Anel de Trava do P FI 18A   

Takao | Anel de Trava do P FI 20   

Takao | Anel de Trava do P FI 24   

Takao | Anel de Trava do P FI 28D   

Takao | Anel de Trava do P FO 31   

Takao | Anel de Trava do P GM 36   

Takao | Anel de Trava do P H 18A   

Takao | Anel de Trava do P H 18B   

Takao | Anel de Trava do P H 20A   

Takao | Anel de Trava do P H 24   

Takao | Anel de Trava do P HY 25A   

Takao | Anel de Trava do P HY 25B   

Takao | Anel de Trava do P HY 27   

Takao | Anel de Trava do P I 31   

Takao | Anel de Trava do P JE 37   

Takao | Anel de Trava do P JE 47   

Takao | Anel de Trava do P K 18   

Takao | Anel de Trava do P K 20   

Takao | Anel de Trava do P K 21   

Takao | Anel de Trava do P K 25D   

Takao | Anel de Trava do P KU 19   

Takao | Anel de Trava do P KU 19A   

Takao | Anel de Trava do P KU 22   

Takao | Anel de Trava do P MA 16D   

Takao | Anel de Trava do P MA 17   

Takao | Anel de Trava do P MA 17A   

Takao | Anel de Trava do P MA 18   
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Takao | Anel de Trava do P MA 20E   

Takao | Anel de Trava do P MI 25   

Takao | Anel de Trava do P MI 25A   

Takao | Anel de Trava do P MI 25AL   

Takao | Anel de Trava do P MZ 16   

Takao | Anel de Trava do P MZ 19   

Takao | Anel de Trava do P MZ 22D   

Takao | Anel de Trava do P MZ 24D   

Takao | Anel de Trava do P PG 19D   

Takao | Anel de Trava do P PG 20D   

Takao | Anel de Trava do P RE 21   

Takao | Anel de Trava do P RE 26D   

Takao | Anel de Trava do P SS 29   

Takao | Anel de Trava do P SU 20   

Takao | Anel de Trava do P SU 20T   

Takao | Anel de Trava do P SU 25   

Takao | Anel de Trava do P SU 26   

Takao | Anel de Trava do P SZ 09   

Takao | Anel de Trava do P SZ 12   

Takao | Anel de Trava do P SZ 14   

Takao | Anel de Trava do P SZ 15   

Takao | Anel de Trava do P SZ 16   

Takao | Anel de Trava do P SZ 19   

Takao | Anel de Trava do P SZ 20   

Takao | Anel de Trava do P SZ 25A   

Takao | Anel de Trava do P SZ 27   

Takao | Anel de Trava do P TO 12   

Takao | Anel de Trava do P TO 13   

Takao | Anel de Trava do P TO 14   

Takao | Anel de Trava do P TO 16C   

Takao | Anel de Trava do P TO 18   

Takao | Anel de Trava do P TO 20B   

Takao | Anel de Trava do P TO 21   

Takao | Anel de Trava do P TO 22   

Takao | Anel de Trava do P TO 23   

Takao | Anel de Trava do P TO 24   

Takao | Anel de Trava do P TO 24A   

Takao | Anel de Trava do P TO 25D   

Takao | Anel de Trava do P TO 25E   

Takao | Anel de Trava do P TO 27   

Takao | Anel de Trava do P TO 30D   

Takao | Anel de Trava do P TO 30L   

Takao | Anel de Trava do P TO 30T   

Takao | Anel de Trava do P TO 30TA   

Takao | Anel de Trava do P TO 31   

Takao | Anel de Trava do P TO 32   

Takao | Anel de Trava do P TO 34   

Takao | Anel de Trava do P TO 40E   

Takao | Anel de Trava do P TO 45E   

Takao | Anel de Trava do P VO 21   

Takao | Anel de Trava do P VW 10   

Takao | Anel de Trava do P VW 10A   

Takao | Anel de Trava do P VW 10S   

Takao | Anel de Trava do P VW 16   

Takao | Anel de Trava do P VW 16B   

Takao | Anel de Trava do P VW 16C   

Takao | Anel de Trava do P VW 16G   

Takao | Anel de Trava do P VW 17   

Takao | Anel de Trava do P VW 18A   

Takao | Anel de Trava do P VW 18B   

Takao | Anel de Trava do P VW 18C   

Takao | Anel de Trava do P VW 18E   

Takao | Anel de Trava do P VW 18T   

Takao | Anel de Trava do P VW 19   
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Takao | Anel de Trava do P VW 19T   

Takao | Anel de Trava do P VW 20   

Takao | Anel de Trava do P VW 20B   

Takao | Anel de Trava do P VW 24D   

Takao | Anel de Trava do P VW 25   

Takao | Anel de Trava do PA K 21 

 

 

Registro nº009725/2013 - concessão 

Validade: 22/09/2017 

Fornecedor: Tagia Comércio e Importação Ltda 

CNPJ: 13134620000165 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Pino de Pistão Classe 2 

Marca/modelo: Takao | Pino do P D 32D   

Takao | Pino do P FI 28D   

Takao | Pino do P I 28   

Takao | Pino do P I 31   

Takao | Pino do P I 43   

Takao | Pino do P I 43A   

Takao | Pino do P K 25D   

Takao | Pino do P K 35D   

Takao | Pino do P K 36D   

Takao | Pino do P MA 25D   

Takao | Pino do P MA 30EA   

Takao | Pino do P MA 45E   

Takao | Pino do P MI 26   

Takao | Pino do P MI 32   

Takao | Pino do P MI 38   

Takao | Pino do P PE 40   

Takao | Pino do P RE 26D   

Takao | Pino do P TK 22   

Takao | Pino do P TO 25D   

Takao | Pino do P TO 30D   

Takao | Pino do P TO 30T   

Takao | Pino do P TO 30TA   

Takao | Pino do P TO 37 

 

Registro nº009726/2013 - concessão 

Validade: 16/09/2017 

Fornecedor: Tagia Comércio e Importação Ltda 

CNPJ: 13134620000165 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Pistão Ciclo Diesel Classe 2 

Marca/modelo: Takao | P CH 25D - STD   

Takao | P CH 25DB - STD   

Takao | P CH 25DB - 0,50   

Takao | P CH 25DB - 1,00   

Takao | P D 24D - STD   

Takao | P D 24D - 0,50   

Takao | P D 24D - 1,00   

Takao | P D 25D - STD   

Takao | P D 25D - 0,50   

Takao | P D 25D - 1,00   

Takao | P D 27 - STD   

Takao | P D 27 - 0,50   

Takao | P D 27 - 1,00   

Takao | P D 27A - STD   

Takao | P D 27A - 0,50   

Takao | P D 27A - 1,00   
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Takao | P D 27T - STD   

Takao | P D 27T - 0,50   

Takao | P D 27T - 1,00   

Takao | P D 32D - STD   

Takao | P D 32D - 0,50   

Takao | P D 32D - 1,00   

Takao | P FI 28D - STD   

Takao | P FI 28D - 0,40   

Takao | P FI 28D - 0,50   

Takao | P FI 28D - 0,60   

Takao | P HY 25A - STD   

Takao | P HY 25A - 0,50   

Takao | P HY 25A - 1,00   

Takao | P HY 25B - STD   

Takao | P HY 25B - 0,50   

Takao | P HY 25B - 1,00   

Takao | P HY 27 - STD   

Takao | P HY 27 - 0,50   

Takao | P HY 27 - 1,00   

Takao | P HY 29 - STD   

Takao | P HY 29 - 0,50   

Takao | P HY 29 - 1,00   

Takao | P I 31 - STD   

Takao | P I 31 - 0,50   

Takao | P I 31 - 1,00   

Takao | P I 43 - STD   

Takao | P I 43 - 0,50   

Takao | P I 43 - 1,00   

Takao | P I 43A - STD   

Takao | P K 21 - STD   

Takao | P K 21 - 0,50   

Takao | P K 21 - 1,00   

Takao | P K 22 - STD   

Takao | P K 22 - 0,50   

Takao | P K 22 - 0,75   

Takao | P K 22 - 1,00   

Takao | P K 22A - STD   

Takao | P K 22A - 0,50   

Takao | P K 22A - 1,00   

Takao | P K 23D - STD   

Takao | P K 23D - 0,50   

Takao | P K 23D - 1,00   

Takao | P K 24D - STD   

Takao | P K 24D - 0,50   

Takao | P K 24D - 1,00   

Takao | P K 25D - STD   

Takao | P K 25D - 0,50   

Takao | P K 25D - 1,00   

Takao | P K 27D - STD   

Takao | P K 27D - 0,50   

Takao | P K 27D - 1,00   

Takao | P K 28D - STD   

Takao | P K 28D - 0,50   

Takao | P K 28D - 1,00   

Takao | P K 29D - STD   

Takao | P K 29D - 0,50   

Takao | P K 29D - 1,00   

Takao | P K 30 - STD   

Takao | P K 30 - 0,50   

Takao | P K 30 - 1,00   

Takao | P K 35D - STD   

Takao | P K 35D - 0,50   

Takao | P K 35D - 1,00   

Takao | P K 36D - STD   
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Takao | P K 36D - 0,50   

Takao | P K 36D - 1,00   

Takao | P MA 25D - STD   

Takao | P MA 25D - 0,50   

Takao | P MA 25D - 0,75   

Takao | P MA 25D - 1,00   

Takao | P MI 25 - STD   

Takao | P MI 25 - 0,50   

Takao | P MI 25 - 1,00   

Takao | P MI 25A - STD   

Takao | P MI 25A - 0,50   

Takao | P MI 25A - 0,75   

Takao | P MI 25A - 1,00   

Takao | P MI 25AL - STD   

Takao | P MI 25AL - 0,50   

Takao | P MI 25AL - 1,00   

Takao | P MI 26 - STD   

Takao | P MI 26 - 0,50   

Takao | P MI 26 - 1,00   

Takao | P MI 28A - STD   

Takao | P MI 28A - 0,50   

Takao | P MI 28A - 1,00   

Takao | P MI 32 - STD   

Takao | P MI 32 - 0,50   

Takao | P MI 32 - 1,00   

Takao | P MZ 22D - STD   

Takao | P MZ 22D - 0,50   

Takao | P MZ 22D - 1,00   

Takao | P MZ 24D - STD   

Takao | P MZ 24D - 0,50   

Takao | P MZ 24D - 1,00   

Takao | P PG 19D - STD   

Takao | P PG 19D - 0,50   

Takao | P PG 19D - 1,00   

Takao | P PG 20D - STD   

Takao | P PG 20D - 0,50   

Takao | P PG 20D - 1,00   

Takao | P RE 26D - STD   

Takao | P RE 26D - 0,50   

Takao | P RE 26D - 1,00   

Takao | P SS 29 - STD   

Takao | P SS 29 - 0,50   

Takao | P SS 29 - 1,00   

Takao | P TO 25 - STD   

Takao | P TO 25 - 0,50   

Takao | P TO 25 - 1,00   

Takao | P TO 25A - STD   

Takao | P TO 25A - 0,50   

Takao | P TO 25A - 1,00   

Takao | P TO 25D - STD   

Takao | P TO 25D - 0,50   

Takao | P TO 25D - 1,00   

Takao | P TO 28 - STD   

Takao | P TO 28 - 0,50   

Takao | P TO 28 - 0,75   

Takao | P TO 28 - 1,00   

Takao | P TO 30 - STD   

Takao | P TO 30 - 0,50   

Takao | P TO 30 - 1,00   

Takao | P TO 30D - STD   

Takao | P TO 30D - 0,50   

Takao | P TO 30D - 1,00   

Takao | P TO 30T - STD   

Takao | P TO 30T - 0,50   
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Takao | P TO 30T - 1,00   

Takao | P TO 30TA - STD   

Takao | P TO 30TA - 0,50   

Takao | P TO 30TA - 1,00   

Takao | P TO 37 - STD   

Takao | P TO 37 - 0,50   

Takao | P TO 37 - 1,00   

Takao | P VW 24D - STD   

Takao | P VW 24D - 0,50   

Takao | P VW 24D - 1,00 

 

Registro nº009727/2013 - concessão 

Validade: 22/10/2017 

Fornecedor: Tagia Comércio e Importação Ltda 

CNPJ: 13134620000165 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Anel de Trava de Seção Circular 

Marca/modelo: Takao | Anel de Trava do P AR 20   

Takao | Anel de Trava do P AU 24   

Takao | Anel de Trava do P AU 26   

Takao | Anel de Trava do P BM 18   

Takao | Anel de Trava do P BM 24   

Takao | Anel de Trava do P BM 25   

Takao | Anel de Trava do P BM 26   

Takao | Anel de Trava do P CH 25D   

Takao | Anel de Trava do P CH 25DB   

Takao | Anel de Trava do P D 19   

Takao | Anel de Trava do P D 24   

Takao | Anel de Trava do P D 25D   

Takao | Anel de Trava do P D 25E   

Takao | Anel de Trava do P D 27T   

Takao | Anel de Trava do P DW 08   

Takao | Anel de Trava do P FI 15   

Takao | Anel de Trava do P FI 16A   

Takao | Anel de Trava do P FI 18   

Takao | Anel de Trava do P FI 18A   

Takao | Anel de Trava do P FI 20   

Takao | Anel de Trava do P FI 24   

Takao | Anel de Trava do P FI 28D   

Takao | Anel de Trava do P FO 31   

Takao | Anel de Trava do P GM 36   

Takao | Anel de Trava do P H 18A   

Takao | Anel de Trava do P H 18B   

Takao | Anel de Trava do P H 20A   

Takao | Anel de Trava do P H 24   

Takao | Anel de Trava do P HY 25A   

Takao | Anel de Trava do P HY 25B   

Takao | Anel de Trava do P HY 27   

Takao | Anel de Trava do P I 31   

Takao | Anel de Trava do P JE 37   

Takao | Anel de Trava do P JE 47   

Takao | Anel de Trava do P K 18   

Takao | Anel de Trava do P K 20   

Takao | Anel de Trava do P K 21   

Takao | Anel de Trava do P K 25D   

Takao | Anel de Trava do P KU 19   

Takao | Anel de Trava do P KU 19A   

Takao | Anel de Trava do P KU 22   

Takao | Anel de Trava do P MA 16D   

Takao | Anel de Trava do P MA 17   

Takao | Anel de Trava do P MA 17A   

Takao | Anel de Trava do P MA 18   
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Takao | Anel de Trava do P MA 20E   

Takao | Anel de Trava do P MI 25   

Takao | Anel de Trava do P MI 25A   

Takao | Anel de Trava do P MI 25AL   

Takao | Anel de Trava do P MZ 16   

Takao | Anel de Trava do P MZ 19   

Takao | Anel de Trava do P MZ 22D   

Takao | Anel de Trava do P MZ 24D   

Takao | Anel de Trava do P PG 19D   

Takao | Anel de Trava do P PG 20D   

Takao | Anel de Trava do P RE 21   

Takao | Anel de Trava do P RE 26D   

Takao | Anel de Trava do P SS 29   

Takao | Anel de Trava do P SU 20   

Takao | Anel de Trava do P SU 20T   

Takao | Anel de Trava do P SU 25   

Takao | Anel de Trava do P SU 26   

Takao | Anel de Trava do P SZ 09   

Takao | Anel de Trava do P SZ 12   

Takao | Anel de Trava do P SZ 14   

Takao | Anel de Trava do P SZ 15   

Takao | Anel de Trava do P SZ 16   

Takao | Anel de Trava do P SZ 19   

Takao | Anel de Trava do P SZ 20   

Takao | Anel de Trava do P SZ 25A   

Takao | Anel de Trava do P SZ 27   

Takao | Anel de Trava do P TO 12   

Takao | Anel de Trava do P TO 13   

Takao | Anel de Trava do P TO 14   

Takao | Anel de Trava do P TO 16C   

Takao | Anel de Trava do P TO 18   

Takao | Anel de Trava do P TO 20B   

Takao | Anel de Trava do P TO 21   

Takao | Anel de Trava do P TO 22   

Takao | Anel de Trava do P TO 23   

Takao | Anel de Trava do P TO 24   

Takao | Anel de Trava do P TO 24A   

Takao | Anel de Trava do P TO 25D   

Takao | Anel de Trava do P TO 25E   

Takao | Anel de Trava do P TO 27   

Takao | Anel de Trava do P TO 30D   

Takao | Anel de Trava do P TO 30L   

Takao | Anel de Trava do P TO 30T   

Takao | Anel de Trava do P TO 30TA   

Takao | Anel de Trava do P TO 31   

Takao | Anel de Trava do P TO 32   

Takao | Anel de Trava do P TO 34   

Takao | Anel de Trava do P TO 40E   

Takao | Anel de Trava do P TO 45E   

Takao | Anel de Trava do P VO 21   

Takao | Anel de Trava do P VW 10   

Takao | Anel de Trava do P VW 10A   

Takao | Anel de Trava do P VW 10S   

Takao | Anel de Trava do P VW 16   

Takao | Anel de Trava do P VW 16B   

Takao | Anel de Trava do P VW 16C   

Takao | Anel de Trava do P VW 16G   

Takao | Anel de Trava do P VW 17   

Takao | Anel de Trava do P VW 18A   

Takao | Anel de Trava do P VW 18B   

Takao | Anel de Trava do P VW 18C   

Takao | Anel de Trava do P VW 18E   

Takao | Anel de Trava do P VW 18T   

Takao | Anel de Trava do P VW 19   
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Takao | Anel de Trava do P VW 19T   

Takao | Anel de Trava do P VW 20   

Takao | Anel de Trava do P VW 20B   

Takao | Anel de Trava do P VW 24D   

Takao | Anel de Trava do P VW 25   

Takao | Anel de Trava do PA K 21 

 

Registro nº009728/2013 - concessão 

Validade: 16/09/2017 

Fornecedor: Tagia Comércio e Importação Ltda 

CNPJ: 13134620000165 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Pistão Ciclo Otto Classe 2 

Marca/modelo: Takao | P AU 24 - 1,00   

Takao | P AU 26 - STD   

Takao | P AU 26 - 0,50   

Takao | P AU 26 - 1,00   

Takao | P BM 18 - STD   

Takao | P BM 18 - 0,50   

Takao | P BM 18 - 1,00   

Takao | P BM 24 - STD   

Takao | P BM 24 - 0,50   

Takao | P BM 24 - 1,00   

Takao | P BM 25 - STD   

Takao | P BM 25 - 0,50   

Takao | P BM 25 - 1,00   

Takao | P BM 26 - STD   

Takao | P BM 26 - 0,50   

Takao | P BM 26 - 1,00   

Takao | P CH 20D - STD   

Takao | P CH 20D - 0,50   

Takao | P CH 20D - 1,00   

Takao | P CH 20S - STD   

Takao | P CH 20S - 0,50   

Takao | P CH 20S - 1,00   

Takao | P CH 24 - STD   

Takao | P CH 24 - 0,50   

Takao | P CH 24 - 0,75   

Takao | P CH 24 - 1,00   

Takao | P CH 24F - STD   

Takao | P CH 24F - 0,50   

Takao | P CH 24F - 1,00   

Takao | P CH 26 - STD - Direito   

Takao | P CH 26 - STD - Esquerdo   

Takao | P CH 26 - 0,50 - Direito   

Takao | P CH 26 - 0,50 - Esquerdo   

Takao | P CH 26 - 1,00 - Direito   

Takao | P CH 26 - 1,00 - Esquerdo   

Takao | P CH 39 - STD   

Takao | P CH 39 - 0,50   

Takao | P CH 39 - 0,75   

Takao | P CH 39 - 1,00   

Takao | P D 10 - STD   

Takao | P D 10 - 0,50   

Takao | P D 10 - 1,00   

Takao | P D 14 - STD   

Takao | P D 14 - 0,50   

Takao | P D 14 - 1,00   

Takao | P D 15 - STD   

Takao | P D 15 - 0,50   

Takao | P D 15 - 1,00   

Takao | P D 16 - STD   



 ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº 113 / 2014 

 

 

126 

 

 

Takao | P D 16 - 0,50   

Takao | P D 16 - 1,00   

Takao | P D 16A - STD   

Takao | P D 16A - 0,50   

Takao | P D 16A - 1,00   

Takao | P D 18 - STD   

Takao | P D 18 - 0,50   

Takao | P D 18 - 1,00   

Takao | P D 18A - STD   

Takao | P D 18A - 0,50   

Takao | P D 18A - 1,00   

Takao | P D 19 - STD   

Takao | P D 19 - 0,50   

Takao | P D 19 - 1,00   

Takao | P D 20 - STD   

Takao | P D 20 - 0,50   

Takao | P D 20 - 1,00   

Takao | P D 20B - STD   

Takao | P D 20B - 0,50   

Takao | P D 20B - 1,00   

Takao | P D 21 - STD   

Takao | P D 21 - 0,50   

Takao | P D 21 - 0,75   

Takao | P D 21 - 1,00   

Takao | P D 23 - STD   

Takao | P D 23 - 0,50   

Takao | P D 23 - 1,00   

Takao | P D 24 - STD   

Takao | P D 24 - 0,50   

Takao | P D 24 - 1,00   

Takao | P D 25 - STD   

Takao | P D 25 - 0,50   

Takao | P D 25 - 1,00   

Takao | P D 25A - STD   

Takao | P D 25A - 0,50   

Takao | P D 25A - 1,00   

Takao | P D 25E - STD   

Takao | P D 25E - 0,50   

Takao | P D 25E - 1,00   

Takao | P D 26 - STD   

Takao | P D 26 - 0,50   

Takao | P D 26 - 1,00   

Takao | P D 30 - STD   

Takao | P D 30 - 0,50   

Takao | P D 30 - 1,00   

Takao | P D 30Q - STD   

Takao | P D 30Q - 0,50   

Takao | P D 30Q - 1,00   

Takao | P D 31 - STD   

Takao | P D 31 - 0,50   

Takao | P D 31 - 1,00   

Takao | P D 32 - STD   

Takao | P D 32 - 0,50   

Takao | P D 32 - 1,00   

Takao | P D 33 - STD   

Takao | P D 33 - 0,50   

Takao | P D 33 - 1,00   

Takao | P D 35 - STD   

Takao | P D 35 - 0,50   

Takao | P D 35 - 1,00   

Takao | P D 42D - STD   

Takao | P D 42D - 0,50   

Takao | P D 42D - 1,00   

Takao | P D 42G - STD   
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Takao | P D 42G - 0,50   

Takao | P D 42G - 1,00   

Takao | P DA 08 - STD   

Takao | P DA 08 - 0,50   

Takao | P DA 08 - 1,00   

Takao | P DA 10 - STD   

Takao | P DA 10 - 0,50   

Takao | P DA 10 - 1,00   

Takao | P DA 13 - STD   

Takao | P DA 13 - 0,50   

Takao | P DA 13 - 0,75   

Takao | P DA 13 - 1,00   

Takao | P DA 16 - STD   

Takao | P DA 16 - 0,50   

Takao | P DA 16 - 1,00   

Takao | P DO 24 - STD   

Takao | P DO 24 - 0,50   

Takao | P DO 24 - 1,00   

Takao | P DO 33 - STD   

Takao | P DO 33 - 0,50   

Takao | P DO 33 - 0,75   

Takao | P DO 33 - 1,00   

Takao | P DO 33A - STD   

Takao | P DO 33A - 0,50   

Takao | P DO 33A - 1,00   

Takao | P DW 08 - STD   

Takao | P DW 08 - 0,50   

Takao | P DW 08 - 1,00   

Takao | P DW 16 - STD   

Takao | P DW 16 - 0,50   

Takao | P DW 16 - 1,00   

Takao | P FI 10 - STD   

Takao | P FI 10 - 0,40   

Takao | P FI 10 - 0,60   

Takao | P FI 10A - STD   

Takao | P FI 10A - 0,40   

Takao | P FI 10A - 0,60   

Takao | P FI 10B - STD   

Takao | P FI 10B - 0,40   

Takao | P FI 10B - 0,60   

Takao | P FI 10C - STD   

Takao | P FI 10C - 0,40   

Takao | P FI 10C - 0,60   

Takao | P FI 10E - STD   

Takao | P FI 10E - 0,40   

Takao | P FI 10E - 0,60   

Takao | P FI 13A - STD   

Takao | P FI 13A - 0,40   

Takao | P FI 13A - 0,60   

Takao | P FI 13B - STD   

Takao | P FI 13B - 0,40   

Takao | P FI 13B - 0,60   

Takao | P FI 13C - STD   

Takao | P FI 13C - 0,40   

Takao | P FI 13C - 0,60   

Takao | P FI 15 - STD   

Takao | P FI 15 - 0,40   

Takao | P FI 15 - 0,60   

Takao | P FI 16A - STD   

Takao | P FI 16A - 0,40   

Takao | P FI 16A - 0,60   

Takao | P FI 18 - STD   

Takao | P FI 18 - 0,40   

Takao | P FI 18 - 0,50   
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Takao | P FI 18 - 0,60   

Takao | P FI 18 - 1,00   

Takao | P FI 18A - STD   

Takao | P FI 18A - 0,40   

Takao | P FI 18A - 0,60   

Takao | P FI 20 - STD   

Takao | P FI 20 - 0,40   

Takao | P FI 20 - 0,60   

Takao | P FI 20 - 0,80   

Takao | P FI 20 - 1,00   

Takao | P FI 24 - STD   

Takao | P FI 24 - 0,20   

Takao | P FI 24 - 0,40   

Takao | P FI 24 - 0,50   

Takao | P FI 24 - 0,60   

Takao | P FO 10 - STD   

Takao | P FO 10 - 0,50   

Takao | P FO 10 - 1,00   

Takao | P FO 10A - STD   

Takao | P FO 10A - 0,50   

Takao | P FO 10A - 1,00   

Takao | P FO 14A - STD   

Takao | P FO 14A - 0,50   

Takao | P FO 14A - 1,00   

Takao | P FO 16 - STD   

Takao | P FO 16 - 0,50   

Takao | P FO 16 - 1,00   

Takao | P FO 18A - STD   

Takao | P FO 18A - 0,50   

Takao | P FO 18A - 1,00   

Takao | P FO 18B - STD   

Takao | P FO 18B - 0,50   

Takao | P FO 18B - 1,00   

Takao | P FO 19 - STD   

Takao | P FO 19 - 0,50   

Takao | P FO 19 - 1,00   

Takao | P FO 20 - STD   

Takao | P FO 20 - 0,50   

Takao | P FO 20 - 1,00   

Takao | P FO 20A - STD   

Takao | P FO 20A - 0,50   

Takao | P FO 20A - 1,00   

Takao | P FO 21 - STD   

Takao | P FO 21 - 0,50   

Takao | P FO 21 - 1,00   

Takao | P FO 21A - STD   

Takao | P FO 21A - 0,50   

Takao | P FO 21A - 1,00   

Takao | P FO 21B - STD   

Takao | P FO 21B - 0,50   

Takao | P FO 21B - 1,00   

Takao | P FO 21D - STD   

Takao | P FO 21D - 0,50   

Takao | P FO 21D - 1,00   

Takao | P FO 23A - STD   

Takao | P FO 23A - 0,50   

Takao | P FO 23A - 1,00   

Takao | P FO 23B - STD   

Takao | P FO 23B - 0,50   

Takao | P FO 23B - 1,00   

Takao | P FO 25 - STD   

Takao | P FO 25 - 0,50   

Takao | P FO 25 - 1,00   

Takao | P FO 30 - STD   
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Takao | P FO 30 - 0,50   

Takao | P FO 30 - 0,75   

Takao | P FO 30 - 1,00   

Takao | P FO 31 - STD   

Takao | P FO 31 - 0,50   

Takao | P FO 31 - 1,00   

Takao | P FO 38A - STD   

Takao | P FO 38A - 0,50   

Takao | P FO 38A - 1,00   

Takao | P FO 40 - STD   

Takao | P FO 40 - 0,50   

Takao | P FO 40 - 0,75   

Takao | P FO 40 - 1,00   

Takao | P FO 40A - STD   

Takao | P FO 40A - 0,50   

Takao | P FO 40A - 0,75   

Takao | P FO 40A - 1,00   

Takao | P FO 42 - STD   

Takao | P FO 42 - 0,50   

Takao | P FO 42 - 1,00   

Takao | P GM 10 - STD   

Takao | P GM 10 - 0,50   

Takao | P GM 10 - 1,00   

Takao | P GM 10A - STD   

Takao | P GM 10A - 0,50   

Takao | P GM 10A - 1,00   

Takao | P GM 10B - STD   

Takao | P GM 10B - 0,50   

Takao | P GM 10B - 1,00   

Takao | P GM 14 - STD   

Takao | P GM 14 - 0,50   

Takao | P GM 14 - 1,00   

Takao | P GM 16 - STD   

Takao | P GM 16 - 0,50   

Takao | P GM 16 - 1,00   

Takao | P GM 18 - STD   

Takao | P GM 18 - 0,50   

Takao | P GM 18 - 1,00   

Takao | P GM 18B - STD   

Takao | P GM 18B - 0,50   

Takao | P GM 18B - 1,00   

Takao | P GM 20A - STD   

Takao | P GM 20A - 0,50   

Takao | P GM 20A - 1,00   

Takao | P GM 20D - STD   

Takao | P GM 20D - 0,50   

Takao | P GM 20D - 1,00   

Takao | P GM 22 - STD   

Takao | P GM 22 - 0,50   

Takao | P GM 22 - 1,00   

Takao | P GM 22B - STD   

Takao | P GM 22B - 0,50   

Takao | P GM 22B - 1,00   

Takao | P GM 24 - STD   

Takao | P GM 24 - 0,50   

Takao | P GM 24 - 1,00   

Takao | P GM 32 - STD   

Takao | P GM 32 - 0,50   

Takao | P GM 32 - 1,00   

Takao | P GM 36 - STD   

Takao | P GM 36 - 0,50   

Takao | P GM 36 - 1,00   

Takao | P H 13 - STD   

Takao | P H 13 - 0,50   
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Takao | P H 13 - 1,00   

Takao | P H 14 - STD   

Takao | P H 14 - 0,50   

Takao | P H 14 - 1,00   

Takao | P H 15 - STD   

Takao | P H 15 - 0,50   

Takao | P H 15 - 1,00   

Takao | P H 16 - STD   

Takao | P H 16 - 0,50   

Takao | P H 16 - 1,00   

Takao | P H 17 - STD   

Takao | P H 17 - 0,50   

Takao | P H 17 - 1,00   

Takao | P H 17A - STD   

Takao | P H 17A - 0,50   

Takao | P H 17A - 1,00   

Takao | P H 18 - STD   

Takao | P H 18 - 0,50   

Takao | P H 18 - 1,00   

Takao | P H 18A - STD   

Takao | P H 18A - 0,50   

Takao | P H 18A - 1,00   

Takao | P H 18B - STD   

Takao | P H 18B - 0,50   

Takao | P H 18B - 1,00   

Takao | P H 19 - STD   

Takao | P H 19 - 0,50   

Takao | P H 19 - 1,00   

Takao | P H 20 - STD   

Takao | P H 20 - 0,50   

Takao | P H 20 - 1,00   

Takao | P H 20A - STD   

Takao | P H 20A - 0,50   

Takao | P H 20A - 1,00   

Takao | P H 22B - STD   

Takao | P H 22B - 0,50   

Takao | P H 22B - 1,00   

Takao | P H 23 - STD   

Takao | P H 23 - 0,50   

Takao | P H 23 - 1,00   

Takao | P H 24 - STD   

Takao | P H 24 - 0,50   

Takao | P H 24 - 1,00   

Takao | P H 27 - STD   

Takao | P H 27 - 0,50   

Takao | P H 27 - 1,00   

Takao | P H 32 - STD   

Takao | P H 32 - 0,50   

Takao | P H 32 - 1,00   

Takao | P HY 10 - STD   

Takao | P HY 10 - 0,50   

Takao | P HY 10 - 1,00   

Takao | P HY 14 - STD   

Takao | P HY 14 - 0,50   

Takao | P HY 14 - 1,00   

Takao | P HY 15 - STD   

Takao | P HY 15 - 0,50   

Takao | P HY 15 - 1,00   

Takao | P HY 15A - STD   

Takao | P HY 15A - 0,50   

Takao | P HY 15A - 1,00   

Takao | P HY 20B - STD   

Takao | P HY 20B - 0,50   

Takao | P HY 20B - 1,00   
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Takao | P HY 21 - STD   

Takao | P HY 21 - 0,50   

Takao | P HY 21 - 1,00   

Takao | P HY 25 - STD   

Takao | P HY 25 - 0,50   

Takao | P HY 25 - 1,00   

Takao | P HY 27A - STD   

Takao | P HY 27A - 0,50   

Takao | P HY 27A - 1,00   

Takao | P I 22 - STD   

Takao | P I 22 - 0,50   

Takao | P I 22 - 1,00   

Takao | P I 24 - STD   

Takao | P I 26 - STD   

Takao | P I 26 - 0,50   

Takao | P I 26 - 1,00   

Takao | P I 26A - STD   

Takao | P I 26A - 1,00   

Takao | P I 28 - STD   

Takao | P I 28 - 0,50   

Takao | P I 28 - 1,00   

Takao | P I 32 - STD   

Takao | P I 32 - 0,50   

Takao | P I 32 - 1,00   

Takao | P JE 37 - STD   

Takao | P JE 37 - 0,50   

Takao | P JE 37 - 1,00   

Takao | P JE 40 - STD   

Takao | P JE 40 - 0,40   

Takao | P JE 40 - 0,50   

Takao | P JE 40 - 0,75   

Takao | P JE 40 - 1,00   

Takao | P JE 47 - STD   

Takao | P JE 47 - 0,50   

Takao | P JE 47 - 1,00   

Takao | P JE 52 - STD   

Takao | P JE 52 - 0,50   

Takao | P JE 52 - 0,75   

Takao | P JE 52 - 1,00   

Takao | P K 15 - STD   

Takao | P K 15 - 0,50   

Takao | P K 15 - 1,00   

Takao | P K 16 - STD   

Takao | P K 16 - 0,50   

Takao | P K 16 - 1,00   

Takao | P K 18 - STD   

Takao | P K 18 - 0,50   

Takao | P K 18 - 1,00   

Takao | P K 20 - STD   

Takao | P K 20 - 0,50   

Takao | P K 20 - 0,75   

Takao | P K 20 - 1,00   

Takao | P K 25 - STD   

Takao | P K 25 - 1,00   

Takao | P K 36 - STD   

Takao | P K 36 - 0,50   

Takao | P K 36 - 1,00   

Takao | P KM 33 - STD   

Takao | P KM 33 - 0,50   

Takao | P KM 33 - 1,00   

Takao | P KU 19 - STD   

Takao | P KU 19 - 0,50   

Takao | P KU 19 - 1,00   

Takao | P KU 19A - STD   
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Takao | P KU 19A - 0,50   

Takao | P KU 19A - 1,00   

Takao | P KU 22 - STD   

Takao | P KU 22 - 0,50   

Takao | P KU 22 - 1,00   

Takao | P LA 16 - STD   

Takao | P LA 16 - 0,40   

Takao | P LA 16 - 0,60   

Takao | P MA 14A - STD   

Takao | P MA 14A - 0,50   

Takao | P MA 14A - 1,00   

Takao | P MA 16 - STD   

Takao | P MA 16 - 0,50   

Takao | P MA 16 - 1,00   

Takao | P MA 16D - STD   

Takao | P MA 16D - 0,50   

Takao | P MA 16D - 1,00   

Takao | P MA 17 - STD   

Takao | P MA 17 - 0,50   

Takao | P MA 17 - 1,00   

Takao | P MA 17A - STD   

Takao | P MA 17A - 0,50   

Takao | P MA 17A - 1,00   

Takao | P MA 18 - STD   

Takao | P MA 18 - 0,50   

Takao | P MA 18 - 1,00   

Takao | P MA 19 - STD   

Takao | P MA 19 - 0,50   

Takao | P MA 19 - 1,00   

Takao | P MA 20 - STD   

Takao | P MA 20 - 0,50   

Takao | P MA 20 - 0,75   

Takao | P MA 20 - 1,00   

Takao | P MA 20E - STD   

Takao | P MA 21 - STD   

Takao | P MA 21 - 0,50   

Takao | P MA 21 - 1,00   

Takao | P MA 22 - STD   

Takao | P MA 22 - 0,50   

Takao | P MA 22 - 0,75   

Takao | P MA 22 - 1,00   

Takao | P MA 22A - STD   

Takao | P MA 22A - 0,50   

Takao | P MA 22A - 1,00   

Takao | P MA 25 - STD   

Takao | P MA 25 - 0,50   

Takao | P MA 25 - 1,00   

Takao | P MA 25E - STD   

Takao | P MA 25E - 0,50   

Takao | P MA 25E - 1,00   

Takao | P MA 30 - STD   

Takao | P MA 30 - 0,50   

Takao | P MA 30 - 1,00   

Takao | P MA 30A - STD   

Takao | P MA 30A - 0,50   

Takao | P MA 30A - 1,00   

Takao | P MA 30E - STD   

Takao | P MA 30E - 0,50   

Takao | P MA 30E - 1,00   

Takao | P MA 30EA - STD   

Takao | P MA 30EA - 0,50   

Takao | P MA 30EA - 1,00   

Takao | P MA 31 - STD   

Takao | P MA 31 - 0,50   
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Takao | P MA 31 - 1,00   

Takao | P MA 45E - STD   

Takao | P MA 45E - 0,50   

Takao | P MA 45E - 1,00   

Takao | P MI 16 - STD   

Takao | P MI 16 - 0,50   

Takao | P MI 16 - 1,00   

Takao | P MI 16E - STD   

Takao | P MI 16E - 0,50   

Takao | P MI 16E - 1,00   

Takao | P MI 17 - STD   

Takao | P MI 17 - 0,50   

Takao | P MI 17 - 1,00   

Takao | P MI 18 - STD   

Takao | P MI 18 - 0,50   

Takao | P MI 18 - 1,00   

Takao | P MI 18A - STD   

Takao | P MI 18A - 0,50   

Takao | P MI 18A - 1,00   

Takao | P MI 18B - STD   

Takao | P MI 18B - 0,50   

Takao | P MI 18B - 1,00   

Takao | P MI 19 - STD   

Takao | P MI 19 - 0,50   

Takao | P MI 19 - 1,00   

Takao | P MI 20 - STD   

Takao | P MI 20 - 0,50   

Takao | P MI 20 - 0,75   

Takao | P MI 20 - 1,00   

Takao | P MI 20E - STD   

Takao | P MI 20E - 0,50   

Takao | P MI 20E - 0,75   

Takao | P MI 20E - 1,00   

Takao | P MI 20R - STD   

Takao | P MI 20R - 0,50   

Takao | P MI 20R - 1,00   

Takao | P MI 20S - STD   

Takao | P MI 20S - 0,50   

Takao | P MI 20S - 1,00   

Takao | P MI 20T - STD   

Takao | P MI 20T - 0,50   

Takao | P MI 20T - 1,00   

Takao | P MI 20V - STD   

Takao | P MI 20V - 0,50   

Takao | P MI 20V - 1,00   

Takao | P MI 21 - STD   

Takao | P MI 21 - 0,50   

Takao | P MI 21 - 1,00   

Takao | P MI 21T - STD   

Takao | P MI 21T - 0,50   

Takao | P MI 21T - 1,00   

Takao | P MI 22T - STD   

Takao | P MI 22T - 0,50   

Takao | P MI 22T - 1,00   

Takao | P MI 23 - STD   

Takao | P MI 23 - 0,50   

Takao | P MI 23 - 1,00   

Takao | P MI 24 - STD   

Takao | P MI 24 - 0,50   

Takao | P MI 24 - 1,00   

Takao | P MI 24C - STD   

Takao | P MI 24C - 0,50   

Takao | P MI 24C - 1,00   

Takao | P MI 24E - STD   
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Takao | P MI 24E - 0,50   

Takao | P MI 24E - 1,00   

Takao | P MI 24F - STD   

Takao | P MI 24F - 0,50   

Takao | P MI 24F - 1,00   

Takao | P MI 26E - STD   

Takao | P MI 26E - 0,50   

Takao | P MI 26E - 1,00   

Takao | P MI 29 - STD - Direito   

Takao | P MI 29 - STD - Esquerdo   

Takao | P MI 29 - 0,50 - Direito   

Takao | P MI 29 - 0,50 - Esquerdo   

Takao | P MI 29 - 1,00 - Direito   

Takao | P MI 29 - 1,00 - Esquerdo   

Takao | P MI 29A - STD - Direito   

Takao | P MI 29A - STD - Esquerdo   

Takao | P MI 29A - 0,50 - Direito   

Takao | P MI 29A - 0,50 - Esquerdo   

Takao | P MI 29A - 1,00 - Direito   

Takao | P MI 29A - 1,00 - Esquerdo   

Takao | P MI 29D - STD   

Takao | P MI 29D - 0,50   

Takao | P MI 29D - 1,00   

Takao | P MI 30 - STD   

Takao | P MI 30 - 0,50   

Takao | P MI 30 - 1,00   

Takao | P MI 31 - STD   

Takao | P MI 31 - 0,50   

Takao | P MI 31 - 1,00   

Takao | P MI 31T - STD   

Takao | P MI 31T - 0,50   

Takao | P MI 31T - 1,00   

Takao | P MI 35 - STD   

Takao | P MI 35 - 0,50   

Takao | P MI 35 - 0,75   

Takao | P MI 35 - 1,00   

Takao | P MI 36 - STD   

Takao | P MI 36 - 0,50   

Takao | P MI 36 - 1,00   

Takao | P MI 38 - STD   

Takao | P MI 38 - 0,50   

Takao | P MI 38 - 1,00   

Takao | P MI 39E - STD   

Takao | P MI 39E - 0,50   

Takao | P MI 39E - 1,00   

Takao | P MZ 16 - STD   

Takao | P MZ 16 - 0,50   

Takao | P MZ 16 - 1,00   

Takao | P MZ 19 - STD   

Takao | P MZ 19 - 0,50   

Takao | P MZ 19 - 1,00   

Takao | P PE 40 - STD   

Takao | P PE 40 - 0,50   

Takao | P PE 40 - 1,00   

Takao | P PG 10 - STD   

Takao | P PG 13 - STD   

Takao | P PG 14F - STD   

Takao | P PG 14F - 0,40   

Takao | P PG 14F - 0,50   

Takao | P PG 14F - 0,60   

Takao | P PG 14F - 1,00   

Takao | P PG 15 - STD   

Takao | P PG 15 - 0,40   

Takao | P PG 15 - 0,60   
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Takao | P PG 15A - STD   

Takao | P PG 15A - 0,40   

Takao | P PG 16 - STD   

Takao | P PG 16 - 0,50   

Takao | P PG 16 - 1,00   

Takao | P PG 17 - STD   

Takao | P PG 18 - STD   

Takao | P PG 19 - STD   

Takao | P PG 19 - 0,50   

Takao | P PG 20 - STD   

Takao | P PG 20 - 0,50   

Takao | P PG 20 - 1,00   

Takao | P PG 21 - STD   

Takao | P PG 21 - 0,50   

Takao | P PG 21 - 1,00   

Takao | P PG 22 - STD   

Takao | P PG 22 - 0,50   

Takao | P PG 22 - 1,00   

Takao | P PG 22A - STD   

Takao | P PG 22A - 0,50   

Takao | P PG 22A - 1,00   

Takao | P RE 09 - STD   

Takao | P RE 09 - 0,50   

Takao | P RE 09 - 1,00   

Takao | P RE 10 - STD   

Takao | P RE 10 - 0,50   

Takao | P RE 10 - 1,00   

Takao | P RE 12 - STD   

Takao | P RE 15 - STD   

Takao | P RE 16 - STD   

Takao | P RE 16 - 0,50   

Takao | P RE 16 - 1,00   

Takao | P RE 16A - STD   

Takao | P RE 16A - 0,50   

Takao | P RE 16A - 1,00   

Takao | P RE 16A - 1,00   

Takao | P RE 17 - STD   

Takao | P RE 17 - 0,50   

Takao | P RE 17 - 1,00   

Takao | P RE 18 - STD   

Takao | P RE 18 - 0,50   

Takao | P RE 18 - 1,00   

Takao | P RE 20 - STD   

Takao | P RE 20 - 0,50   

Takao | P RE 20 - 1,00   

Takao | P RE 21 - STD   

Takao | P RE 21 - 0,50   

Takao | P RE 21 - 1,00   

Takao | P RE 22 - STD   

Takao | P SU 20 - STD   

Takao | P SU 20 - 0,50   

Takao | P SU 20 - 1,00   

Takao | P SU 20T - STD   

Takao | P SU 20T - 0,50   

Takao | P SU 20T - 1,00   

Takao | P SU 22 - STD   

Takao | P SU 22 - 0,50   

Takao | P SU 22 - 1,00   

Takao | P SU 25 - STD   

Takao | P SU 25 - 0,50   

Takao | P SU 25 - 1,00   

Takao | P SU 26 - STD   

Takao | P SU 26 - 0,50   

Takao | P SU 26 - 1,00   
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Takao | P SZ 09 - STD   

Takao | P SZ 09 - 0,50   

Takao | P SZ 09 - 1,00   

Takao | P SZ 10 - STD   

Takao | P SZ 10 - 0,50   

Takao | P SZ 10 - 1,00   

Takao | P SZ 12 - STD   

Takao | P SZ 12 - 0,50   

Takao | P SZ 12 - 1,00   

Takao | P SZ 13 - STD   

Takao | P SZ 13 - 0,50   

Takao | P SZ 13 - 1,00   

Takao | P SZ 13D - STD   

Takao | P SZ 13D - 0,50   

Takao | P SZ 13D - 1,00   

Takao | P SZ 14 - STD   

Takao | P SZ 14 - 0,50   

Takao | P SZ 14 - 1,00   

Takao | P SZ 15 - STD   

Takao | P SZ 15 - 0,50   

Takao | P SZ 15 - 1,00   

Takao | P SZ 16 - STD   

Takao | P SZ 16 - 0,50   

Takao | P SZ 16 - 1,00   

Takao | P SZ 19 - STD   

Takao | P SZ 19 - 0,50   

Takao | P SZ 19 - 1,00   

Takao | P SZ 20 - STD   

Takao | P SZ 20 - 0,50   

Takao | P SZ 20 - 1,00   

Takao | P SZ 25A - STD   

Takao | P SZ 25A - 0,50   

Takao | P SZ 25A - 1,00   

Takao | P SZ 27 - STD   

Takao | P SZ 27 - 0,50   

Takao | P SZ 27 - 1,00   

Takao | P TK 21 - STD   

Takao | P TK 21 - 0,50   

Takao | P TK 21 - 1,00   

Takao | P TK 22 - STD   

Takao | P TK 22 - 0,50   

Takao | P TK 22 - 1,00   

Takao | P TO 12 - STD   

Takao | P TO 12 - 0,50   

Takao | P TO 12 - 1,00   

Takao | P TO 13 - STD   

Takao | P TO 13 - 0,50   

Takao | P TO 13 - 1,00   

Takao | P TO 14 - STD   

Takao | P TO 14 - 0,50   

Takao | P TO 14 - 1,00   

Takao | P TO 15 - STD   

Takao | P TO 15 - 0,50   

Takao | P TO 15 - 1,00   

Takao | P TO 16 - STD   

Takao | P TO 16 - 0,50   

Takao | P TO 16 - 1,00   

Takao | P TO 16C - STD   

Takao | P TO 16C - 0,50   

Takao | P TO 16C - 1,00   

Takao | P TO 17 - STD   

Takao | P TO 17 - 0,50   

Takao | P TO 17 - 1,00   

Takao | P TO 18 - STD   
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Takao | P TO 18 - 0,50   

Takao | P TO 18 - 1,00   

Takao | P TO 20A - STD   

Takao | P TO 20A - 0,50   

Takao | P TO 20A - 1,00   

Takao | P TO 20B - STD   

Takao | P TO 20B - 0,50   

Takao | P TO 20B - 1,00   

Takao | P TO 21 - STD   

Takao | P TO 21 - 0,50   

Takao | P TO 21 - 1,00   

Takao | P TO 22 - STD   

Takao | P TO 22 - 0,50   

Takao | P TO 22 - 1,00   

Takao | P TO 22E - STD   

Takao | P TO 22E - 0,50   

Takao | P TO 22E - 0,75   

Takao | P TO 22E - 1,00   

Takao | P TO 23 - STD   

Takao | P TO 23 - 0,50   

Takao | P TO 23 - 1,00   

Takao | P TO 24 - STD   

Takao | P TO 24 - 0,50   

Takao | P TO 24 - 1,00   

Takao | P TO 24A - STD   

Takao | P TO 24A - 0,50   

Takao | P TO 24A - 1,00   

Takao | P TO 25E - STD   

Takao | P TO 25E - 0,50   

Takao | P TO 25E - 1,00   

Takao | P TO 27 - STD   

Takao | P TO 27 - 0,50   

Takao | P TO 27 - 1,00   

Takao | P TO 30L - STD   

Takao | P TO 30L - 0,50   

Takao | P TO 30L - 1,00   

Takao | P TO 30S - STD - Direito   

Takao | P TO 30S - STD - Esquerdo   

Takao | P TO 30S - 0,50 - Direito   

Takao | P TO 30S - 0,50 - Esquerdo   

Takao | P TO 30S - 1,00 - Direito   

Takao | P TO 30S - 1,00 - Esquerdo   

Takao | P TO 31 - STD   

Takao | P TO 31 - 0,50   

Takao | P TO 31 - 1,00   

Takao | P TO 32 - STD   

Takao | P TO 32 - 0,50   

Takao | P TO 32 - 1,00   

Takao | P TO 34 - STD   

Takao | P TO 34 - 0,50   

Takao | P TO 34 - 1,00   

Takao | P TO 40E - STD   

Takao | P TO 40E - 0,50   

Takao | P TO 40E - 1,00   

Takao | P TO 45E - STD   

Takao | P TO 45E - 0,50   

Takao | P TO 45E - 1,00   

Takao | P VO 21 - STD   

Takao | P VO 21 - 0,50   

Takao | P VO 21 - 1,00   

Takao | P VW 10 - STD   

Takao | P VW 10 - 0,50   

Takao | P VW 10 - 1,00   

Takao | P VW 10A - STD   
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Takao | P VW 10A - 0,50   

Takao | P VW 10A - 1,00   

Takao | P VW 10S - STD   

Takao | P VW 10S - 0,50   

Takao | P VW 10S - 1,00   

Takao | P VW 16 - STD   

Takao | P VW 16 - 0,50   

Takao | P VW 16 - 1,00   

Takao | P VW 16B - STD   

Takao | P VW 16B - 0,50   

Takao | P VW 16B - 1,00   

Takao | P VW 16C - STD   

Takao | P VW 16C - STD   

Takao | P VW 16C - 0,50   

Takao | P VW 16C - 1,00   

Takao | P VW 16G - STD   

Takao | P VW 16G - 0,50   

Takao | P VW 16G - 1,00   

Takao | P VW 17 - STD   

Takao | P VW 17 - 0,50   

Takao | P VW 17 - 1,00   

Takao | P VW 18A - STD   

Takao | P VW 18A - 0,50   

Takao | P VW 18A - 1,00   

Takao | P VW 18B - STD   

Takao | P VW 18B - 0,50   

Takao | P VW 18B - 1,00   

Takao | P VW 18C - STD   

Takao | P VW 18C - 0,50   

Takao | P VW 18C - 1,00   

Takao | P VW 18E - STD   

Takao | P VW 18E - 0,50   

Takao | P VW 18E - 1,00   

Takao | P VW 19 - STD   

Takao | P VW 19 - 0,50   

Takao | P VW 19 - 1,00   

Takao | P VW 19T - STD   

Takao | P VW 19T - 0,50   

Takao | P VW 19T - 1,00   

Takao | P VW 20 - STD   

Takao | P VW 20 - 0,50   

Takao | P VW 20 - 1,00   

Takao | P VW 20B - STD   

Takao | P VW 20B - 0,50   

Takao | P VW 20B - 1,00   

Takao | P VW 25 - STD   

Takao | P VW 25 - 0,50   

Takao | P VW 25 - 1,00   

Takao | P Y 06 - STD   

Takao | P Y 06 - 0,50   

Takao | P Y 06 - 1,00   

Takao | P Y 07 - STD   

Takao | P Y 07 - 0,50   

Takao | P Y 07 - 1,00   

Takao | P Y 82 - STD   

Takao | P Y 82 - 0,50   

Takao | P Y 82 - 1,00   

Takao | P Y 86 - STD   

Takao | P Y 86 - 0,50   

Takao | P Y 86 - 1,00   

Takao | P AR 20 - STD   

Takao | P AR 20 - 0,50   

Takao | P AR 20 - 1,00   

Takao | P AU 24 - STD   
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Takao | P AU 24 - 0,50 

 

Registro nº009729/2013 - concessão 

Validade: 22/10/2017 

Fornecedor: Tagia Comércio e Importação Ltda 

CNPJ: 13134620000165 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Pino de Pistão Classe 2 

Marca/modelo: Takao | Pino do P D 32D   

Takao | Pino do P FI 28D   

Takao | Pino do P I 28   

Takao | Pino do P I 31   

Takao | Pino do P I 43   

Takao | Pino do P I 43A   

Takao | Pino do P K 25D   

Takao | Pino do P K 35D   

Takao | Pino do P K 36D   

Takao | Pino do P MA 25D   

Takao | Pino do P MA 30EA   

Takao | Pino do P MA 45E   

Takao | Pino do P MI 26   

Takao | Pino do P MI 32   

Takao | Pino do P MI 38   

Takao | Pino do P PE 40   

Takao | Pino do P RE 26D   

Takao | Pino do P TK 22   

Takao | Pino do P TO 25D   

Takao | Pino do P TO 30D   

Takao | Pino do P TO 30T   

Takao | Pino do P TO 30TA   

Takao | Pino do P TO 37 

 

Registro nº009730/2013 - concessão 

Validade: 22/10/2017 

Fornecedor: Tagia Comércio e Importação Ltda 

CNPJ: 13134620000165 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Anel de Trava de Seção Retangular 

Marca/modelo: Takao | Anel de Trava do P CH 39   

Takao | Anel de Trava do P D 16   

Takao | Anel de Trava do P D 16A   

Takao | Anel de Trava do P D 18   

Takao | Anel de Trava do P D 18A   

Takao | Anel de Trava do P D 20   

Takao | Anel de Trava do P D 20B   

Takao | Anel de Trava do P D 24D   

Takao | Anel de Trava do P D 25A   

Takao | Anel de Trava do P D 27   

Takao | Anel de Trava do P D 27A   

Takao | Anel de Trava do P D 30   

Takao | Anel de Trava do P D 30Q   

Takao | Anel de Trava do P D 31   

Takao | Anel de Trava do P D 32   

Takao | Anel de Trava do P D 32D   

Takao | Anel de Trava do P D 33   

Takao | Anel de Trava do P D 35   

Takao | Anel de Trava do P D 42D   

Takao | Anel de Trava do P D 42G   

Takao | Anel de Trava do P HY 29   

Takao | Anel de Trava do P I 24   
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Takao | Anel de Trava do P I 28   

Takao | Anel de Trava do P I 43   

Takao | Anel de Trava do P I 43A   

Takao | Anel de Trava do P JE 52   

Takao | Anel de Trava do P K 22   

Takao | Anel de Trava do P K 22A   

Takao | Anel de Trava do P K 23D   

Takao | Anel de Trava do P K 24D   

Takao | Anel de Trava do P K 27D   

Takao | Anel de Trava do P K 28D   

Takao | Anel de Trava do P K 30   

Takao | Anel de Trava do P K 35D   

Takao | Anel de Trava do P K 36   

Takao | Anel de Trava do P K 36D   

Takao | Anel de Trava do P KM 33   

Takao | Anel de Trava do P MA 25D   

Takao | Anel de Trava do P MA 25E   

Takao | Anel de Trava do P MA 30E   

Takao | Anel de Trava do P MA 30EA   

Takao | Anel de Trava do P MA 45E   

Takao | Anel de Trava do P MI 26   

Takao | Anel de Trava do P MI 26E   

Takao | Anel de Trava do P MI 28A   

Takao | Anel de Trava do P MI 32   

Takao | Anel de Trava do P MI 35   

Takao | Anel de Trava do P MI 36   

Takao | Anel de Trava do P MI 38   

Takao | Anel de Trava do P MI 39E   

Takao | Anel de Trava do P PE 40   

Takao | Anel de Trava do P RE 20   

Takao | Anel de Trava do P SU 22   

Takao | Anel de Trava do P TK 21   

Takao | Anel de Trava do P TK 22   

Takao | Anel de Trava do P TO 25   

Takao | Anel de Trava do P TO 25A   

Takao | Anel de Trava do P TO 28   

Takao | Anel de Trava do P TO 30   

Takao | Anel de Trava do P TO 37   

Takao | Anel de Trava do P Y 06   

Takao | Anel de Trava do P Y 07   

Takao | Anel de Trava do P Y 82   

Takao | Anel de Trava do P Y 86 

 

Registro nº009731/2013 - concessão 

Validade: 17/10/2017 

Fornecedor: Tagia Comércio e Importação Ltda 

CNPJ: 13134620000165 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Pistão Ciclo Diesel Classe 2 

           Marca/modelo: Takao | P CH 25D - STD   
Takao | P CH 25DB - STD   

Takao | P CH 25DB - 0,50   

Takao | P CH 25DB - 1,00   

Takao | P D 24D - STD   

Takao | P D 24D - 0,50   

Takao | P D 24D - 1,00   

Takao | P D 25D - STD   

Takao | P D 25D - 0,50   

Takao | P D 25D - 1,00   

Takao | P D 27 - STD   

Takao | P D 27 - 0,50   

Takao | P D 27 - 1,00   
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Takao | P D 27A - STD   

Takao | P D 27A - 0,50   

Takao | P D 27A - 1,00   

Takao | P D 27T - STD   

Takao | P D 27T - 0,50   

Takao | P D 27T - 1,00   

Takao | P D 32D - STD   

Takao | P D 32D - 0,50   

Takao | P D 32D - 1,00   

Takao | P FI 28D - STD   

Takao | P FI 28D - 0,40   

Takao | P FI 28D - 0,50   

Takao | P FI 28D - 0,60   

Takao | P HY 25A - STD   

Takao | P HY 25A - 0,50   

Takao | P HY 25A - 1,00   

Takao | P HY 25B - STD   

Takao | P HY 25B - 0,50   

Takao | P HY 25B - 1,00   

Takao | P HY 27 - STD   

Takao | P HY 27 - 0,50   

Takao | P HY 27 - 1,00   

Takao | P HY 29 - STD   

Takao | P HY 29 - 0,50   

Takao | P HY 29 - 1,00   

Takao | P I 31 - STD   

Takao | P I 31 - 0,50   

Takao | P I 31 - 1,00   

Takao | P I 43 - STD   

Takao | P I 43 - 0,50   

Takao | P I 43 - 1,00   

Takao | P I 43A - STD   

Takao | P K 21 - STD   

Takao | P K 21 - 0,50   

Takao | P K 21 - 1,00   

Takao | P K 22 - STD   

Takao | P K 22 - 0,50   

Takao | P K 22 - 0,75   

Takao | P K 22 - 1,00   

Takao | P K 22A - STD   

Takao | P K 22A - 0,50   

Takao | P K 22A - 1,00   

Takao | P K 23D - STD   

Takao | P K 23D - 0,50   

Takao | P K 23D - 1,00   

Takao | P K 24D - STD   

Takao | P K 24D - 0,50   

Takao | P K 24D - 1,00   

Takao | P K 25D - STD   

Takao | P K 25D - 0,50   

Takao | P K 25D - 1,00   

Takao | P K 27D - STD   

Takao | P K 27D - 0,50   

Takao | P K 27D - 1,00   

Takao | P K 28D - STD   

Takao | P K 28D - 0,50   

Takao | P K 28D - 1,00   

Takao | P K 29D - STD   

Takao | P K 29D - 0,50   

Takao | P K 29D - 1,00   

Takao | P K 30 - STD   

Takao | P K 30 - 0,50   

Takao | P K 30 - 1,00   

Takao | P K 35D - STD   
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Takao | P K 35D - 0,50   

Takao | P K 35D - 1,00   

Takao | P K 36D - STD   

Takao | P K 36D - 0,50   

Takao | P K 36D - 1,00   

Takao | P MA 25D - STD   

Takao | P MA 25D - 0,50   

Takao | P MA 25D - 0,75   

Takao | P MA 25D - 1,00   

Takao | P MI 25 - STD   

Takao | P MI 25 - 0,50   

Takao | P MI 25 - 1,00   

Takao | P MI 25A - STD   

Takao | P MI 25A - 0,50   

Takao | P MI 25A - 0,75   

Takao | P MI 25A - 1,00   

Takao | P MI 25AL - STD   

Takao | P MI 25AL - 0,50   

Takao | P MI 25AL - 1,00   

Takao | P MI 26 - STD   

Takao | P MI 26 - 0,50   

Takao | P MI 26 - 1,00   

Takao | P MI 28A - STD   

Takao | P MI 28A - 0,50   

Takao | P MI 28A - 1,00   

Takao | P MI 32 - STD   

Takao | P MI 32 - 0,50   

Takao | P MI 32 - 1,00   

Takao | P MZ 22D - STD   

Takao | P MZ 22D - 0,50   

Takao | P MZ 22D - 1,00   

Takao | P MZ 24D - STD   

Takao | P MZ 24D - 0,50   

Takao | P MZ 24D - 1,00   

Takao | P PG 19D - STD   

Takao | P PG 19D - 0,50   

Takao | P PG 19D - 1,00   

Takao | P PG 20D - STD   

Takao | P PG 20D - 0,50   

Takao | P PG 20D - 1,00   

Takao | P RE 26D - STD   

Takao | P RE 26D - 0,50   

Takao | P RE 26D - 1,00   

Takao | P SS 29 - STD   

Takao | P SS 29 - 0,50   

Takao | P SS 29 - 1,00   

Takao | P TO 25 - STD   

Takao | P TO 25 - 0,50   

Takao | P TO 25 - 1,00   

Takao | P TO 25A - STD   

Takao | P TO 25A - 0,50   

Takao | P TO 25A - 1,00   

Takao | P TO 25D - STD   

Takao | P TO 25D - 0,50   

Takao | P TO 25D - 1,00   

Takao | P TO 28 - STD   

Takao | P TO 28 - 0,50   

Takao | P TO 28 - 0,75   

Takao | P TO 28 - 1,00   

Takao | P TO 30 - STD   

Takao | P TO 30 - 0,50   

Takao | P TO 30 - 1,00   

Takao | P TO 30D - STD   

Takao | P TO 30D - 0,50   
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Takao | P TO 30D - 1,00   

Takao | P TO 30T - STD   

Takao | P TO 30T - 0,50   

Takao | P TO 30T - 1,00   

Takao | P TO 30TA - STD   

Takao | P TO 30TA - 0,50   

Takao | P TO 30TA - 1,00   

Takao | P TO 37 - STD   

Takao | P TO 37 - 0,50   

Takao | P TO 37 - 1,00   

Takao | P VW 24D - STD   

Takao | P VW 24D - 0,50   

Takao | P VW 24D - 1,00 

 

Registro nº009732/2013 - concessão 

Validade: 22/10/2017 

Fornecedor: Tagia Comércio e Importação Ltda 

CNPJ: 13134620000165 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Anel de Trava de Seção Retangular            

Marca/modelo: Takao | Anel de Trava do P CH 39   

Takao | Anel de Trava do P D 16   

Takao | Anel de Trava do P D 16A   

Takao | Anel de Trava do P D 18   

Takao | Anel de Trava do P D 18A   

Takao | Anel de Trava do P D 20   

Takao | Anel de Trava do P D 20B   

Takao | Anel de Trava do P D 24D   

Takao | Anel de Trava do P D 25A   

Takao | Anel de Trava do P D 27   

Takao | Anel de Trava do P D 27A   

Takao | Anel de Trava do P D 30   

Takao | Anel de Trava do P D 30Q   

Takao | Anel de Trava do P D 31   

Takao | Anel de Trava do P D 32   

Takao | Anel de Trava do P D 32D   

Takao | Anel de Trava do P D 33   

Takao | Anel de Trava do P D 35   

Takao | Anel de Trava do P D 42D   

Takao | Anel de Trava do P D 42G   

Takao | Anel de Trava do P HY 29   

Takao | Anel de Trava do P I 24   

Takao | Anel de Trava do P I 28   

Takao | Anel de Trava do P I 43   

Takao | Anel de Trava do P I 43A   

Takao | Anel de Trava do P JE 52   

Takao | Anel de Trava do P K 22   

Takao | Anel de Trava do P K 22A   

Takao | Anel de Trava do P K 23D   

Takao | Anel de Trava do P K 24D   

Takao | Anel de Trava do P K 27D   

Takao | Anel de Trava do P K 28D   

Takao | Anel de Trava do P K 29D   

Takao | Anel de Trava do P K 30   

Takao | Anel de Trava do P K 35D   

Takao | Anel de Trava do P K 36   

Takao | Anel de Trava do P K 36D   

Takao | Anel de Trava do P KM 33   

Takao | Anel de Trava do P MA 25D   

Takao | Anel de Trava do P MA 25E   

Takao | Anel de Trava do P MA 30E   

Takao | Anel de Trava do P MA 30EA   
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Takao | Anel de Trava do P MA 45E   

Takao | Anel de Trava do P MI 26   

Takao | Anel de Trava do P MI 26E   

Takao | Anel de Trava do P MI 28A   

Takao | Anel de Trava do P MI 32   

Takao | Anel de Trava do P MI 35   

Takao | Anel de Trava do P MI 36   

Takao | Anel de Trava do P MI 38   

Takao | Anel de Trava do P MI 39E   

Takao | Anel de Trava do P PE 40   

Takao | Anel de Trava do P RE 20   

Takao | Anel de Trava do P SU 22   

Takao | Anel de Trava do P TK 21   

Takao | Anel de Trava do P TK 22   

Takao | Anel de Trava do P TO 25   

Takao | Anel de Trava do P TO 25A   

Takao | Anel de Trava do P TO 28   

Takao | Anel de Trava do P TO 30   

Takao | Anel de Trava do P TO 37   

Takao | Anel de Trava do P Y 06   

Takao | Anel de Trava do P Y 82   

Takao | Anel de Trava do P Y 86 

 

Registro nº 009733/2013 - concessão 

Validade: 28/11/2015 

Fornecedor: BOGO RECAPADORA DE PNEUS LTDA 

CNPJ: 05831488000112 

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus 

Marca/modelo: FAMILIA A   

FAMILIA B 

 

Registro nº009734/2013 - concessão 

Validade: 24/10/2017 

Fornecedor: MAGNETI MARELLI COFAP AUTOPEÇAS LTDA 

CNPJ: 04285824000106 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Lâmpada de Filamento R2 

Marca/modelo: MARCA: Magneti Marelli - Lâmpada de Filamento R2 - MODELO: LMM7951 / TENSÃO: 

12V / POTENCIA 45/40W - BASE P45t   

MARCA: Magneti Marelli - Lâmpada de Filamento R2 - MODELO: LMM7952 / TENSÃO: 24V / POTENCIA 

55/50W - BASE P45t 

 

Registro nº009735/2013 - concessão 

Validade: 24/10/2017 

Fornecedor: MAGNETI MARELLI COFAP AUTOPEÇAS LTDA 

CNPJ: 04285824000106 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Lâmpada de Filamento P21/4W 

Marca/modelo: MARCA: Magneti Marelli - Lâmpada de Filamento P21/4W - MODELO: LMM7225 / 

TENSÃO: 12V / POTENCIA 21/4W - BASE BAZ15d 

 

Registro nº 009736/2013 - concessão 

Validade: 28/10/2017 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 2 - Categoria M e N - Baterias Ventiladas - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - Faixa 

de Capacidade: acima de 50 a 65 Ah 
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Marca/modelo: ENERGEX/BF 55D/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

ENERGEX/BF 55E/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

ENERGEX/B 55D/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

ENERGEX/B 55E/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

ENERGEX/BF 60AD/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

ENERGEX/BF 60AE/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

ENERGEX/B 60AD/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

ENERGEX/B 60AE/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

ENERGEX/BF 60D/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

ENERGEX/BF 60E/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

ENERGEX/B 60D/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

ENERGEX/B 60E/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

ENERGEX/BF 60SD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

ENERGEX/BF 60SE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

ENERGEX/B 60SD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

ENERGEX/B 60SE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

ENERGEX/BF 60CD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

ENERGEX/BF 60CE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

ENERGEX/B 60CD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

ENERGEX/B 60CE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

ENERGEX/BF 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

ENERGEX/BF 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

ENERGEX/B 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

ENERGEX/B 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

ENERGEX/BFB 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg    

ENERGEX/BFB 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg    

ENERGEX/BB 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg    

ENERGEX/BB 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg 

 

Registro nº 009737/2013 - concessão 

Validade: 20/10/2017 

Fornecedor: Raízen Combustíveis S.A.  

CNPJ: 33453598000123 

Objeto: Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo - ARLA 32 

Marca/modelo: Shell Evolux Arla 32 / GRANEL 

 

Registro nº 009738/2013 - concessão 

Validade: 22/07/2017 

Fornecedor: Raízen Combustíveis S.A.  

CNPJ: 33453598000123 

Objeto: Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo - ARLA 32 

Marca/modelo: Shell Evolux Arla 32 - GRANEL 

 

 

Registro nº 009739/2013 - concessão 

Validade: 06/01/2015 

Fornecedor: NATIVA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 

CNPJ: 08960397000175 

Objeto: Artigos escolares  

Família: LÁPIS PRETO OU GRAFITE 

Marca/modelo: MARCA NOBRE - 7896627300042 - LAPIS PRETO 7", ROTULO AZUL, CAIXA COM 

144PCS.    

MARCA TRAÇOS - 7896627300134 - LAPIS PRETO 7", ROTULO AZUL, CAIXA COM 144PCS.    

MARCA NOBRE - 7896627300066 - LAPIS PRETO 7", ROTULO AZUL TABUADA, CAIXA COM 144PCS.    

MARCA TRAÇOS - 7896627300165 - LAPIS PRETO 7", ROTULO AZUL TABUADA, CAIXA COM 144PCS.    

MARCA NOBRE - 7896627300073 - LAPIS PRETO 7", ROTULO VERMELHO TABUADA, CAIXA COM 

144PCS.    

MARCA TRAÇOS - 7896627300158 - LAPIS PRETO 7", ROTULO VERMELHO TABUADA, CAIXA COM 

144PCS.    
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MARCA NOBRE - 7896627300059 - LAPIS PRETO 7", ROTULO VERDE TABUADA, CAIXA COM 144PCS.    

MARCA TRAÇOS - 7896627300141 - LAPIS PRETO 7", ROTULO VERDE TABUADA, CAIXA COM 

144PCS.    

MARCA NOBRE - 7896627300011 - LAPIS PRETO, ROTULO PRETO, CAIXA COM 144PCS.    

MARCA TRAÇOS - 7896627300122 - LAPIS PRETO, ROTULO PRETO, CAIXA COM 144PCS. 

 

Registro nº 009740/2013 - concessão 

Validade: 06/01/2015 

Fornecedor: NATIVA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 

CNPJ: 08960397000175 

Objeto: Artigos escolares 

Família: LÁPIS DE COR 

Marca/modelo: MARCA NOBRE - 7896627300035 - LAPIS DE COR 7", CAIXA COM 12PCS.    

MARCA NOBRE - 7896627300028 - LAPIS DE COR 3,5", CAIXA COM 12PCS.    

MARCA TRAÇOS - 7896627300146 - LAPIS DE COR 7", CAIXA COM 12PCS.    

MARCA TRAÇOS - 7896627300138 - LAPIS DE COR 3,5", CAIXA COM 12PCS. 

 

Registro nº 009741/2013 - concessão 

Validade: 29/11/2015 

Fornecedor: Brandão Extintores e Equipamentos de Prevenção Ltda. 

CNPJ: 10846469000108 

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - 

Serviço) 

Marca/modelo: EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZAÇÃO DIRETA E 

PRESSURIZAÇÃO INDIRETA    

EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUIMICO 'BC' PRESSURIZAÇÃO DIRETA E 

PRESSURIZAÇÃO INDIRETA    

EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUIMICO 'ABC' PRESSURIZAÇÃO DIRETA E 

PRESSURIZAÇÃO INDIRETA    

EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE CO2 PRESSURIZAÇÃO DIRETA    

EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE ESPUMA MECÂNICA PRESSURIZAÇÃO DIRETA E 

PRESSURIZAÇÃO INDIRETA 

 

Registro nº 009742/2013 - concessão 

Validade: 07/10/2017 

Fornecedor: MIXS MAXX INDÚSTRIA DE CAPACETES LTDA. 

CNPJ: 07815963000192 

Objeto: Capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e similares 

Marca/modelo: Marca: MIXS MAXX Modelo: MS Air Versões: MS Street, MS Style, MS Attack, MS Street 

Plus, MX Kids Tamanhos: 54, 56, 58 

 

 

Registro nº 009743/2013- concessão 

Validade: 25/11/2016 

Fornecedor: POLI-GYN EMBALAGENS LTDA 

CNPJ: 00072331000137 

Objeto: Copos plásticos descartáveis 

Família: Copos Descartáveis de Polipropileno 180 ml 

Marca/modelo: Pollycopos - PC PP 180 T E    

Cristal - CT PP 180 T E 

 

Registro nº 009744/2013 - concessão 

Validade: 18/11/2016 

Fornecedor: PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS IND E COM LTDA 

CNPJ: 43510163000127 

Objeto: Copos plásticos descartáveis 
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Família: 200 ML POLIESTIRENO 

Marca/modelo: COPO 200 ML BRANCO - ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES - TRIK TRIK    

COPO 200 ML AZUL CLARO - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES - TRIK TRIK    

COPO 200 ML BRANCO - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES - TRIK TRIK    

COPO 200 ML AMARELO - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES - TRIK TRIK    

COPO 200 ML AZUL - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES - TRIK TRIK    

COPO 200 ML ROSA - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES - TRIK TRIK    

COPO 200 ML VERDE - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES - TRIK TRIK    

COPO 200 ML VERMELHO - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES - TRIK TRIK    

COPO 200 ML VERDE ESCURO - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES - TRIK TRIK    

COPO 200 ML LARANJA - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES - TRIK TRIK    

COPO 200 ML LILAS - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES - TRIK TRIK    

COPO 200 ML PRETO - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES - TRIK TRIK 

 

Registro nº 009745/2013- concessão 

Validade: 25/11/2016 

Fornecedor: POLI-GYN EMBALAGENS LTDA 

CNPJ: 00072331000137 

Objeto: Copos plásticos descartáveis 

Família: Copos Descartáveis de Polipropileno 200 ml 

Marca/modelo: Pollycopos - PC PP 200 T E    

Cristal - CT PP 200 T E 

 

Registro nº 009746/2013- concessão 

Validade: 25/11/2016 

Fornecedor: POLI-GYN EMBALAGENS LTDA 

CNPJ: 00072331000137 

Objeto: Copos plásticos descartáveis 

Família: Copos Descartáveis de Polipropileno 300 ml 

Marca/modelo: Pollycopos - PC PP 300 T E    

Cristal - CT PP 300 T E 

 

Registro nº 009747/2013- concessão 

Validade: 25/11/2016 

Fornecedor: POLI-GYN EMBALAGENS LTDA 

CNPJ: 00072331000137 

Objeto: Copos plásticos descartáveis 

Família: Copos Descartáveis de Polipropileno 330 ml 

Marca/modelo: Pollycopos - PC PP 330 T L    

Cristal - CT PP 330 T L 

 

Registro nº 009748/2013 - concessão 

Validade: 29/11/2017 

Fornecedor: GE ILUMINAÇÃO DO BRASIL COMERCIO DE LÂMPADAS LTDA 

CNPJ: 10140586000143 

Objeto: Lâmpada de vapor de sódio à alta pressão  

Família: GE/LVSAP/TUBULAR/33000H/70W  

Marca/modelo: GE/LVSAP/TUBULAR/33000H/70W 

 

Registro nº 009749/2013- concessão 

Validade: 11/11/2017 

Fornecedor: LOREN SID LTDA 

CNPJ: 47080197000180 

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar 

Família: Ventilador 40CM 220V /60HZ/135W/Helice 3 pas 

Marca/modelo: LOREN SID Turbo Mesa 40CM 220V 60HZ 
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Registro nº 009750/2013- concessão 

Validade: 12/11/2017 

Fornecedor: LOREN SID LTDA 

CNPJ: 47080197000180 

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar 

Família: Ventilador 40CM 127V/60HZ/135W/Helice 3pas 

Marca/modelo: LOREN SID Turbo Parede 40CM 127V /60HZ 

 

Registro nº 009751/2013- concessão 

Validade: 11/11/2017 

Fornecedor: LOREN SID LTDA 

CNPJ: 47080197000180 

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar 

Família: Ventilador 40CM 127V/60HZ/135W/Helice 3pas 

Marca/modelo: LOREN SID /Turbo Wind Coluna 40CM 127V 60HZ 

 

Registro nº 009752/2013- concessão 

Validade: 12/11/2017 

Fornecedor: LOREN SID LTDA 

CNPJ: 47080197000180 

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar 

Família: Ventilador 40CM 220V /60HZ/135W/Helice 3 pas 

Marca/modelo: LOREN SID /Turbo Parede 40CM 220V /60HZ 

 

Registro nº 009753/2013- concessão 

Validade: 13/11/2017 

Fornecedor: LOREN SID LTDA 

CNPJ: 47080197000180 

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar 

Família: Ventilador 40CM 220V /60HZ/135W/Helice 3 pas 

Marca/modelo: LOREN SID /Turbo Coluna 40CM 220V /60HZ 

 

Registro nº 009754/2013 - concessão 

Validade: 29/11/2015 

Fornecedor: Extintores Novo Mundo Ltda 

CNPJ: 10733876000109 

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - 

Serviço) 

Marca/modelo: EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE AGUÁ,PRESSURIZAÇÃO DIRETA    

EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ COM EXTINÇÃO DE INCÊNDIO BC-

PRESSURIZAÇÃO DIRETA,    

EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (C02)-PRESSURIZAÇÃO 

DIRETA 

 

Registro nº 009755/2013- concessão 

Validade: 15/10/2017 

Fornecedor: LOREN SID LTDA 

CNPJ: 47080197000180 

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar 

Família: Ventilador 40CM 127V/60HZ/135W/Helice 3pas 

Marca/modelo: LOREN SID Turbo Wind Mesa 40CM 127V /60HZ 
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Registro nº 009756/2013- concessão 

Validade: 12/11/2017 

Fornecedor: LOREN SID LTDA 

CNPJ: 47080197000180 

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar 

Família: Ventilador 40CM 127V/60HZ/135W/Helice 3pas 

Marca/modelo: LOREN SID/Turbo Wind Parede 40CM 220V 60HZ 

 

Registro nº 009757/2013- concessão 

Validade: 15/10/2017 

Fornecedor: LOREN SID LTDA 

CNPJ: 47080197000180 

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar 

Família: Ventilador 40CM 220V /60HZ/135W/Helice 3 pas 

Marca/modelo: LOREN SID Turbo Wind Mesa 40CM 220V /60HZ 

 

Registro nº 009758/2013- concessão 

Validade: 11/11/2017 

Fornecedor: LOREN SID LTDA 

CNPJ: 47080197000180 

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar 

Família: Ventilador 50CM 127V-220V/60HZ /160W/Hélice 3Pás 

Marca/modelo: LOREN SID /Turbo Mesa 50CM M2 Bivolt 

 

Registro nº 009759/2013- concessão 

Validade: 11/11/2017 

Fornecedor: LOREN SID LTDA 

CNPJ: 47080197000180 

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar 

Família: VENTILADOR 30CM(DIAMETRO DA HÉLICE) 220V/60HZ/130W/HELICE 03 PÁS 

Marca/modelo: LOREN SID Turbo Wind Coluna 30CM 220V /60HZ 

 

Registro nº 009760/2013 - concessão 

Validade: 11/11/2017 

Fornecedor: LOREN SID LTDA 

CNPJ: 47080197000180 

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar 

Família: VENTILADOR 30CM(DIAMETRO DA HÉLICE) 220V/60HZ/130W/HELICE 03 PÁS 

Marca/modelo: Turbo Coluna 30CM 220V 60HZ 

 

Registro nº 009761/2013 - concessão 

Validade: 12/11/2017 

Fornecedor: LOREN SID LTDA 

CNPJ: 47080197000180 

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar 

Família: Ventilador 40CM 127V/60HZ/135W/Helice 3pas 

Marca/modelo: LOREN SID/ Turbo Wind Parede 40CM 127V 60HZ 

 

Registro nº 009762/2013 - concessão 

Validade: 11/11/2017 

Fornecedor: LOREN SID LTDA 

CNPJ: 47080197000180 

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar 
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Família: VENTILADOR 30CM(DIAMETRO DA HÉLICE) 127/60HZ/130W/HELICE 03 PÁS 

Marca/modelo: LOREN SID Turbo Wind Mesa 30CM 127V 60HZ 

 

Registro nº 009763/2013 - concessão 

Validade: 11/11/2017 

Fornecedor: LOREN SID LTDA 

CNPJ: 47080197000180 

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar 

Família: Ventilador 50CM 127V-220V/60HZ /200W-220W/Hélice 4 Pás 

Marca/modelo: LOREN SID Turbo Mesa 50CM M1 127V/220/60HZ 

 

Registro nº 009764/2013 - concessão 

Validade: 11/11/2017 

Fornecedor: LOREN SID LTDA 

CNPJ: 47080197000180 

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar 

Família: Ventilador Coluna 30CM 127V /60HZ/130W/Helice 3 Pàs 

Marca/modelo: LOREN SID Turbo Wind Coluna 30CM 127V /60HZ 

 

Registro nº 009765/2013 - concessão 

Validade: 11/11/2017 

Fornecedor: LOREN SID LTDA 

CNPJ: 47080197000180 

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar 

Família: VENTILADOR 30CM(DIAMETRO DA HÉLICE) 220V/60HZ/130W/HELICE 03 PÁS 

Marca/modelo: Turbo Mesa 30CM 220V 60HZ 

 

Registro nº 009766/2013 - concessão 

Validade: 11/11/2017 

Fornecedor: LOREN SID LTDA 

CNPJ: 47080197000180 

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar 

Família: VENTILADOR 30CM(DIAMETRO DA HÉLICE) 127/60HZ/130W/HELICE 03 PÁS 

Marca/modelo: LOREN SID Wind Mesa/Base de aço 30CM 127V 60HZ 

 

 

Registro nº 009767/2013 - concessão 

Validade: 29/11/2015 

Fornecedor: PHM CONSTRUÇÕES E COMBATE A INCÊNDIO LTDA 

CNPJ: 02545164000120 

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - 

Serviço) 

Marca/modelo: EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA - Pressurização Direta    

EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ BC - Pressurização Direta    

EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO - CO2 - Pressurização Direta    

EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE ESPUMA MECÂNICA - Pressurização Direta 

 

Registro nº 009768/2013 - concessão 

Validade: 28/10/2017 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA  

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 
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Família: Família 3 - Categoria M e N - Baterias Ventiladas - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - Faixa 

de Capacidade: acima de 65 a 95 Ah 

Marca/modelo: ENERGEX/BF 70D/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

ENERGEX/BF 70E/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

ENERGEX/B 70D/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

ENERGEX/B 70E/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

ENERGEX/BF 70DD/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

ENERGEX/BF 70DE/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

ENERGEX/B 70DD/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

ENERGEX/B 70DE/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

ENERGEX/BF 75AD/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

ENERGEX/BF 75AE/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

ENERGEX/B 75AD/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

ENERGEX/B 75AE/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

ENERGEX/BF 75HD/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

ENERGEX/BF 75HE/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

ENERGEX/B 75HD/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

ENERGEX/B 75HE/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

ENERGEX/BF 80AD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

ENERGEX/BF 80AE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

ENERGEX/B 80AD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

ENERGEX/B 80AE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

ENERGEX/BF 80HD/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

ENERGEX/BF 80HE/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

ENERGEX/B 80HD/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

ENERGEX/B 80HE/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

ENERGEX/BF 80DD/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

ENERGEX/BF 80DE/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

ENERGEX/B 80DD/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

ENERGEX/B 80DE/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

ENERGEX/BF 80SD/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

ENERGEX/BF 80SE/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

ENERGEX/B 80SD/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

ENERGEX/B 80SE/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

ENERGEX/BF 80CD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

ENERGEX/BF 80CE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

ENERGEX/B 80CD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

ENERGEX/B 80CE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

ENERGEX/B 90TF/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):530A/23,5kg    

ENERGEX/BF 90D/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

ENERGEX/BF 90E/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

ENERGEX/B 90D/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

ENERGEX/B 90E/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

ENERGEX/BF 90MD/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

ENERGEX/BF 90ME/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

ENERGEX/B 90MD/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

ENERGEX/B 90ME/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

ENERGEX/BF 90SD/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

ENERGEX/BF 90SE/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

ENERGEX/B 90SD/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

ENERGEX/B 90SE/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg 

 

Registro nº 009769/2013 - concessão 

Validade: 28/10/2017 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA  

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 1 - Categoria M e N - Ventilada - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - Faixa de 

Capacidade: até 50 Ah 

Marca/modelo: MASTER/BF 27D/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

MASTER/BF 27E/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

MASTER/B 27D/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    
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MASTER/B 27E/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

MASTER/BF 32D/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

MASTER/BF 32E/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

MASTER/B 32D/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

MASTER/B 32E/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

MASTER/BF 36D/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

MASTER/BF 36E/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

MASTER/B 36D/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

MASTER/B 36E/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

MASTER/BF 38HD/12 V/C20:38Ah/RC:45min./CCA (-18° C):200A/10,6kg    

MASTER/BF 40D/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

MASTER/BF 40E/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

MASTER/B 40D/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

MASTER/B 40E/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

MASTER/BF 42HD/12 V/C20:42Ah/RC:57min./CCA (-18° C):220A/11,6kg    

MASTER/BF 45D/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

MASTER/BF 45E/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

MASTER/B 45D/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

MASTER/B 45E/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

MASTER/BF 45PD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

MASTER/BF 45PE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

MASTER/B 45PD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

MASTER/B 45PE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

MASTER/BF 45OD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

MASTER/BF 45OE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

MASTER/B 45OD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

MASTER/B 45OE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

MASTER/BF 48D/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

MASTER/BF 48E/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

MASTER/B 48D/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

MASTER/B 48E/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

MASTER/BF 48HD/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

MASTER/BF 48HE/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

MASTER/BF 50D/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

MASTER/BF 50E/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

MASTER/B 50D/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

MASTER/B 50E/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

MASTER/BF 50CD/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

MASTER/BF 50CE/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

MASTER/B 50CD/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

MASTER/B 50CE/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg 

 

 

Registro nº 009770/2013 - concessão 

Validade: 29/11/2015 

Fornecedor: EXTINTORES CENTRO OESTE LTDA 

CNPJ: 09324375000181 

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - 

Serviço)  

Marca/modelo: EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZAÇÃO DIRETA    

EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIO BC 

PRESSURIZAÇÃO DIRETA    

EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIO ABC 

PRESSURIZAÇÃO DIRETA 

 

Registro nº 009771/2013 - concessão 

Validade: 10/11/2016  

Fornecedor: JSL Móveis e Decorações Votuporanga Ltda.-EPP 

CNPJ: 03749332000161 

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano 
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Família: Colchão; tipo simples; uso geral; espuma convencional; densidade (33kg/m3); revestimento: tipo plano 

simples. 

Marca/modelo: Lima Confort - Napoli D33 

 

Registro nº 009772/2013 - concessão 

Validade: 10/11/2016  

Fornecedor: JSL Móveis e Decorações Votuporanga Ltda.-EPP 

CNPJ: 03749332000161 

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano 

Família: Colchão; tipo simples; uso geral; espuma convencional; densidade (45kg/m3); 

revestimento: tipo plano simples. 

Marca/modelo: Lima Confort - Roma D45 

 

Registro nº 009773/2013 - concessão 

Validade: 10/11/2016  

Fornecedor: JSL Móveis e Decorações Votuporanga Ltda.-EPP 

CNPJ: 03749332000161 

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano 

Família: Colchão; tipo simples; uso geral; espuma convencional; densidade (20kg/m3); revestimento: tipo plano 

simples. 

Marca/modelo: Lima Confort - POP D20 

 

Registro nº 009774/2013 - concessão 

Validade: 10/11/2016  

Fornecedor: JSL Móveis e Decorações Votuporanga Ltda.-EPP 

CNPJ: 03749332000161 

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano 

Família: Colchão; tipo simples; uso geral; espuma convencional; densidade (23kg/m3); revestimento: tipo plano 

simples. 

Marca/modelo: lima Confort - Firenze D23 

 

Registro nº 009775/2013 - concessão 

Validade: 10/11/2016  

Fornecedor: JSL Móveis e Decorações Votuporanga Ltda.-EPP 

CNPJ: 03749332000161 

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano 

Família: Colchão; tipo simples; uso geral; espuma convencional; densidade (28kg/m3); revestimento: tipo plano 

simples. 

Marca/modelo: Lima Confort - Centauro D28 

 

Registro nº 009776/2013 - concessão 

Validade: 21/11/2016 

Fornecedor: Unicopo Indústria de Plástico e Descartáveis Ltda 

CNPJ: 07597391000112 

Objeto: Copos plásticos descartáveis 

Família: COPO 50 ML POLIESTIRENO 

Marca/modelo: COPOS DESCARTÁVEIS BRANCO 50ML MANGA COM 100 UNIDADES - 

POLIESTIRENO - UNICOPO 

 

Registro nº 009777/2013 - concessão 

Validade: 02/12/2015 

Fornecedor: EXTINORTE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME 

CNPJ: 08325747000121 
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Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - 

Serviço)  

Marca/modelo: Extintores com carga de água-pressurização direta    

Extintores com carga de pó para extinção de incêndio BC-pressurização direta    

Extintores com carga de pó para extinção de incêndio ABC-pressurização direta    

Extintores com carga de dióxido de carbono (CO2) 

 

Registro nº 009778/2013 - concessão 

Validade: 06/10/2017 

Fornecedor: Comercial Motociclo S.A.  

CNPJ: 01407607000153 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Familia de Baterias Ventilada ou Inundada (Vent), Categoria L: Família 3 (Ah > 5 a 10) 

Marca/modelo: Yacht / 74041 YB12N5.5-3B (12N5.5-3B), 12V, C10: 5,5Ah, CCA: 40 A (-10°C / 60s), 1,784 

kg    

Yacht / 74046 YB7B-B (CB7B-B), 12V, C10: 7Ah, CCA: 60 A (-10°C / 60s), 1,995 kg    

Yacht / 74045 YB7-A (CB7-A), 12V, C10: 8Ah, CCA: 60 A (-10°C / 60s), 2,227 kg 

 

Registro nº 009779/2013 - concessão 

Validade: 06/10/2017 

Fornecedor: Comercial Motociclo S.A. 

CNPJ: 01407607000153 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Familia de Baterias Ventilada ou Inundada (Vent), Categoria L: Família 4 (Ah acima de 10) 

Marca/modelo: Yacht / 74040 YB12A-A (CB12A-A), 12V, C10: 12Ah, CCA: 100 A (-10°C / 60s), 3,129 kg    

Yacht / 74042 YB14-B2 (CB14-B2), 12V, C10: 14Ah, CCA: 110 A (-10°C / 60s), 3,773 kg 

 

Registro nº 009780/2013 - concessão 

Validade: 06/10/2017 

Fornecedor: Comercial Motociclo S.A. 

CNPJ: 01407607000153 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família de Baterias Reguladas por Válvulas (VRLA), Categoria L: Família 6 (Ah > 2,5 a 5) 

Marca/modelo: Yacht / 74047 YTX4L-BS (CTX4L-BS), 12V, C10: 3Ah, CCA: 30A (-10°C / 60s), 1,254 kg    

Yacht / 74048 YTX5L-BS (CTX5L-BS), 12V, C10: 4Ah, CCA: 40A (-10°C / 60s), 1,600 kg    

Yacht / 74049 YTX6L-BS (CTX6L-BS), 12V, C10: 5Ah, CCA: 40A (-10°C / 60s), 1,699 kg 

 

Registro nº 009781/2013 - concessão 

Validade: 20/05/2017  

Fornecedor: Mobis Brasil Fabricação de Auto Peças Ltda. 

CNPJ: 08585033000314 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Amortecedor tipo Semi Estrutural 

Marca/modelo: HYUNDAI EF SONATA - PART NUMBER54611-38630    

HYUNDAI EF SONATA - PART NUMBER 54611-38550    

KIA OPIRUS - PART NUMBER 54621-3F751    

KIA OPIRUS - PART NUMBER 54611-3F751    

KIA OPIRUS - PART NUMBER 54621-3F650    

KIA OPIRUS - PART NUMBER 54611-3F650    

HYUNDAI NF SONATA - PART NUMBER 54611-3K070    

HYUNDAI NF SONATA - PART NUMBER 54611-3060    

HYUNDAI NF SONATA - PART NUMBER 54611-3K030    

HYUNDAI NF SONATA - PART NUMBER 54611-3K020    

HYUNDAI NF SONATA - PART NUMBER 54611-3K670    

HYUNDAI NF SONATA - PART NUMBER 54611-3K630    

HYUNDAI NF SONATA - PART NUMBER 54611-3K620    
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HYUNDAI GRANDEUR TG - PART NUMBER 54611-3L030    

HYUNDAI GRANDEUR TG - PART NUMBER 54611-3L021    

HYUNDAI GRANDEUR TG - PART NUMBER 54611-3L020    

HYUNDAI GRANDEUR TG - PART NUMBER 54611-3L630    

HYUNDAI GRANDEUR TG - PART NUMBER 54611-3L620 

 

Registro nº 009782/2013 - concessão 

Validade: 20/05/2017  

Fornecedor: Mobis Brasil Fabricação de Auto Peças Ltda. 

CNPJ: 08585033000314 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Amortecedor tipo Estrutural 

Marca/modelo: HYUNDAI HB20 - PART NUMBER 54660-1S500    

HYUNDAI HB20 - PART NUMBER 54650-1S500    

HYUNDAI HB20 - PART NUMBER 54660-1S100    

HYUNDAI HB20 - PART NUMBER 54650-1S100    

HYUNDAI HB20 - PART NUMBER 54660-1S000    

HYUNDAI HB20 - PART NUMBER 54650-1S000    

HYUNDAI/KIA TUCSON IX, SPORTAGE R - PART NUMBER 54661-2S000    

HYUNDAI/KIA TUCSON IX, SPORTAGE R - PART NUMBER 54651-2S000    

HYUNDAI/KIA TUCSON, SPORTAGE - PART NUMBER 55361-2E501    

HYUNDAI/KIA TUCSON, SPORTAGE - PART NUMBER 55351-2E501    

HYUNDAI/KIA TUCSON, SPORTAGE - PART NUMBER 54661-2E500    

HYUNDAI/KIA TUCSON, SPORTAGE - PART NUMBER 54651-2E500    

KIA MORNING - PART NUMBER 54660-1Y200    

KIA MORNING - PART NUMBER 54650-1Y200    

KIA MORNING - PART NUMBER 54660-07100    

KIA MORNING - PART NUMBER 54650-07100    

KIA OPTIMA - PART NUMBER 54661-2G610    

KIA OPTIMA - PART NUMBER 54661-2G600    

KIA OPTIMA - PART NUMBER 54661-2G310    

KIA OPTIMA - PART NUMBER 54661-2G300    

KIA OPTIMA - PART NUMBER 54651-2G610    

KIA OPTIMA - PART NUMBER 54651-2G600    

KIA OPTIMA - PART NUMBER 54651-2G310    

KIA OPTIMA - PART NUMBER 54651-2G300    

HYUNDAI AVANTE XD - PART NUMBER 55361-2D100    

HYUNDAI AVANTE XD - PART NUMBER 55351-2D100    

HYUNDAI AVANTE XD - PART NUMBER 54661-2D100    

HYUNDAI AVANTE XD - PART NUMBER 54651-2D100    

HYUNDAI SANTAFE - PART NUMBER 54660-26300    

HYUNDAI SANTAFE - PART NUMBER 54650-26300    

HYUNDAI AVANTE - PART NUMBER 55361-29610    

HYUNDAI AVANTE - PART NUMBER 55351-29610    

HYUNDAI AVANTE - PART NUMBER 54661-29610    

HYUNDAI AVANTE - PART NUMBER 54651-29610    

HYUNDAI ATOZ - PART NUMBER 54660-02521    

HYUNDAI ATOZ - PART NUMBER 54660-02520    

HYUNDAI ATOZ - PART NUMBER 54660-02320    

HYUNDAI ATOZ - PART NUMBER 54650-02520    

HYUNDAI ATOZ - PART NUMBER 54650-02320    

HYUNDAI ATOZ - PART NUMBER 54650-02221    

HYUNDAI AVANTE MD - PART NUMBER 54661-3X250    

HYUNDAI AVANTE MD - PART NUMBER 54651-3X250    

HYUNDAI VERNA - PART NUMBER 54660-25150    

HYUNDAI VERNA - PART NUMBER 54650-25150    

HYUNDAI TUSCANI - PART NUMBER 54660-2C300    

HYUNDAI TUSCANI - PART NUMBER 54650-2C300    

HYUNDAI TARGET XG - PART NUMBER 54660-3A200    

HYUNDAI TARGET XG - PART NUMBER 54650-3A200    

HYUNDAI LAVITA - PART NUMBER 55361-17630    

HYUNDAI LAVITA - PART NUMBER 55361-17600    
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HYUNDAI LAVITA - PART NUMBER 55351-17630    

HYUNDA LAVITA - PART NUMBER 55351-17600    

HYUNDAI LAVITA - PART NUMBER 54661-17600    

HYUNDAI LAVITA - PART NUMBER 54651-17600    

HYUNDAI VERACRUZ - PART NUMBER 54660-3J200    

HYUNDAI VERACRUZ - PART NUMBER 54650-3J200    

HYUNDAI SANTAFE CM - PART NUMBER 55310-2B211    

HYUNDAI SANTAFE CM - PART NUMBER 54660-2B540    

HYUNDAI SANTAFE CM - PART NUMBER 54660-2B201    

HYUNDAI SANTAFE CM - PART NUMBER 54660-2B200    

HYUNDAI SANTAFE CM - PART NUMBER 54650-2B540    

HYUNDAI SANTAFE CM - PART NUMBER 54650-2B201    

HYUNDAI SANTAFE CM - PART NUMBER 54650-2B200    

HYUNDAI SANTAFE DM - PART NUMBER 54661-2W200    

HYUNDAI SANTAFE DM - PART NUMBER 54651-2W200    

HYUNDAI SANTAFE DM - PART NUMBER 54661-2W100    

HYUNDAI SANTAFE DM - PART NUMBER 54651-2W100    

HYUNDAI GRANDEUR HG - PART NUMBER 54662-3V700    

HYUNDAI GRANDEUR HG - PART NUMBER 54652-3V700    

KIA K7 - PART NUMBER 54662-3R700    

KIA K7 - PART NUMBER 54652-3R700    

KIA K7 - PART NUMBER 54661-3R010    

KIA K7 - PART NUMBER 54651-3R010    

KIA SORENTO - PART NUMBER 54661-2W20    

KIA SORENTO - PART NUMBER 54651-2W200    

KIA SORENTO - PART NUMBER 54661-2W100    

KIA SORENTO - PART NUMBER 54651-2W100    

KIA K3 - PART NUMBER 54661-A7210    

KIA K3 - PART NUMBER 54651-A7210    

KIA K3 - PART NUMBER 54661-A7400    

KIA K3 - PART NUMBER 54651-A7400    

KIA K3 - PART NUMBER 54661-A7100    

KIA K3 - PART NUMBER 54651-A7100    

KIA K3 - PART NUMBER 54661-A7000    

KIA K3 - PART NUMBER 54651-A7000    

KIA PRIDE - PART NUMBER 54661-1M500    

KIA PRIDE - PART NUMBER 54651-1M500    

KIA PRIDE - PART NUMBER 54661-1M310    

KIA PRIDE - PART NUMBER 54651-1M310    

KIA PRIDE - PART NUMBER 54661-1M300    

KIA PRIDE - PART NUMBER 54661-1M300    

KIA PRIDE - PART NUMBER 54661-1M000    

KIA FORTE - PART NUMBER 54651-1M000    

KIA PRIDE - PART NUMBER 54660-1W100    

KIA PRIDE - PART NUMBER 54650-1W100    

KIA RAY - PART NUMBER 54660-E2001    

KIA RAY - PART NUMBER 54650-E2001    

KIA RAY- PART NUMBER 54660-A3001    

KIA RAY - PART NUMBER 54650-A3001    

HYUNDAI GENESIS COUPE - PART NUMBER 54651-2M100    

HYUNDAI GENESIS COUPE - PART NUMBER 54651-2M100    

HYUNDAI GENESIS COUPE - PART NUMBER 54661-2M500    

HYUNDAI GENESIS COUPE - PART NUMBER 54651-2M500    

HYUNDAI AVANTA HD - PART NUMBER 54661-2Q000    

HYUNDAI AVANTA HD - PART NUMBER54651-2Q000    

HYUNDAI AVANTA HD - PART NUMBER 54661-2H000    

HYUNDAI AVANTA HD - PART NUMBER 54651-2H000    

HYUNDAI VERNA - PART NUMBER 54661-B8060    

HYUNDAI VERNA - PART NUMBER 54651-B8060    

HYUNDAI VERNA - PART NUMBER 54661-B8010    

HYUNDAI VERNA - PART NUMBER 54651-B8010    

HYUNDAI VERNA - PART NUMBER 54661-B8050    

HYUNDAI VERNA - PART NUMBER 54651-B8050    

HYUNDAI VERNA - PART NUMBER 54661-B8000    
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HYUNDAI MAXCRUZ - PART NUMBER 54651-B8000    

HYUNDAI VERNA - PART NUMBER54660-1E300    

HYUNDAI VERNA - PART NUMBER 54650-1E300    

HYUNDAI VERNA - PART NUMBER 54660-1E200    

HYUNDAI VERNA - PART NUMBER 54650-1E200    

HYUNDAI VERNA - PART NUMBER 54660-1E000    

HYUNDAI VERNA - PART NUMBER 54650-1E000    

HYUNDAI CLICK - PART NUMBER 54660-1C800    

HYUNDAI CLICK - PART NUMBER 54650-1C800    

HYUNDAI CLICK - PART NUMBER 54660-1C700    

HYUNDAI CLICK - PART NUMBER 546450-1C700    

HYUNDAI CLICK - PART NUMBER 54660-1C150    

HYUNDAI CLICK - PART NUMBER 54650-1C150    

HYUNDAI CLICK - PART NUMBER 54660-1C050    

HYUNDAI CLICK - PART NUMBER 54650-1C050    

HYUNDAI CLICK - PART NUMBER 54660-1C300    

HYUNDAI CLICK - PART NUMBER 54650-1C300    

HYUNDAI CLICK - PART NUMBER 54660-1C600    

HYUNDAI CLICK - PART NUMBER 54650-1C600    

HYUNDAI CLICK - PART NUMBER 54660-1C500    

HYUNDAI CLICK - PART NUMBER 54650-1C500    

HYUNDAI CLICK - PART NUMBER 54660-1C100    

HYUNDAI CLICK - PART NUMBER 54650-1C100    

HYUNDAI CLICK - PART NUMBER 54660-1C000    

HYUNDAI CLICK - PART NUMBER 54650-1C000    

HYUNDAI ACCENT - PART NUMBER 54660-1R061    

HYUNDAI ACCENT - PART NUMBER 54650-1R061    

HYUNDAI ACCENT - PART NUMBER 54660-1R101    

HYUNDAI ACCENT - PART NUMBER 54650-1R101    

HYUNDAI ACCENT - PART NUMBER 54660-1R001    

HYUNDAI ACCENT - PART NUMBER 54650-1R001 

 

Registro nº 009783/2013 - concessão 

Validade: 02/12/2015 

Fornecedor: A R RODRIGUES DE OLIVEIRA ME 

CNPJ: 06885233000103 

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - 

Serviço) 

Marca/modelo: EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE AGUA COM PRESSURIZAÇÃO DIRETA    

EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE PÓ BC COM PRESSURIZAÇÃO DIRETA    

EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) COM PRESURIZAÇÃO 

DIRETA 

 

Registro nº 009784/2013 - concessão 

Validade: 29/10/2017 

Fornecedor: TRADEVIX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 

CNPJ: 06310949000174 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Familia 2 - Familia de baterias ventilada ou inundada, Categoria M e N - Ah > 50 a 65 

Marca/modelo: Marca: GS Yuasa / Yuasa / GS modelo UN-55D23L Tensão Nominal 12V Capacidade Nominal 

55Ah    

Marca: GS Yuasa / Yuasa / GS modelo UN-55D23R Tensão Nominal 12V Capacidade Nominal 55Ah    

Marca: GS Yuasa / Yuasa / GS modelo UN-75D23L Tensão Nominal 12V Capacidade Nominal 60Ah    

Marca: GS Yuasa / Yuasa / GS modelo UN-75D23R Tensão Nominal 12V Capacidade Nominal 60Ah    

Marca: GS Yuasa / Yuasa / GS modelo UN-85D26L Tensão Nominal 12V Capacidade Nominal 65Ah    

Marca: GS Yuasa / Yuasa / GS modelo UN-85D26R Tensão Nominal 12V Capacidade Nominal 65Ah    

Marca: GS Yuasa / Yuasa / GS modelo 55D23L-MF Tensão Nominal 12V Capacidade Nominal 60Ah    

Marca: GS Yuasa / Yuasa / GS modelo 65D23L-MF Tensão Nominal 12V Capacidade Nominal 65Ah    

Marca: GS Yuasa / Yuasa / GS modelo 80D26L-MF Tensão Nominal 12V Capacidade Nominal 65Ah    

Marca: GS Yuasa / Yuasa / GS modelo 85D26L-MF Tensão Nominal 12V Capacidade Nominal 65Ah    
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Marca: GS Yuasa / Yuasa / GS modelo 85D26R-MF Tensão Nominal 12V Capacidade Nominal 65Ah    

Marca: GS Yuasa / Yuasa / GS modelo 55D23L-C Tensão Nominal 12V Capacidade Nominal 60Ah    

Marca: GS Yuasa / Yuasa / GS modelo Q-55 Tensão Nominal 12V Capacidade Nominal 60Ah    

Marca: GS Yuasa / Yuasa / GS modelo Q-55R Tensão Nominal 12V Capacidade Nominal 60Ah    

Marca: GS Yuasa / Yuasa / GS modelo S-85 Tensão Nominal 12V Capacidade Nominal 65Ah    

Marca: GS Yuasa / Yuasa / GS modelo 55D23L Tensão Nominal 12V Capacidade Nominal 60Ah    

Marca: GS Yuasa / Yuasa / GS modelo 55D23R Tensão Nominal 12V Capacidade Nominal 60Ah    

Marca: GS Yuasa / Yuasa / GS modelo 55D26L-LL Tensão Nominal 12V Capacidade Nominal 60Ah    

Marca: GS Yuasa / Yuasa / GS modelo 75D26L-LL Tensão Nominal 12V Capacidade Nominal 65Ah    

Marca: GS Yuasa / Yuasa / GS modelo 75D26R Tensão Nominal 12V Capacidade Nominal 65Ah    

Marca: GS Yuasa / Yuasa / GS modelo 80D26L Tensão Nominal 12V Capacidade Nominal 65Ah 

 

Registro nº 009785/2013 - concessão 

Validade: 24/09/2017 

Fornecedor: Basa Quatro - Projetos, Empreendimentos e Participacoes Ltda. 

CNPJ: 11276034000120 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Buzina de Funcionamento Eletrico 

Marca/modelo: Brano / Buzina disco eletromagnetica / Cod. Brano H750    

Brano / Buzina disco eletromagnetica / Cod. Brano H760 

 

Registro nº 009786/2013 - concessão 

Validade: 17/10/2017 

Fornecedor: Basa Quatro - Projetos, Empreendimentos e Participacoes Ltda. 

CNPJ: 11276034000120 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Amortecedor estrutural 

Marca/modelo: FR Damper / BMW E46 / Cod. BMW 6751131 / Cod. BWI 22171165S    

FR Damper / BMW E46 / Cod. BMW 6751132 / Cod. Bwi 22171164S    

FR Damper / BMW E 46 / Cod. BMW 6759647 / Cod. BWI 22195615S    

FR Damper/ BMW E 46 / Cod. BMW 6759648 / Cod. BWI 22195616S    

FR Damper / BMW E 53 / Cod BMW 6757501 / Cod BWI 22246998    

FR Damper / BMW E 53 / Cod BMW 6757502 / Cod BWI 22246999    

FR Damper / BMW E53 / Cod BMW 6761443 / Cod BWI 22247002    

FR Damper / BMW E53 / Cod BMW 6761444 / Cod BWI 22247003    

FR Damper / BMW E 53 / Cod BMW 6764599 / Cod BWI 22246988    

FR Damper / BMW E 53 / Cod BMW 6764600 / Cod BWI 22246989    

FR Damper / BMW E 90/92 / Cod BMW 6773255 / Cod BWI 22235274S    

FR Damper / BMW E 90/92 / Cod BMW 6773256 / Cod BWI 22235275S    

FR Damper / BMW E 90/92 / Cod BMW 6779983 / Cod BWI 22245133S    

FR Damper / BMW E 90/92 / Cod BMW 6779984 / Cod BWI 22245134S    

FR Damper / BMW E 90/92 / Cod BMW 6780193 / Cod BWI 22245129S    

FR Damper / BMW E 90/92 / Cod BMW 6780194 / Cod BWI 22245130S    

FR Damper / BMW E 90/92 / Cod BMW 6780197 /Cod BWI 22245131S    

FR Damper / BMW E90/92 / Cod BMW 6780198 / Cod BWI 22245132S    

FR Damper / BMW E 90/92 / Cod BMW 6792970 / Cod BWI 28156946S    

FR Damper / BMW E 90/92 / Cod BMW 6796467 / Cod BWI 22257577S    

FR Damper / BMW E90/92 / Cod BMW 6796468 / Cod BWI 22257578S    

FR Damper / BMW F 30 / Cod BMW 6791551 / Cod BWI 22271847S    

FR Damper / BMW F 30 / Cod BMW 6791553 / Cod BWI 22279721S    

FR Damper / BMW F 30 / Cod BMW 6791554 / Cod BWI 22278722S    

FR Damper / BMW F 30 / Cod BMW 6791579 / Cod BWI 22271845S    

FR Damper / BMW F30 / Cod BMW 6791647 / Cod BWI 22271849S    

FR Damper / BMW F 30 / Cod BMW 6791649 / Cod BWI 22279990S    

FR Damper / BMW F 30 / COd BMW 6791650 / Cod BWI 22279991S    

FR Damper / BMW F 30 / Cod BMW 6791663 / Cod BWI 22271846S    

FR Damper / BMW F 30 / Cod BMW 6850358 / Cod BWI 22271848S    

FR Damper / BMW F 30 / Cod BMW 6854690 /Cod BWI 22279993S    

FR Damper / BMW F 30 / Cod BMW 6859763 / Cod BWI 22282242S    

FR Damper / BMW F 30 / Cod BMW 6859764 / Cod BWI 22282243S    
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FR Damper / BMW F 31 / Cod BMW 6791555 / BWI 22281232S    

FR Damper / BMW F31 / Cod BMW 6791557 / Cod BWI 22282256S    

FR Damper / BMW F31 / Cod BMW 6791558 / Cod BWI 22282257S    

FR Damper / BMW F31 / Cod BMW 6791581 / Cod BWI 22281234S    

FR Damper / BMW F 31 / Cod BMW 6791651 / Cod BWI 22281233S    

FR Damper / BMW F31 / Cod BMW 6791653 / Cod BWI 22282258S    

FR Damper / BMW F31 / Cod BMW 6791654 / Cod BWI 22282259S    

FR Damper / BMW F31 / Cod BMW 6791665 / Cod BWI 22281235S    

FR Damper / BMW F32 / Cod BMW 6850902 / Cod BWI 22285576 S    

FR Damper / BMW F32 / Cod BMW 6850903 / Cod BWI 22285575S    

FR Damper / BMW F32 / Cod BMW 6856626 / Cod BWI 22285577S    

FR Damper / BMW F32 / Cod BMW 6856627 / Cod BWI 22285574S    

FR Damper / BMW F32 / Cod BMW 6856628 / Cod BWI 22285573S    

FR Damper / BMW F32 / Cod BMW 6856629 / Cod BWI 22285578S    

FR Damper / BMW F32 / Cod BMW 6856630 / Cod BWI 22285579S    

FR Damper / BMW F32 / Cod BMW 6856631 / Cod BWI 22285580S    

FR Damper / BMW F32 / Cod BMW 6856632 / Cod BWI 22285581S    

FR Damper / BMW F33 / Cod BMW 6791559 / Cod BWI 222 85585S    

FR Damper / BMW F33 / Cod BMW 6791655 / Cod BWI 22285584S    

FR Damper / BMW F34 / Cod BMW 6850904 / Cod BWI 22282244S    

FR Damper / BMW F34 / Cod BMW 6850905 / Cod BWI 22282245S    

FR Damper / BMW F 34 / Cod BMW 6854687 / Cod BWI 22282248S    

FR Damper / BMW F34 / Cod BMW 6854688 / Cod BWI 22282249S    

FR Damper / BMW F34 / Cod BMW 6856623 / Cod BWI 22282250S    

FR Damper / BMW F34 / Cod BMW 6856624 / Cod BWI 22282251S    

FR Damper / BMW F34 / Cod BMW 6856696 / Cod BWI 22282246S    

FR Damper / BMW F34 / Cod BMW 6856697 / Cod BWI 22282247S    

FR Damper / BMW R50 / Cod BMW 6759243 / Cod BWI 22248750    

FR Damper / BMW R50 / Cod BMW 6759244 / Cod BWI 22248749    

FR Damper / BMW R50 / Cod BMW 6759245 / Cod BWI 22248752    

FR Damper / BMW R 50 / Cod BMW 6759246 / Cod BWI 22248751    

FR Damper / BMW R50 / Cod BMW 6759247 / Cod BW I 22248754    

FR Damper / BMW R50 / Cod BMW 6759248 / Cod BWI 22248753    

FR Damper / BMW R 50 / Cod BMW 6763129 / Cod BWI 22245548    

FR Dampre / BMW R50 / Cod BMW 6763130 / Cod BWI 222455549    

FR Damper / BMW r50 / Cod 6763131 / Cod BWI 222455546    

FR Damper / BMW R50 / Cod BMW 6768409 / Cod BWI 22245552    

FR Damper / BMW R50 / Cod BMW 6768410 / Cod BWI 22245553    

FR Damper / BMW R50 / Coid BMW 6780465 / Cod BWI 22242299    

FR Damper / BMW R50 / Cod BMW 6780466 / Cod BWI 22242300    

FR Damper / BMW R50 / Cod BMW 6780467 / Cod BWI 22242301    

FR Damper / BMW R50 / Cod BMW 6780468 / Cod BWI 22242302    

FR Damper / BMW R50 / Cod BMW 6780469 / Cod BWI 22242297    

FR Damper / BMW R55 / Cod BMW 6781903 / Cod BWI 22236025    

FR Damper / BMW R55 / Cod BMW 6781904 / Cod BWI 22236024    

FR Damper / BMW R55 / Cod BMW 6784513 / Cod BWI 22248495    

FR Damper / BMW R55 / Cod BMW 6784514 / Cod BWI 22248496    

FR Damper / BMW R55 / Cod BMW 6784515 / Cod BWI 22248497    

FR Damper / BMW R55 / Cod BMW 6784516 / Cod BWI 22248498    

FR Damper / BMW R56 / Cod BMW 6768409 / Cod BWI 22245552    

FR Damper / BMW R56 / Cod BMW 6780470 / Cod BWI 22242298    

FR Damper / BMW R56 / Cod BMW 6782207 / Cod BWI 22245215    

FR Damper / BMW R56 / Cod BMW 6782208 / Cod BWI 22245216    

FR Damper / BMW R56 / Cod BMW 6782209 / Cod BWI 22245217    

FR Damper / BMW R56 / Cod BMW 6782210 / Coid BWI 22245218    

FR Damper / BMW R56 / Cod BMW 6782211 / Cid BWI 22245219    

FR Damper / BMW R56 / Ciod BMW 6782719 / Cod BWI 22246155    

FR Damper / BMW R56 / Cod BMW 6782720 / Cod BWI 22246156    

FR Damper / BMW R56 / Cod BMW 6783212 / Cod BWI 22245220    

FR Damper / BMW R56 / Cod BMW 6785213 / Cod BWI 22249903    

FR Damper / BMW R56 / Cod BMW 6785214 / Cod BWI 22249902    

FR Damper / BMW R 56 / Ciod BMW 6785769 / Cod BWI 22249904    

FR Damper / BMW R56 / Cod BMW 6785770 / Cod BWI 22249905    

FR Damper / BMW R57 / Cod BMW 6789551 / Cod BWI 28158477    
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FR Damper / BMW R57 / Ciod BMW 6789552 / Cod BWI 28158478    

FR Damper / BMW R57 / Cod BMW 6789553 / Cod BWI 28158479    

FR Damper / BMW R 57 / Cod BMW 6789554 / Cod BWI 28158480    

FR Damper / BMW R57 / Cod BMW 6789555 / Cod BWI 28158481    

FR Damper / BMW R57 / Cod BMW 6789556 / Cod BWI 28158482    

FR Damper / BMW 58 / Cod BMW 6855357 / cod BWI 22270825    

FR Damper / BMW R58 / Cod BMW 6855358 / Cod BWI 22270826    

FR Damper / BMW 58 / Cod BMW 6855359 / Ciod BWI 22270827    

FR Damper / BMW R 58 / Cod BMW 6855360 / Ciod BWI 22270828    

FR Damper / BMW R59 / Cod BMW 6857133 / Cod BWI 22273467    

FR Damper / BMW R59 / Cod BMW 6857134 / Cod BWI 22273488    

FR Damper / BMW R 59 / Cod BMW 6857134 / Cod BWI 22273488    

FR Damper / BMW R59 / Cod BMW 6857135 / Cod BWI 22273489    

FRV Damper / BMW R59 / Cod BMW 6857136 / Cod BWI 22273490    

FR Damper / BMW R59 / Cod BMW 6857137 / Cod BWI 22273491    

FR Damper / BMW R 59 / Coid BMW 6857138 / Cod BWI 22273492    

FR Damper / BMW R60 / Cod BMW 9807007 / Cod BWI 22266101S    

FR Damper / BMW R60 / Cod BMW 9807008 / Cod BWI 22266102S    

FR Damper / BMW R 60 / Cod BMW 9807009 / Cod BWI 22266103S    

FR Damper / BMW R 60 / Cod BMW 9807010 / Cod BWI 22266104S    

FR Damper / BMW R60 / Cod BMW 9807011 / Cod BWI 22266105S    

FR Damper ? BMW R60 / Cod BMW 9807012 / Cod BWI 22266106S 

 

Registro nº 009787/2013 - concessão 

Validade: 17/10/2017 

Fornecedor: Basa Quatro - Projetos, Empreendimentos e Participacoes Ltda. 

CNPJ: 11276034000120 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Amortecedor Convencional 

Marca/modelo: RR Damper/BMW E90/E92 / Cod. BMW:6779985 / Cod . BWI 22245135S    

RR Damper/ BMW E90/E92 / Cod BMW 6781200 / Cod BWI 22245136S    

RR Damper/ BMW E90/E92 / Cod BMW 6796469 / Cod BWI 22258911S    

RR Damper / BMW E90/E92 / Cod BMW6796470 / Cod BWI 22258910S    

RR Damper / BMW F 30 / Cod BMW 6791568 / Cod BWI 22271850S    

RR Damper / BMW F30 / Cod BMW 6791569 / Cod BWI 22279989S    

RR Damper / BMW F30 / Cod BMW 6791588 / Cod BWI 22271851S    

RR Damper / BMW F30 / Cod BMW 5867226 / Cod BWI 22279994S    

RR Damper /BMW F30 / Cod BMW 6859765 /Cod BWI 22282371S    

RR Damper / BMW F31 / Cod BMW 6791570 / Cod BWI 22281236S    

RR Damper / BMW F 31 / Cod BMW 6791572 / Cod BWI 22282377S    

RR Damper / BMW F 31 / Cod BMW 6791589 / Cod BWI 22281237S    

RR Damper /BMW F32 / Cod BMW 6850915 / Cod BWI 22285592S    

RR Damper / BMW F32 / Cod BMW 6856706 / Cod BWI 22285591S    

RR Damper / BMW F 33 / Cod BMW 6791573 /Cod BWI 22285595S    

RR Damper / BMW F34 / Cod BMW 6850916 / Cod BWI 22282372S    

RR Damper / BMW F 34 / Cod BMW 6850917 /Cod BWI 22282374S    

RR Damper / BMW F34 / Cod BMW 6856707 / Cod BWI 22282373S 

 

Registro nº 009788/2013 - concessão 

Validade: 17/10/2017 

Fornecedor: Basa Quatro - Projetos, Empreendimentos e Participacoes Ltda. 

CNPJ: 11276034000120 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Amortecedor Semi-Estrutural 

Marca/modelo: RR Damper / BMW R 50 / Cod BMW 6763138 / Cod BWI 22245551    

RR Damper / BMW R 50 / Cod BMW 6763139 / Cod BWI 22245550    

RR Damper/ BMW R 50 / Cod BMW 6764912 / Cod BWI 22191216    

RR Damper / BMW R 50 / Cod BMW 6764913 / Cod BWI 22191217    

RR Damper / BMW R 50 / Cod BMW 6764914 / Cod BWI 22191218    

RR Damper/ BMW R 55 / Cod BMW 6781909 /Cod BWI 22238925    
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RR Damper / BMW R 55 / Cod BMW 6781910 / Cod BWI 22238926    

RR Damper / BMW R 55 / Cod BMW 6784519 / Cod BWI 22248503    

RR Damper / BMW R 55 / Cod BMW 6784520 / Cod BWI 22248504    

RR Damper / BMW R 55 / Cod BMW 6784521 / Cod BWI 22248505    

RR Damper / BMW R 55 / Cod BMW 6784522 / Cod BWI 22248506    

RR Damper / BMW R 55 / Cod BMW 6853963 / Cod BWI 22270183    

RR Damper / BMW R 55 / Cod BMW 6853967 / Cod BWI 22270182    

RR Damper / BMW R 55 / Cod BMW 6853968 / Cod BWI 22270181    

RR Damper / BMW R 56 / Cod BMW 6782213 / Cod BWI 22245221    

RR Damper / BMW R 56/ Cod BMW 6782214 / Cod BWI 22245222    

RR damper / BMW R 56 / Cod BMW 6782215 / Cod BWI 22245223    

RR Damper / BMW R 56 / Cod BMW 6782216 / Cod BWI 222 45224    

RR Damper / BMW R 56 / Cod BMW 6782217 / Cod BWI 22245225    

RR Damper / BMW R 56 / Cod BMW 6782218 / Cod BWI 22245226    

RR Damper / BMW R 56 / Cod BMW 6782741 / Cod BWI 22246157    

RR Damper / BMW R 56 / Cod BMW 6782742 / Cod BWI 22246158    

RR Damper / BMW R 56 / Cod BMW 6853964 / Cod BWI 22270186    

RR Damper / BMW R 56 / Cod BMW 6853965 / Cod BWI 22270185    

RR Damper / BMW R 56 / Cod BMW 6853966 / Cod BWI 22270184    

RR Damper / BMW R 56 / Cod BMW 6854006 / Cod BWI 22270187    

RR Damper / BMW R 57 / Cod BMW 6789557 / Cod BWI 28158503    

RR damper / BMW R 57 / Cod BMW 6789558 / Cod BWI 28158504    

RR Damper / BMW R 57 / Cod BMW 6789559 / Cod BWI 28158505    

RR damper/ BMW R 57 / Cod BMW 6789560 / Cod BWI 28158506    

RR Damper / BMW R57 / Cod BMW 6789561 / Cod BWI 28158507    

RR Damper / BMW R 57 / Cod BMW 6789562 / Cod BWI 28158508    

RR damper/ BMW R 57 / Cod BMW 67853969 / Cod BWI 22270180    

RR Damper / BMW R57 / Cod BMW 6853970 / Cod BWI 22278179    

RR Damper / BMW R 57 / Cod BMW 6853961 / Cod BWI 22270178    

RR Damper / BMW R 58 / Cod BMW 6855362 / Cod BWI 22270832    

RR Damper / BMW R 58 / Cod BMW 6755363 / Cod BWI 22270833    

RRDamper / BMW R 59 / Cod BMW 6857139 / Cod BWI 22273496    

RR Damper / BMW R59 / Cod BMW 6857140 / Cod BWI 22273497    

RR Damper / BMW R 59 / Cod BMW 6857141 / Cod BWI 22273498    

RR Damper / BMW R 60 / Cod BMW 9807015 / Cod BWI 22266108S    

RR Damper / BMW R60 / Cod BMW 9807016 / Cod BWI 22266108S    

RR Damper / BMW R60 / Cod BMW 9807017 / Cod BWI 22266109S    

RR Damper / BMW R 60 / Cod BMW 9807018 / Coid BWI 22266110S    

RR Damper / BMW R 60 / Cod BMW 9807019 / Cod BWI 22266111S    

RR Damper / BMW R 60 / Cod BMW 9807020 / Cod BWI 22266112S 

 

Registro nº 009789/2013 - concessão 

Validade: 25/10/2017 

Fornecedor: MAHLE Metal Leve S/A 

CNPJ: 60476884003364 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Bronzina Plana de Parede Fina 

Marca/modelo: BMW cód. 762702502 - Diâmetro 70,019   

BMW cód. 7627025-02 - Diâmetro 70,019   

BMW cód. 762702602 - Diâmetro 70,019   

BMW cód. 7627026-02 - Diâmetro 70,019   

BMW cód. 762702702 - Diâmetro 70,019   

BMW cód. 7627027-02 - Diâmetro 70,019   

BMW cód. 762702902 - Diâmetro 70,019   

BMW cód. 7627029-02 - Diâmetro 70,019   

BMW cód. 762703002 - Diâmetro 70,019   

BMW cód. 7627030-02 - Diâmetro 70,019   

BMW cód. 762703102 - Diâmetro 70,019   

BMW cód. 7627031-02 - Diâmetro 70,019   

BMW cód. 762703302 - Diâmetro 61,019   

BMW cód. 7627033-02 - Diâmetro 61,019   

BMW cód. 762703402 - Diâmetro 61,019   
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BMW cód. 7627034-02 - Diâmetro 61,019   

BMW cód. 762703502 - Diâmetro 61,019   

BMW cód. 7627035-02 - Diâmetro 61,019   

BMW cód. 762703702 - Diâmetro 61,019   

BMW cód. 7627037-02 - Diâmetro 61,019   

BMW cód. 762703802 - Diâmetro 61,019   

BMW cód. 7627038-02 - Diâmetro 61,019   

BMW cód. 762703902 - Diâmetro 61,019   

BMW cód. 7627039-02 - Diâmetro 61,019   

BMW cód. 7637062 - Diâmetro 61,019   

BMW cód. 7637063 - Diâmetro 61,019   

BMW cód. 7637064 - Diâmetro 61,019   

BMW cód. 7637065 - Diâmetro 61,019   

BMW cód. 7637066 - Diâmetro 61,019   

BMW cód. 7637067 - Diâmetro 61,019   

BMW cód. 7637068 - Diâmetro 70,019   

BMW cód. 7637068-01 EAP661 - Diâmetro 70,019   

BMW cód. 7637069 - Diâmetro 70,019   

BMW cód. 7637070 - Diâmetro 61,019   

BMW cód. 7637070 - Diâmetro 70,019   

BMW cód. 7637071 - Diâmetro 70,019   

BMW cód. 7637072 - Diâmetro 70,019   

BMW cód. 7637073 - Diâmetro 70,019   

Daimler cód. A6420331202 20001 - Diâmetro 80,500   

Daimler cód. A6420331202 20002 - Diâmetro 80,500   

Daimler cód. A6420331202 20003 - Diâmetro 80,500   

Daimler cód. A6420331202 20004 - Diâmetro 80,500   

Daimler cód. A6420331202 20005 - Diâmetro 80,500   

Daimler cód. A6420331402 20001 - Diâmetro 80,500   

Daimler cód. A6420331402 20002 - Diâmetro 80,500   

Daimler cód. A6420331402 20003 - Diâmetro 80,500   

Daimler cód. A6420331402 20004 - Diâmetro 80,500   

Daimler cód. A6420331402 20005 - Diâmetro 80,500   

Daimler cód. A6420332501 20001 - Diâmetro 80,500   

Daimler cód. A6420332501 20002 - Diâmetro 80,500   

Daimler cód. A6420332501 20003 - Diâmetro 80,500   

Daimler cód. A6420332601 20001 - Diâmetro 80,500   

Daimler cód. A6420332601 20002 - Diâmetro 80,500   

Daimler cód. A6420332601 20003 - Diâmetro 80,500   

Daimler cód. A6420333001 20001 - Diâmetro 80,500   

Daimler cód. A6420333001 20002 - Diâmetro 80,500   

Daimler cód. A6420333001 20003 - Diâmetro 80,500   

Ford cód. 2S6Q 6211AF - Diâmetro 48,671   

Ford cód. 2S6Q 6A338AB - Diâmetro 53,655   

Ford cód. 2S6Q 6A338BB - Diâmetro 53,655   

Ford cód. 2S6Q 6A338CB - Diâmetro 53,655   

Ford cód. 7M5Q 6211AA - Diâmetro 50,655   

Ford cód. 7S6Q 6213AA - Diâmetro 48,655   

Ford cód. BM5G 6211AAA - Diâmetro 47,025   

Ford cód. BM5G 6211ABA - Diâmetro 47,025   

Ford cód. BM5G 6211ACA - Diâmetro 47,025   

Ford cód. BM5Z 6211A - Diâmetro 47,045   

Ford cód. BM5Z 6211B - Diâmetro 47,045   

Ford cód. BM5Z 6211C - Diâmetro 47,045   

Ford cód. DS7G 6211AAA - Diâmetro 47,025   

Ford cód. DS7G 6211ABA - Diâmetro 47,025   

Ford cód. DS7G 6211ACA - Diâmetro 47,025   

Ford cód. DS7G 6211ADA - Diâmetro 47,025   

Ford cód. DS7Z 6211A - Diâmetro 47,045   

Ford cód. DS7Z 6211B - Diâmetro 47,045   

Ford cód. DS7Z 6211C - Diâmetro 47,045   

Ford cód. DS7Z 6211D - Diâmetro 47,045   

MAHLE cód. 07952062 / 12637705 - Diâmetro 51,868   

MAHLE cód. 09305647 - Diâmetro 26,013   
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MAHLE cód. 09308872 - Diâmetro 47,025   

MAHLE cód. 09308914 - Diâmetro 45,677   

MAHLE cód. 09308915 - Diâmetro 45,677   

MAHLE cód. 09308916 - Diâmetro 45,677   

MAHLE cód. 09308917 - Diâmetro 45,677   

MAHLE cód. 09308919 - Diâmetro 45,000   

MAHLE cód. 09308920 - Diâmetro 45,000   

MAHLE cód. 09308921 - Diâmetro 45,000   

MAHLE cód. 09308937 - Diâmetro 39,000   

MAHLE cód. 09308938 - Diâmetro 39,000   

MAHLE cód. 09308939 - Diâmetro 39,000   

MAHLE cód. 09308940 - Diâmetro 39,000   

MAHLE cód. 09308941 - Diâmetro 39,000   

MAHLE cód. 09308942 - Diâmetro 41,600   

MAHLE cód. 09308979 - Diâmetro 45,677   

MAHLE cód. 09308980 - Diâmetro 45,677   

MAHLE cód. 09308981 - Diâmetro 45,677   

MAHLE cód. 09308982 - Diâmetro 45,677   

MAHLE cód. 09308984 - Diâmetro 45,677   

MAHLE cód. 09308985 - Diâmetro 45,677   

MAHLE cód. 09309004 - Diâmetro 51,997   

MAHLE cód. 09309005 - Diâmetro 51,997   

MAHLE cód. 09309006 - Diâmetro 51,997   

MAHLE cód. 09309007 - Diâmetro 51,997   

MAHLE cód. 09309008 - Diâmetro 51,997   

MAHLE cód. 09309009 - Diâmetro 51,997   

MAHLE cód. 09309010 - Diâmetro 51,997   

MAHLE cód. 09309011 - Diâmetro 51,997   

MAHLE cód. 09309012 - Diâmetro 51,997   

MAHLE cód. 09309013 - Diâmetro 51,997   

MAHLE cód. 09309014 - Diâmetro 51,997   

MAHLE cód. 09309015 - Diâmetro 51,997   

MAHLE cód. 09309090 - Diâmetro 50,000   

MAHLE cód. 09309091 - Diâmetro 50,000   

MAHLE cód. 09309092 - Diâmetro 50,000   

MAHLE cód. 09845771 - Diâmetro 80,500   

MAHLE cód. 09845772 - Diâmetro 80,500   

MAHLE cód. 09845773 - Diâmetro 80,500   

MAHLE cód. 09845774 - Diâmetro 80,500   

MAHLE cód. 09845775 - Diâmetro 80,500   

MAHLE cód. 09845993 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 09846001 - Diâmetro 48,676   

MAHLE cód. 09846002 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 09846003 - Diâmetro 53,674   

MAHLE cód. 09846004 - Diâmetro 53,674   

MAHLE cód. 09846306 - Diâmetro 80,500   

MAHLE cód. 09846307 - Diâmetro 80,500   

MAHLE cód. 09846308 - Diâmetro 80,500   

MAHLE cód. 09846550 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 09848936 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 09848938 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 09849194 - Diâmetro 53,674   

MAHLE cód. 09849195 - Diâmetro 53,674   

MAHLE cód. 09849796 - Diâmetro 53,000   

MAHLE cód. 09849797 - Diâmetro 53,000   

MAHLE cód. 09849798 - Diâmetro 53,000   

MAHLE cód. 09849799 - Diâmetro 53,000   

MAHLE cód. 09849800 - Diâmetro 53,000   

MAHLE cód. 09849811 - Diâmetro 53,000   

MAHLE cód. 09849812 - Diâmetro 53,000   

MAHLE cód. 09849813 - Diâmetro 53,000   

MAHLE cód. 09849814 - Diâmetro 53,000   

MAHLE cód. 09849815 - Diâmetro 53,000   

MAHLE cód. 09849816 - Diâmetro 53,000   
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MAHLE cód. 09849873 - Diâmetro 51,936   

MAHLE cód. 09849874 - Diâmetro 51,936   

MAHLE cód. 09849875 - Diâmetro 51,936   

MAHLE cód. 09849876 - Diâmetro 51,936   

MAHLE cód. 09849877 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 09849878 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 09849879 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 09849880 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 09850897 - Diâmetro 56,587   

MAHLE cód. 09854095 - Diâmetro 80,500   

MAHLE cód. 09854096 - Diâmetro 80,500   

MAHLE cód. 09854097 - Diâmetro 80,500   

MAHLE cód. 09854842 - Diâmetro 41,600   

MAHLE cód. 09854948 - Diâmetro 47,025   

MAHLE cód. 09854949 - Diâmetro 47,025   

MAHLE cód. 09854950 - Diâmetro 47,025   

MAHLE cód. 09855846 - Diâmetro 61,019   

MAHLE cód. 09855847 - Diâmetro 61,019   

MAHLE cód. 09855848 - Diâmetro 61,019   

MAHLE cód. 09855849 - Diâmetro 61,019   

MAHLE cód. 09855850 - Diâmetro 61,019   

MAHLE cód. 09855851 - Diâmetro 61,019   

MAHLE cód. 09855852 - Diâmetro 61,019   

MAHLE cód. 09855859 - Diâmetro 61,019   

MAHLE cód. 09855860 - Diâmetro 61,019   

MAHLE cód. 09855861 - Diâmetro 61,019   

MAHLE cód. 09855862 - Diâmetro 61,019   

MAHLE cód. 09855863 - Diâmetro 61,019   

MAHLE cód. 09855864 - Diâmetro 61,019   

MAHLE cód. 09855922 - Diâmetro 46,029   

MAHLE cód. 09855923 - Diâmetro 46,029   

MAHLE cód. 09855924 - Diâmetro 46,029   

MAHLE cód. 09855925 - Diâmetro 46,029   

MAHLE cód. 09855926 - Diâmetro 46,029   

MAHLE cód. 09855927 - Diâmetro 46,029   

MAHLE cód. 09855932 - Diâmetro 46,029   

MAHLE cód. 09855933 - Diâmetro 46,029   

MAHLE cód. 09855934 - Diâmetro 46,029   

MAHLE cód. 09855935 - Diâmetro 46,029   

MAHLE cód. 09855936 - Diâmetro 46,029   

MAHLE cód. 09855937 - Diâmetro 46,029   

MAHLE cód. 09855949 - Diâmetro 70,019   

MAHLE cód. 09855950 - Diâmetro 70,019   

MAHLE cód. 09855951 - Diâmetro 70,019   

MAHLE cód. 09855952 - Diâmetro 70,019   

MAHLE cód. 09855953 - Diâmetro 70,019   

MAHLE cód. 09855954 - Diâmetro 70,019   

MAHLE cód. 09855958 - Diâmetro 70,019   

MAHLE cód. 09855959 - Diâmetro 70,019   

MAHLE cód. 09855960 - Diâmetro 70,019   

MAHLE cód. 09855961 - Diâmetro 70,019   

MAHLE cód. 09855962 - Diâmetro 70,019   

MAHLE cód. 09855963 - Diâmetro 70,019   

MAHLE cód. 09858030 - Diâmetro 47,766   

MAHLE cód. 09858230 - Diâmetro 41,600   

MAHLE cód. 09858232 - Diâmetro 41,600   

MAHLE cód. 09858233 - Diâmetro 41,600   

MAHLE cód. 09858234 - Diâmetro 41,600   

MAHLE cód. 09858235 - Diâmetro 41,600   

MAHLE cód. 09860078 - Diâmetro 39,000   

MAHLE cód. 09860086 - Diâmetro 39,000   

MAHLE cód. 09860087 - Diâmetro 39,000   

MAHLE cód. 09860088 - Diâmetro 39,000   

MAHLE cód. 09860089 - Diâmetro 39,000   
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MAHLE cód. 09861868 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 09862002 - Diâmetro 50,655   

MAHLE cód. 09862003 - Diâmetro 50,655   

MAHLE cód. 09862826 - Diâmetro 47,025   

MAHLE cód. 09863589 - Diâmetro 76,038   

MAHLE cód. 09864009 - Diâmetro 46,029   

MAHLE cód. 09864010 - Diâmetro 46,029   

MAHLE cód. 09864011 - Diâmetro 46,029   

MAHLE cód. 09864012 - Diâmetro 46,029   

MAHLE cód. 09864013 - Diâmetro 46,029   

MAHLE cód. 09864014 - Diâmetro 46,029   

MAHLE cód. 09864054 - Diâmetro 46,029   

MAHLE cód. 09864055 - Diâmetro 46,029   

MAHLE cód. 09864056 - Diâmetro 46,029   

MAHLE cód. 09864057 - Diâmetro 46,029   

MAHLE cód. 09864058 - Diâmetro 46,029   

MAHLE cód. 09864059 - Diâmetro 46,029   

MAHLE cód. 09864189 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 09864190 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 09864191 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 09864661 - Diâmetro 50,600   

MAHLE cód. 09864662 - Diâmetro 50,600   

MAHLE cód. 09864663 - Diâmetro 50,600   

MAHLE cód. 09864700 - Diâmetro 80,500   

MAHLE cód. 09864701 - Diâmetro 80,500   

MAHLE cód. 09864702 - Diâmetro 80,500   

MAHLE cód. 09865299 - Diâmetro 80,500   

MAHLE cód. 09865300 - Diâmetro 80,500   

MAHLE cód. 09865301 - Diâmetro 80,500   

MAHLE cód. 09865302 - Diâmetro 80,500   

MAHLE cód. 09865303 - Diâmetro 80,500   

MAHLE cód. 09865304 - Diâmetro 80,500   

MAHLE cód. 09865305 - Diâmetro 80,500   

MAHLE cód. 09865306 - Diâmetro 80,500   

MAHLE cód. 09867368 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 09867369 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 09867370 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 09867371 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 09867372 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 09867386 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 09867387 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 09867388 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 09867395 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 09901629 - Diâmetro 47,025   

MAHLE cód. 09901640 - Diâmetro 47,025   

MAHLE cód. 09901641 - Diâmetro 47,025   

MAHLE cód. 70378068 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 70378195 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 70378196 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 70378198 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 70378199 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 70378201 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 70378204 - Diâmetro 47,614   

MAHLE cód. 70378205 - Diâmetro 47,614   

MAHLE cód. 70378210 - Diâmetro 47,614   

MAHLE cód. 70378213 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 70378214 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 70378216 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 70379863 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 70511386 - Diâmetro 57,675   

MAHLE cód. 70511403 - Diâmetro 57,675   

MAHLE cód. 70512142 - Diâmetro 50,655   

MAHLE cód. 70523077 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 70523082 - Diâmetro 51,949   



 ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº 113 / 2014 

 

 

166 

 

 

MAHLE cód. 70523083 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 70523084 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 70523085 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 70523086 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 70523087 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 70523088 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 70530063 - Diâmetro 50,655   

MAHLE cód. 70530065 - Diâmetro 50,655   

MAHLE cód. 70537392 - Diâmetro 56,606   

MAHLE cód. 70558976 - Diâmetro 61,019   

MAHLE cód. 70558994 - Diâmetro 61,019   

MAHLE cód. 70558995 - Diâmetro 61,019   

MAHLE cód. 70558997 - Diâmetro 61,019   

MAHLE cód. 70559000 - Diâmetro 61,019   

MAHLE cód. 70559002 - Diâmetro 61,019   

MAHLE cód. 70559003 - Diâmetro 70,019   

MAHLE cód. 70559009 - Diâmetro 70,019   

MAHLE cód. 70559011 - Diâmetro 70,019   

MAHLE cód. 70559013 - Diâmetro 70,019   

MAHLE cód. 70559014 - Diâmetro 70,019   

MAHLE cód. 70559015 - Diâmetro 70,019   

MAHLE cód. 70577306 - Diâmetro 77,000   

MAHLE cód. 70585919 - Diâmetro 48,671   

MAHLE cód. 70586270 - Diâmetro 48,671   

MAHLE cód. 70587649 - Diâmetro 47,045   

MAHLE cód. 70587652 - Diâmetro 47,045   

MAHLE cód. 70587654 - Diâmetro 47,045   

MAHLE cód. 70587657 - Diâmetro 47,045   

MAHLE cód. 70590191 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 70592820 - Diâmetro 53,019   

MAHLE cód. 70593053 - Diâmetro 53,019   

MAHLE cód. 70595227 - Diâmetro 47,045   

MAHLE cód. 70595229 - Diâmetro 47,045   

MAHLE cód. 70595230 - Diâmetro 47,045   

MAHLE cód. 70596227 - Diâmetro 80,500   

MAHLE cód. 70596310 - Diâmetro 80,522   

MAHLE cód. 70596316 - Diâmetro 80,522   

MAHLE cód. 72203508 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203509 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203510 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203511 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203512 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203570 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203630 - Diâmetro 63,731   

MAHLE cód. 72203631 - Diâmetro 63,731   

MAHLE cód. 72203632 - Diâmetro 63,731   

MAHLE cód. 72203633 - Diâmetro 63,731   

MAHLE cód. 72203634 - Diâmetro 63,731   

MAHLE cód. 72203635 - Diâmetro 63,731   

MAHLE cód. 72203636 - Diâmetro 63,731   

MAHLE cód. 72203637 - Diâmetro 63,731   

MAHLE cód. 72203644 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203645 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203646 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203648 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203649 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203663 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203664 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203665 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203666 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203667 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203668 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203669 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203670 - Diâmetro 63,708   
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MAHLE cód. 72203671 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203672 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203673 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203674 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203675 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203676 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203677 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203678 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203679 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203680 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203681 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203682 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203683 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203684 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203685 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203686 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203688 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203689 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72203694 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72203695 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72203696 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72203697 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72203706 - Diâmetro 51,587   

MAHLE cód. 72203733 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203735 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203738 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203739 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203744 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203746 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203748 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203752 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203754 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203756 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203761 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72203762 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72203795 - Diâmetro 61,668   

MAHLE cód. 72203796 - Diâmetro 61,668   

MAHLE cód. 72203797 - Diâmetro 61,668   

MAHLE cód. 72203798 - Diâmetro 61,668   

MAHLE cód. 72203805 - Diâmetro 43,639   

MAHLE cód. 72203806 - Diâmetro 43,639   

MAHLE cód. 72203807 - Diâmetro 43,639   

MAHLE cód. 72203847 - Diâmetro 61,668   

MAHLE cód. 72203848 - Diâmetro 61,668   

MAHLE cód. 72203849 - Diâmetro 61,668   

MAHLE cód. 72203850 - Diâmetro 61,668   

MAHLE cód. 72203851 - Diâmetro 61,668   

MAHLE cód. 72203864 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203865 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203866 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203867 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203868 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203869 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203870 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203871 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72203872 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72203873 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72203874 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72203875 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72203876 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72203882 - Diâmetro 51,587   

MAHLE cód. 72203883 - Diâmetro 51,587   

MAHLE cód. 72203884 - Diâmetro 51,587   

MAHLE cód. 72203909 - Diâmetro 63,731   
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MAHLE cód. 72203910 - Diâmetro 63,731   

MAHLE cód. 72203911 - Diâmetro 63,731   

MAHLE cód. 72203912 - Diâmetro 63,731   

MAHLE cód. 72203913 - Diâmetro 63,731   

MAHLE cód. 72203914 - Diâmetro 63,731   

MAHLE cód. 72203922 - Diâmetro 56,587   

MAHLE cód. 72203923 - Diâmetro 56,587   

MAHLE cód. 72203924 - Diâmetro 56,587   

MAHLE cód. 72203936 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203937 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203938 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203939 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203940 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203941 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203942 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203943 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203944 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203945 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203946 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203947 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72203960 - Diâmetro 43,639   

MAHLE cód. 72203967 - Diâmetro 50,655   

MAHLE cód. 72203968 - Diâmetro 50,655   

MAHLE cód. 72203969 - Diâmetro 50,655   

MAHLE cód. 72203970 - Diâmetro 50,655   

MAHLE cód. 72203971 - Diâmetro 50,655   

MAHLE cód. 72203972 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203973 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203974 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203975 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203976 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203977 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203978 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203979 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203980 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203981 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203982 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203983 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203986 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203987 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203988 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72203989 - Diâmetro 47,610   

MAHLE cód. 72203990 - Diâmetro 47,610   

MAHLE cód. 72203991 - Diâmetro 47,610   

MAHLE cód. 72203992 - Diâmetro 47,610   

MAHLE cód. 72203993 - Diâmetro 47,610   

MAHLE cód. 72203994 - Diâmetro 47,610   

MAHLE cód. 72203995 - Diâmetro 47,610   

MAHLE cód. 72203996 - Diâmetro 47,610   

MAHLE cód. 72203997 - Diâmetro 47,610   

MAHLE cód. 72203998 - Diâmetro 47,610   

MAHLE cód. 72203999 - Diâmetro 47,610   

MAHLE cód. 72204000 - Diâmetro 47,610   

MAHLE cód. 72204002 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72204003 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72204004 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72204005 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72204006 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72204007 - Diâmetro 76,730   

MAHLE cód. 72204011 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72204012 - Diâmetro 51,936   

MAHLE cód. 72204014 - Diâmetro 51,587   

MAHLE cód. 72204016 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72204017 - Diâmetro 48,655   
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MAHLE cód. 72204018 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72204019 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72204020 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72204021 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72204022 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72204023 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72204024 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72204025 - Diâmetro 50,655   

MAHLE cód. 72204026 - Diâmetro 50,655   

MAHLE cód. 72204027 - Diâmetro 50,655   

MAHLE cód. 72204028 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72204029 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72204030 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72204031 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72204032 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72204033 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72204034 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72204035 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72204036 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72204037 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72204038 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72204039 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72204040 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72204041 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72204042 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72204043 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72204668 - Diâmetro 71,35   

MAHLE cód. 72204687 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72204690 - Diâmetro 47,614   

MAHLE cód. 72204691 - Diâmetro 47,614   

MAHLE cód. 72204692 - Diâmetro 47,614   

MAHLE cód. 72204693 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72204694 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72204695 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72204696 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72204697 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72204698 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72204699 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72204700 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72204701 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72204702 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72204703 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72204704 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72204705 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72204706 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72204707 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72204708 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72204709 - Diâmetro 51,587   

MAHLE cód. 72204710 - Diâmetro 51,587   

MAHLE cód. 72204711 - Diâmetro 51,587   

MAHLE cód. 72204712 - Diâmetro 51,587   

MAHLE cód. 72204713 - Diâmetro 51,587   

MAHLE cód. 72204714 - Diâmetro 51,587   

MAHLE cód. 72204715 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72204716 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72204717 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72204718 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72204719 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72204720 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72204721 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72204722 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72204723 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72204724 - Diâmetro 57,675   

MAHLE cód. 72204725 - Diâmetro 57,675   
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MAHLE cód. 72204726 - Diâmetro 51,612   

MAHLE cód. 72204727 - Diâmetro 51,612   

MAHLE cód. 72204728 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72204729 - Diâmetro 53,712   

MAHLE cód. 72204730 - Diâmetro 53,712   

MAHLE cód. 72204731 - Diâmetro 53,712   

MAHLE cód. 72204733 - Diâmetro 51,587   

MAHLE cód. 72204734 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72204735 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72204736 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72204737 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72204738 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72204739 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72204740 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72204741 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72204742 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72204743 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72204744 - Diâmetro 56,587   

MAHLE cód. 72204745 - Diâmetro 56,587   

MAHLE cód. 72204746 - Diâmetro 51,000   

MAHLE cód. 72204747 - Diâmetro 51,000   

MAHLE cód. 72204748 - Diâmetro 63,708   

MAHLE cód. 72204752 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72204753 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72204754 - Diâmetro 51,587   

MAHLE cód. 72204755 - Diâmetro 53,695   

MAHLE cód. 72204756 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72204757 - Diâmetro 57,675   

MAHLE cód. 72204758 - Diâmetro 51,612   

MAHLE cód. 72204759 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72204760 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72204761 - Diâmetro 56,587   

MAHLE cód. 72204762 - Diâmetro 51,000   

MAHLE cód. 72204800 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72204807 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72204808 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72204881 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72204897 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72204898 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72204899 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72205100 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72205101 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72205102 - Diâmetro 51,949   

MAHLE cód. 72205109 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72205111 - Diâmetro 48,655   

MAHLE cód. 72205113 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72205115 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72205117 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 72205119 - Diâmetro 53,655   

MAHLE cód. 9845994 - Diâmetro 53,674   

MAHLE/Peugeot cód. 09867389 - Diâmetro 53,655   

MAHLE/Peugeot cód. 09867390 - Diâmetro 53,655   

MAHLE/Peugeot cód. 09867391 - Diâmetro 53,655   

MAHLE/Peugeot cód. 09867392 - Diâmetro 53,655   

MAHLE/Peugeot cód. 09867393 - Diâmetro 53,655   

MAHLE/Peugeot cód. 09867394 - Diâmetro 53,655   

P.S.A. cód. 7M5Q 6213AA - Diâmetro 50,655   

P.S.A. cód. 9100062880 - Diâmetro 48,655   

P.S.A. cód. 9350125080 - Diâmetro 53,695   

P.S.A. cód. 9615012280 - Diâmetro 63,708   

P.S.A. cód. 9615012780 - Diâmetro 63,708   

P.S.A. cód. 9615012880 - Diâmetro 63,708   

P.S.A. cód. 9615012980 - Diâmetro 63,708   

P.S.A. cód. 9615013080 - Diâmetro 63,708   
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P.S.A. cód. 9616036580 - Diâmetro 63,708   

P.S.A. cód. 9616102780 - Diâmetro 63,708   

P.S.A. cód. 9628978080 - Diâmetro 53,695   

P.S.A. cód. 9631260580 - Diâmetro 53,695   

P.S.A. cód. 9638187780 - Diâmetro 63,708   

P.S.A. cód. 9638187880 - Diâmetro 63,708   

P.S.A. cód. 9638187980 - Diâmetro 63,708   

P.S.A. cód. 9638188080 - Diâmetro 63,708   

P.S.A. cód. 9639634980 - Diâmetro 53,655   

P.S.A. cód. 9639635080 - Diâmetro 53,655   

P.S.A. cód. 9639635180 - Diâmetro 53,655   

P.S.A. cód. 9647438180 - Diâmetro 48,655   

P.S.A. cód. 9647438280 - Diâmetro 48,655   

P.S.A. cód. 9647438380 - Diâmetro 48,655   

P.S.A. cód. 9647438480 - Diâmetro 48,655   

P.S.A. cód. 9651682280 - Diâmetro 63,731   

P.S.A. cód. 9651682380 - Diâmetro 63,731   

P.S.A. cód. 9652008680 - Diâmetro 48,655   

P.S.A. cód. 9655573480 - Diâmetro 53,655   

P.S.A. cód. 9655573580 - Diâmetro 53,655   

P.S.A. cód. 9655573680 - Diâmetro 53,655   

P.S.A. cód. 9656382880 - Diâmetro 50,655   

P.S.A. cód. 9684459680 - Diâmetro 53,655   

P.S.A. cód. 9684523480 - Diâmetro 53,655   

P.S.A. cód. 9684523580 - Diâmetro 53,655   

Peugeot cód. 2S6Q 6211AE - Diâmetro 48,655   

Peugeot cód. 2S6Q 6333AA - Diâmetro 53,655   

Peugeot cód. 3M5Q 6211BC - Diâmetro 50,655   

Peugeot cód. 7M5Q 6213AA - Diâmetro 50,655   

Peugeot cód. 9100063880 - Diâmetro 63,708   

Peugeot cód. 9100064080 - Diâmetro 63,708   

Peugeot cód. 9456000372 - Diâmetro 63,708   

Peugeot cód. 9456000373 - Diâmetro 63,708   

Peugeot cód. 9456007180 - Diâmetro 63,731   

Peugeot cód. 9456007280 - Diâmetro 63,731   

Peugeot cód. 9456167680 - Diâmetro 48,655   

Peugeot cód. 9602320180 - Diâmetro 63,731   

Peugeot cód. 9602320480 - Diâmetro 63,731   

Peugeot cód. 9637160680 - Diâmetro 53,655   

Peugeot cód. 9655573280 - Diâmetro 50,655   

Peugeot cód. 9674907580 - Diâmetro 53,655   

Peugeot cód. 9685368180 - Diâmetro 48,655   

Peugeot cód. 9685400580 - Diâmetro 50,655   

Peugeot cód. 9801913080 - Diâmetro 41,600   

Peugeot cód. 9801913180 - Diâmetro 41,600   

Peugeot cód. 9801913280 - Diâmetro 41,600   

Peugeot cód. 9801913380 - Diâmetro 41,600   

Peugeot cód. 9801913880 - Diâmetro 41,600   

Peugeot cód. 9801914080 - Diâmetro 41,600   

Peugeot cód. 9801914280 - Diâmetro 39,000   

Peugeot cód. 9801914380 - Diâmetro 39,000   

Peugeot cód. 9801914480 - Diâmetro 39,000   

Peugeot cód. 9801914580 - Diâmetro 39,000   

Peugeot cód. 9801915180 - Diâmetro 39,000   

Peugeot cód. 9804618380 - Diâmetro 53,655   

Peugeot cód. 9804618580 - Diâmetro 53,655   

Peugeot cód. 9804618680 - Diâmetro 53,655   

Peugeot cód. 9804866080 - Diâmetro 48,655   

Peugeot cód. 9805920280 - Diâmetro 47,766   

Peugeot cód. 9806568480-01 DF 13126 - Diâmetro 53,655   

Peugeot cód. 9806568780-01 DF 13127 - Diâmetro 53,655   

Peugeot cód. 9806568880-01 DF 13128 - Diâmetro 53,655   

Peugeot cód. 9806568980-01 DF 13129 - Diâmetro 53,655   

Peugeot cód. 9806569080-01 DF 13130 - Diâmetro 53,655   
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Peugeot cód. 9806570680 - Diâmetro 53,655   

Peugeot cód. 9806570780 - Diâmetro 53,655   

Peugeot cód. 9806570880 - Diâmetro 53,655   

Peugeot cód. 9806571080 - Diâmetro 53,655   

Renault cód. 121110524R - Diâmetro 45,677   

Renault cód. 121111233R - Diâmetro 45,677   

Renault cód. 121112939R - Diâmetro 45,677   

Renault cód. 121114226R - Diâmetro 45,677   

Renault cód. 121114938R - Diâmetro 45,677   

Renault cód. 121115041R - Diâmetro 45,677   

Renault cód. 121117681R - Diâmetro 45,677   

Renault cód. 121117921R - Diâmetro 45,677   

Renault cód. 121118741R - Diâmetro 45,677   

Renault cód. 121119260R - Diâmetro 45,677   

Renault cód. 122073136R - Diâmetro 51,949   

Renault cód. 122075255R - Diâmetro 51,949   

Renault cód. 122079391R - Diâmetro 51,949   

Renault cód. 122079808R - Diâmetro 51,949   

Renault cód. 122150193R - Diâmetro 46,029   

Renault cód. 122150194R - Diâmetro 46,029   

Renault cód. 122150218R - Diâmetro 51,936   

Renault cód. 122150218R - Diâmetro 51,949   

Renault cód. 122150748R - Diâmetro 51,997   

Renault cód. 122151832R - Diâmetro 51,997   

Renault cód. 122152692R - Diâmetro 46,029   

Renault cód. 122152712R - Diâmetro 46,029   

Renault cód. 122153251R - Diâmetro 46,029   

Renault cód. 122154697R - Diâmetro 46,029   

Renault cód. 122155023R - Diâmetro 51,936   

Renault cód. 122155023R - Diâmetro 51,949   

Renault cód. 122155233R - Diâmetro 51,997   

Renault cód. 122155617R - Diâmetro 51,936   

Renault cód. 122155617R - Diâmetro 51,949   

Renault cód. 122156046R - Diâmetro 46,029   

Renault cód. 122156121R - Diâmetro 51,997   

Renault cód. 122157240R - Diâmetro 46,029   

Renault cód. 122157370R - Diâmetro 46,029   

Renault cód. 122158147R - Diâmetro 51,997   

Renault cód. 122158988R - Diâmetro 51,936   

Renault cód. 122158988R - Diâmetro 51,949   

Renault cód. 122159032R - Diâmetro 46,029   

Renault cód. 122159147R - Diâmetro 51,997   

Renault cód. 122159434R - Diâmetro 46,029   

Renault cód. 122159859R - Diâmetro 46,029   

Renault cód. 122230133R - Diâmetro 51,997   

Renault cód. 122230223R - Diâmetro 46,029   

Renault cód. 122230786R - Diâmetro 51,997   

Renault cód. 122230909R - Diâmetro 46,029   

Renault cód. 122231006R - Diâmetro 46,029   

Renault cód. 122231382R - Diâmetro 51,997   

Renault cód. 122231457R - Diâmetro 46,029   

Renault cód. 122232475R - Diâmetro 46,029   

Renault cód. 122233638R - Diâmetro 51,997   

Renault cód. 122235321R - Diâmetro 46,029   

Renault cód. 122235404R - Diâmetro 51,997   

Renault cód. 122236470R - Diâmetro 46,029   

Renault cód. 122236836R - Diâmetro 46,029   

Renault cód. 122236873R - Diâmetro 46,029   

Renault cód. 122237246R - Diâmetro 46,029   

Renault cód. 122237295R - Diâmetro 51,997   

Renault cód. 122237383R - Diâmetro 46,029   

Renault cód. 122237511R - Diâmetro 46,029   

Renault cód. 7700110502 - Diâmetro 51,587   

Renault cód. 8200056687 - Diâmetro 43,639   
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Renault cód. 8200177543 - Diâmetro 61,668   

Renault cód. 8200178227 - Diâmetro 61,668   

Renault cód. 8200201580 - Diâmetro 47,610   

Renault cód. 8200201581 - Diâmetro 47,610   

Renault cód. 8200201583 - Diâmetro 47,610   

Renault cód. 8200201584 - Diâmetro 47,610   

Renault cód. 8200337457 - Diâmetro 43,639   

Renault cód. 8200387870 - Diâmetro 61,668   

Renault cód. 8200388684 - Diâmetro 61,668   

Renault cód. 8200785110 - Diâmetro 51,587   

Renault cód. 8200859982 - Diâmetro 51,949   

Renault cód. 8200859983 - Diâmetro 51,949   

Renault cód. 8200859984 - Diâmetro 51,949   

Renault cód. 8200859985 - Diâmetro 51,949   

Renault cód. 8200859988 - Diâmetro 51,949   

Renault cód. 8200859989 - Diâmetro 51,949   

Renault cód. 8200859990 - Diâmetro 51,949   

Renault cód. 8200859991 - Diâmetro 51,949   

Renault cód. 9662238780 - Diâmetro 71,35   

SISU-Diesel cód. V837070367 - Diâmetro 76,730   

VW cód. 04C 105 701 E GLB - Diâmetro 45,000   

VW cód. 06H 105 701 S BLA - Diâmetro 50,000   

VW cód. 06H 105 701 S GLB - Diâmetro 50,000   

VW cód. 06H 105 701 S ROT - Diâmetro 50,000 

 

Registro nº 009790/2013 - concessão 

Validade: 23/10/2017 

Fornecedor: MAHLE Metal Leve S/A 

CNPJ: 60476884003364 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Pistão Classe 2 Ciclo Otto 

Marca/modelo: Clevite Cód. 1030887 Referência E51340 - Diâmetro Nominal 81,10    

Clevite Cód. 1030888 Referência E51350- Diâmetro Nominal 81,00    

Clevite Cód. 1030889 Referência E63960 - Diâmetro Nominal 80,50    

Clevite Cód. 1030890 Referência E63970 - Diâmetro Nominal 80,50    

Clevite Cód. 1030891 Referência E63980 - Diâmetro Nominal 79,00    

Clevite Cód. 1030894 Referência E208170 - Diâmetro Nominal 81,00    

MAHLE Cód. 1030887 Referência E51340 - Diâmetro Nominal 81,10    

MAHLE Cód. 1030888 Referência E51350- Diâmetro Nominal 81,00    

MAHLE Cód. 1030889 Referência E63960 - Diâmetro Nominal 80,50    

MAHLE Cód. 1030890 Referência E63970 - Diâmetro Nominal 80,50    

MAHLE Cód. 1030891 Referência E63980 - Diâmetro Nominal 79,00    

MAHLE Cód. 1030894 Referência E208170 - Diâmetro Nominal 81,00    

Metal Leve Cód. 1030887 Referência P9656 - Diâmetro Nominal 81,10    

Metal Leve Cód. 1030888 Referência P9657 - Diâmetro Nominal 81,00    

Metal Leve Cód. 1030889 Referência P9658 - Diâmetro Nominal 80,50    

Metal Leve Cód. 1030890 Referência P9659 - Diâmetro Nominal 80,50    

Metal Leve Cód. 1030891 Referência P9660 - Diâmetro Nominal 79,00    

Metal Leve Cód. 1030894 Referência P9661 - Diâmetro Nominal 81,00 

 

Registro nº 009791/2013 - concessão 

Validade: 23/10/2017 

Fornecedor: MAHLE Metal Leve S/A 

CNPJ: 60476884003364 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Pistão Classe 2 Ciclo Diesel 

Marca/modelo: Clevite Cód. 1030892 Referencia E195370 - Diâmetro Nominal 91,10    

Clevite Cód. 1030893 Referencia E195375 - Diâmetro Nominal 91,10    

MAHLE Cód. 1030892 Referencia E195370 - Diâmetro Nominal 91,10    

MAHLE Cód. 1030893 Referencia E195375 - Diâmetro Nominal 91,10    
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Metal Leve Cód. 1030892 Referencia P9653 - Diâmetro Nominal 91,10    

Metal Leve Cód. 1030893 Referencia P9654 - Diâmetro Nominal 91,10 

 

Registro nº 009792/2013 - concessão 

Validade: 23/10/2017 

Fornecedor: MAHLE Metal Leve S/A 

CNPJ: 60476884003364 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Pino Classe 1 

Marca/modelo: Clevite Cód. 1030880 (Referencia PN-9657)- Diâmetro Nominal 19,960    

Clevite Cód. 1030882 (Referencia PN-9658)- Diâmetro Nominal 20,000    

Clevite Cód. 1030883 (Referencia PN-9659)- Diâmetro Nominal 20,000    

Clevite Cód. 1030884 (Referencia PN-9660)- Diâmetro Nominal 20,000    

Clevite Cód. 1030885 (Referencia PN-9653)- Diâmetro Nominal 29,000    

Clevite Cód. 1030886 (Referencia PN-9661)- Diâmetro Nominal 20,000    

MAHLE Cód. 1030880 (Referencia PN-9657)- Diâmetro Nominal 19,960    

MAHLE Cód. 1030882 (Referencia PN-9658)- Diâmetro Nominal 20,000    

MAHLE Cód. 1030883 (Referencia PN-9659)- Diâmetro Nominal 20,000    

MAHLE Cód. 1030884 (Referencia PN-9660)- Diâmetro Nominal 20,000    

MAHLE Cód. 1030885 (Referencia PN-9653)- Diâmetro Nominal 29,000    

MAHLE Cód. 1030886 (Referencia PN-9661)- Diâmetro Nominal 20,000    

Metal Leve Cód. 1030880 (Referencia PN-9657)- Diâmetro Nominal 19,960    

Metal Leve Cód. 1030882 (Referencia PN-9658)- Diâmetro Nominal 20,000    

Metal Leve Cód. 1030883 (Referencia PN-9659)- Diâmetro Nominal 20,000    

Metal Leve Cód. 1030884 (Referencia PN-9660)- Diâmetro Nominal 20,000    

Metal Leve Cód. 1030885 (Referencia PN-9653)- Diâmetro Nominal 29,000    

Metal Leve Cód. 1030886 (Referencia PN-9661)- Diâmetro Nominal 20,000 

 

Registro nº 009793/2013 - concessão 

Validade: 08/11/2017 

Fornecedor: Avionix Eletrônica e Comércio Ltda. 

CNPJ: 51764231000102 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Lâmpada de Filamento R10W 

Marca/modelo: AVX 11235 67 12V 10W BA15s    

AVX 11531 67 12V 10W AMBAR BA15s    

AVX 13267 67 24V 10W BA15s 

 

Registro nº 009794/2013 - concessão 

Validade: 08/11/2017 

Fornecedor: Avionix Eletrônica e Comércio Ltda. 

CNPJ: 51764231000102 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Lâmpada de Filamento W3W 

Marca/modelo: AVX 11240 ESMAG G 12V 3W W2,1x9,5d 

 

Registro nº 009795/2013 - concessão 

Validade: 08/11/2017 

Fornecedor: Avionix Eletrônica e Comércio Ltda. 

CNPJ: 51764231000102 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Lâmpada de Filamento P21/4W 

Marca/modelo: AVX 11404 12594 12V 21/4W BAZ15d    

AVX 11459 12594 12V 21/4W AMBAR BAZ15d 
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Registro nº 009796/2013 - concessão 

Validade: 08/11/2017 

Fornecedor: Avionix Eletrônica e Comércio Ltda. 

CNPJ: 51764231000102 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Lâmpada de filamento PY21W 

Marca/modelo: AVX 11405 12496 12V 21W AMBAR BAU15s    

AVX 11458 12496 12V 21W BAU15s    

AVX 13001 13496 24V 21W AMBAR BAU15s 

 

Registro nº 009797/2013 - concessão 

Validade: 08/11/2017 

Fornecedor: Avionix Eletrônica e Comércio Ltda. 

CNPJ: 51764231000102 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Lâmpada de miniatura W2W 

Marca/modelo: AVX 11408 ESMAG P 12V 2W W2x4,6d 

 

Registro nº 009798/2013 - concessão 

Validade: 08/11/2017 

Fornecedor: Avionix Eletrônica e Comércio Ltda. 

CNPJ: 51764231000102 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Lâmpada miniatura T2W 

Marca/modelo: AVX 11237 53 12V 2W BA9s 

 

Registro nº 009799/2013 - concessão 

Validade: 08/11/2017 

Fornecedor: Avionix Eletrônica e Comércio Ltda. 

CNPJ: 51764231000102 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Lâmpada de filamento T4W 

Marca/modelo: AVX 11236 69 12V 4W BA9s    

AVX 13268 69 24V 4W BA9s 

 

Registro nº 009800/2013 - concessão 

Validade: 08/11/2017 

Fornecedor: Avionix Eletrônica e Comércio Ltda. 

CNPJ: 51764231000102 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Lâmpada de filamento H27W/2 

Marca/modelo: AVX 12009 H27 12V 27W PGJ13 

 

 

Cancelamento 
 

Registro nº 009677/2013 - Cancelar 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 1 - Categoria M e N - Ventilada - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - Faixa de 

Capacidade: até 50 Ah 

Marca/modelo: TURBO/BF 27D/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    
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TURBO/BF 27E/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

TURBO/B 27D/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

TURBO/B 27E/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

TURBO/BF 32D/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

TURBO/BF 32E/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

TURBO/B 32D/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

TURBO/B 32E/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

TURBO/BF 36D/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

TURBO/BF 36E/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

TURBO/B 36D/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

TURBO/B 36E/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

TURBO/BF 38HD/12 V/C20:38Ah/RC:45min./CCA (-18° C):200A/10,6kg    

TURBO/BF 40D/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

TURBO/BF 40E/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

TURBO/B 40D/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

TURBO/B 40E/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

TURBO/BF 42HD/12 V/C20:42Ah/RC:57min./CCA (-18° C):220A/11,6kg    

TURBO/BF 45D/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TURBO/BF 45E/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TURBO/B 45D/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TURBO/B 45E/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TURBO/BF 45PD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TURBO/BF 45PE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TURBO/B 45PD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TURBO/B 45PE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TURBO/BF 45OD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

TURBO/BF 45OE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

TURBO/B 45OD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

TURBO/B 45OE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

TURBO/BF 48D/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

TURBO/BF 48E/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

TURBO/B 48D/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

TURBO/B 48E/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

TURBO/BF 48HD/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

TURBO/BF 48HE/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

TURBO/BF 50D/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

TURBO/BF 50E/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

TURBO/B 50D/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

TURBO/B 50E/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

TURBO/BF 50CD/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

TURBO/BF 50CE/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

TURBO/B 50CD/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

TURBO/B 50CE/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg 

 

Registro nº 009678/2013 - Cancelar 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 2 - Categoria M e N - Ventilada - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - Faixa de 

Capacidade: acima de 50 a 65 Ah 

Marca/modelo: TURBO/BF 55D/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

TURBO/BF 55E/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

TURBO/B 55D/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

TURBO/B 55E/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

TURBO/BF 60AD/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

TURBO/BF 60AE/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

TURBO/B 60AD/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

TURBO/B 60AE/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

TURBO/BF 60D/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

TURBO/BF 60E/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

TURBO/B 60D/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

TURBO/B 60E/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    
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TURBO/BF 60SD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

TURBO/BF 60SE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

TURBO/B 60SD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

TURBO/B 60SE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

TURBO/BF 60CD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

TURBO/BF 60CE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

TURBO/B 60CD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

TURBO/B 60CE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

TURBO/BF 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

TURBO/BF 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

TURBO/B 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

TURBO/B 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

TURBO/BFB 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg    

TURBO/BFB 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg    

TURBO/BB 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg    

TURBO/BB 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg 

 

 

Registro nº 009680/2013 - Cancelar 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 3 - Categoria M e N - Ventilada - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - Faixa de 

Capacidade: acima de 65 a 95 Ah 

Marca/modelo: TURBO/BF 70D/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

TURBO/BF 70E/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

TURBO/B 70D/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

TURBO/B 70E/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

TURBO/BF 70DD/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

TURBO/BF 70DE/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

TURBO/B 70DD/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

TURBO/B 70DE/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

TURBO/BF 75AD/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

TURBO/BF 75AE/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

TURBO/B 75AD/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

TURBO/B 75AE/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

TURBO/BF 75HD/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

TURBO/BF 75HE/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

TURBO/B 75HD/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

TURBO/B 75HE/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

TURBO/BF 80AD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

TURBO/BF 80AE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

TURBO/B 80AD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

TURBO/B 80AE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

TURBO/BF 80HD/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

TURBO/BF 80HE/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

TURBO/B 80HD/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

TURBO/B 80HE/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

TURBO/BF 80DD/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

TURBO/BF 80DE/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

TURBO/B 80DD/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

TURBO/B 80DE/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

TURBO/BF 80SD/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

TURBO/BF 80SE/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

TURBO/B 80SD/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

TURBO/B 80SE/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

TURBO/BF 80CD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TURBO/BF 80CE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TURBO/B 80CD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TURBO/B 80CE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TURBO/B 90TF/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):530A/23,5kg    

TURBO/BF 90D/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    
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TURBO/BF 90E/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TURBO/B 90D/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TURBO/B 90E/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TURBO/BF 90MD/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

TURBO/BF 90ME/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

TURBO/B 90MD/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

TURBO/B 90ME/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

TURBO/BF 90SD/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TURBO/BF 90SE/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TURBO/B 90SD/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TURBO/B 90SE/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg 

 

Registro nº 009681/2013 - Cancelar 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 4 - Categorias M e N - Ventilada - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - Faixa de 

Capacidade: acima de 95 Ah 

Marca/modelo: TURBO/BF 100D/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,5kg    

TURBO/BF 100E/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,5kg    

TURBO/B 100D/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,5kg    

TURBO/B 100E/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,5kg    

TURBO/BF 100MD/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,9kg    

TURBO/BF 100ME/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,9kg    

TURBO/B 100MD/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,9kg    

TURBO/B 100ME/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,9kg    

TURBO/BF 115MD/12 V/C20:115Ah/RC:200min./CCA (-18° C):700A/25,3kg    

TURBO/BF 115ME/12 V/C20:115Ah/RC:200min./CCA (-18° C):700A/25,3kg    

TURBO/B 115MD/12 V/C20:115Ah/RC:200min./CCA (-18° C):700A/25,3kg    

TURBO/B 115ME/12 V/C20:115Ah/RC:200min./CCA (-18° C):700A/25,3kg    

TURBO/B 120TYE/12 V/C20:120Ah/RC:240min./CCA (-18° C):670A/37,3kg    

TURBO/BF 120D/12 V/C20:120Ah/RC:250min./CCA (-18° C):650A/34,5kg    

TURBO/BF 120E/12 V/C20:120Ah/RC:250min./CCA (-18° C):650A/34,5kg    

TURBO/B 120D/12 V/C20:120Ah/RC:250min./CCA (-18° C):650A/34,5kg    

TURBO/B 120E/12 V/C20:120Ah/RC:250min./CCA (-18° C):650A/34,5kg    

TURBO/BF 135D/12 V/C20:135Ah/RC:300min./CCA (-18° C):700A/38,1kg    

TURBO/BF 135E/12 V/C20:135Ah/RC:300min./CCA (-18° C):700A/38,1kg    

TURBO/B 135D/12 V/C20:135Ah/RC:300min./CCA (-18° C):700A/38,1kg    

TURBO/B 135E/12 V/C20:135Ah/RC:300min./CCA (-18° C):700A/38,1kg    

TURBO/BF 150D/12 V/C20:150Ah/RC:300min./CCA (-18° C):800A/39,5kg    

TURBO/BF 150E/12 V/C20:150Ah/RC:300min./CCA (-18° C):800A/39,5kg    

TURBO/B 150D/12 V/C20:150Ah/RC:300min./CCA (-18° C):800A/37,5kg    

TURBO/B 150E/12 V/C20:150Ah/RC:300min./CCA (-18° C):800A/37,5kg    

TURBO/BF 150SE/12 V/C20:150Ah/RC:320min./CCA (-18° C):850A/39,5kg    

TURBO/B 150SE/12 V/C20:150Ah/RC:320min./CCA (-18° C):850A/39,5kg    

TURBO/BF 170D/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/43,5kg    

TURBO/BF 170E/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/43,5kg    

TURBO/B 170D/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/43,5kg    

TURBO/B 170E/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/43,5kg    

TURBO/BF 170SE/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/45kg    

TURBO/B 170SE/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/45kg    

TURBO/BF 180D/12 V/C20:180Ah/RC:350min./CCA (-18° C):1010A/44kg    

TURBO/BF 180E/12 V/C20:180Ah/RC:350min./CCA (-18° C):1010A/44kg    

TURBO/B 180D/12 V/C20:180Ah/RC:350min./CCA (-18° C):1010A/44kg    

TURBO/B 180E/12 V/C20:180Ah/RC:350min./CCA (-18° C):1010A/44kg    

TURBO/BF180DO/12 V/C20:180Ah/RC:400min./CCA (-18° C):1100A/55,5kg    

TURBO/B180DO/12 V/C20:180Ah/RC:400min./CCA (-18° C):1100A/55,5kg    

TURBO/BF200D/12 V/C20:200Ah/RC:410min./CCA (-18° C):1200A/56,5kg    

TURBO/B200D/12V/C20:200Ah/RC:410min./CCA(-18°C):1200A/56,5kg  

 

Registro nº 009682/2013 - Cancelar 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 
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CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 1 - Categoria M e N - Ventilada - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - Faixa de 

Capacidade: até 50 Ah 

Marca/modelo: TEXET/BF 27D/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

TEXET/BF 27E/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

TEXET/B 27D/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

TEXET/B 27E/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

TEXET/BF 32D/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

TEXET/BF 32E/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

TEXET/B 32D/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

TEXET/B 32E/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

TEXET/BF 36D/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

TEXET/BF 36E/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

TEXET/B 36D/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

TEXET/B 36E/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

TEXET/BF 38HD/12 V/C20:38Ah/RC:45min./CCA (-18° C):200A/10,6kg    

TEXET/BF 40D/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

TEXET/BF 40E/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

TEXET/B 40D/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

TEXET/B 40E/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

TEXET/BF 42HD/12 V/C20:42Ah/RC:57min./CCA (-18° C):220A/11,6kg    

TEXET/BF 45D/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TEXET/BF 45E/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TEXET/B 45D/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TEXET/B 45E/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TEXET/BF 45PD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TEXET/BF 45PE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TEXET/B 45PD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TEXET/B 45PE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

TEXET/BF 45OD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

TEXET/BF 45OE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

TEXET/B 45OD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

TEXET/B 45OE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

TEXET/BF 48D/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

TEXET/BF 48E/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

TEXET/B 48D/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

TEXET/B 48E/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

TEXET/BF 48HD/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

TEXET/BF 48HE/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

TEXET/BF 50D/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

TEXET/BF 50E/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

TEXET/B 50D/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

TEXET/B 50E/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

TEXET/BF 50CD/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

TEXET/BF 50CE/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

TEXET/B 50CD/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

TEXET/B50CE/12V/C20:50Ah/RC:70min./CCA(-18°C):330A/13,7kg 

 

Registro nº 009683/2013 - Cancelar 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 2 - Categoria M e N - Ventilada - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - Faixa de 

Capacidade: acima de 50 a 65 Ah 

Marca/modelo:  TEXET/BF 55D/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

TEXET/BF 55E/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

TEXET/B 55D/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

TEXET/B 55E/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

TEXET/BF 60AD/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

TEXET/BF 60AE/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

TEXET/B 60AD/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    
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TEXET/B 60AE/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

TEXET/BF 60D/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

TEXET/BF 60E/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

TEXET/B 60D/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

TEXET/B 60E/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

TEXET/BF 60SD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

TEXET/BF 60SE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

TEXET/B 60SD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

TEXET/B 60SE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

TEXET/BF 60CD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

TEXET/BF 60CE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

TEXET/B 60CD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

TEXET/B 60CE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

TEXET/BF 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

TEXET/BF 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

TEXET/B 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

TEXET/B 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

TEXET/BFB 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg    

TEXET/BFB 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg    

TEXET/BB 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg    

TEXET/BB65E/12V/C20:65Ah/RC:100min./CCA(-18°C):450A/15,7kg  

 

Registro nº 009684/2013 - Cancelar 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 3 - Categoria M e N - Ventilada - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - Faixa de 

Capacidade: acima de 65 a 95 Ah 

Marca/modelo:  TEXET/BF 70D/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

TEXET/BF 70E/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

TEXET/B 70D/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

TEXET/B 70E/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

TEXET/BF 70DD/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

TEXET/BF 70DE/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

TEXET/B 70DD/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

TEXET/B 70DE/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

TEXET/BF 75AD/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

TEXET/BF 75AE/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

TEXET/B 75AD/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

TEXET/B 75AE/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

TEXET/BF 75HD/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

TEXET/BF 75HE/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

TEXET/B 75HD/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

TEXET/B 75HE/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

TEXET/BF 80AD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

TEXET/BF 80AE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

TEXET/B 80AD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

TEXET/B 80AE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

TEXET/BF 80HD/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

TEXET/BF 80HE/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

TEXET/B 80HD/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

TEXET/B 80HE/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

TEXET/BF 80DD/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

TEXET/BF 80DE/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

TEXET/B 80DD/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

TEXET/B 80DE/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

TEXET/BF 80SD/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

TEXET/BF 80SE/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

TEXET/B 80SD/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

TEXET/B 80SE/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

TEXET/BF 80CD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TEXET/BF 80CE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    
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TEXET/B 80CD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TEXET/B 80CE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TEXET/B 90TF/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):530A/23,5kg    

TEXET/BF 90D/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TEXET/BF 90E/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TEXET/B 90D/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TEXET/B 90E/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TEXET/BF 90MD/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

TEXET/BF 90ME/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

TEXET/B 90MD/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

TEXET/B 90ME/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

TEXET/BF 90SD/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TEXET/BF 90SE/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TEXET/B 90SD/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

TEXET/B90SE/12V/C20:90Ah/RC:160min./CCA(-18°C):500A/22,5kg  

 

Registro nº 009685/2013 - Cancelar 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 1 - Categoria M e N - Bateria Ventilada - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - Faixa de 

capacidade: até 50 Ah 

Marca/modelo: ENERGEX/BF 27D/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

ENERGEX/BF 27E/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

ENERGEX/B 27D/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

ENERGEX/B 27E/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

ENERGEX/BF 32D/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

ENERGEX/BF 32E/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

ENERGEX/B 32D/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

ENERGEX/B 32E/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

ENERGEX/BF 36D/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

ENERGEX/BF 36E/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

ENERGEX/B 36D/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

ENERGEX/B 36E/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

ENERGEX/BF 38HD/12 V/C20:38Ah/RC:45min./CCA (-18° C):200A/10,6kg    

ENERGEX/BF 40D/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

ENERGEX/BF 40E/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

ENERGEX/B 40D/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

ENERGEX/B 40E/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

ENERGEX/BF 42HD/12 V/C20:42Ah/RC:57min./CCA (-18° C):220A/11,6kg    

ENERGEX/BF 45D/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

ENERGEX/BF 45E/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

ENERGEX/B 45D/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

ENERGEX/B 45E/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

ENERGEX/BF 45PD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

ENERGEX/BF 45PE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

ENERGEX/B 45PD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

ENERGEX/B 45PE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

ENERGEX/BF 45OD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

ENERGEX/BF 45OE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

ENERGEX/B 45OD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

ENERGEX/B 45OE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

ENERGEX/BF 48D/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

ENERGEX/BF 48E/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

ENERGEX/B 48D/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

ENERGEX/B 48E/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

ENERGEX/BF 48HD/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

ENERGEX/BF 48HE/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

ENERGEX/BF 50D/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

ENERGEX/BF 50E/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

ENERGEX/B 50D/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

ENERGEX/B 50E/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    
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ENERGEX/BF 50CD/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

ENERGEX/BF 50CE/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

ENERGEX/B 50CD/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

ENERGEX/B50CE/12V/C20:50Ah/RC:70min./CCA(-18°C):330A/13,7kg   

 

Registro nº 009686/2013 - Cancelar 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 4 - Categorias M e N - Ventilada - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - Faixa de 

Capacidade: acima de 95 Ah 

Marca/modelo: TEXET/BF 100D/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,5kg    

TEXET/BF 100E/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,5kg    

TEXET/B 100D/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,5kg    

TEXET/B 100E/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,5kg    

TEXET/BF 100MD/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,9kg    

TEXET/BF 100ME/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,9kg    

TEXET/B 100MD/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,9kg    

TEXET/B 100ME/12 V/C20:100Ah/RC:180min./CCA (-18° C):700A/24,9kg    

TEXET/BF 115MD/12 V/C20:115Ah/RC:200min./CCA (-18° C):700A/25,3kg    

TEXET/BF 115ME/12 V/C20:115Ah/RC:200min./CCA (-18° C):700A/25,3kg    

TEXET/B 115MD/12 V/C20:115Ah/RC:200min./CCA (-18° C):700A/25,3kg    

TEXET/B 115ME/12 V/C20:115Ah/RC:200min./CCA (-18° C):700A/25,3kg    

TEXET/B 120TYE/12 V/C20:120Ah/RC:240min./CCA (-18° C):670A/37,3kg    

TEXET/BF 120D/12 V/C20:120Ah/RC:250min./CCA (-18° C):650A/34,5kg    

TEXET/BF 120E/12 V/C20:120Ah/RC:250min./CCA (-18° C):650A/34,5kg    

TEXET/B 120D/12 V/C20:120Ah/RC:250min./CCA (-18° C):650A/34,5kg    

TEXET/B 120E/12 V/C20:120Ah/RC:250min./CCA (-18° C):650A/34,5kg    

TEXET/BF 135D/12 V/C20:135Ah/RC:300min./CCA (-18° C):700A/38,1kg    

TEXET/BF 135E/12 V/C20:135Ah/RC:300min./CCA (-18° C):700A/38,1kg    

TEXET/B 135D/12 V/C20:135Ah/RC:300min./CCA (-18° C):700A/38,1kg    

TEXET/B 135E/12 V/C20:135Ah/RC:300min./CCA (-18° C):700A/38,1kg    

TEXET/BF 150D/12 V/C20:150Ah/RC:300min./CCA (-18° C):800A/39,5kg    

TEXET/BF 150E/12 V/C20:150Ah/RC:300min./CCA (-18° C):800A/39,5kg    

TEXET/B 150D/12 V/C20:150Ah/RC:300min./CCA (-18° C):800A/37,5kg    

TEXET/B 150E/12 V/C20:150Ah/RC:300min./CCA (-18° C):800A/37,5kg    

TEXET/BF 150SE/12 V/C20:150Ah/RC:320min./CCA (-18° C):850A/39,5kg    

TEXET/B 150SE/12 V/C20:150Ah/RC:320min./CCA (-18° C):850A/39,5kg    

TEXET/BF 170D/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/43,5kg    

TEXET/BF 170E/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/43,5kg    

TEXET/B 170D/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/43,5kg    

TEXET/B 170E/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/43,5kg    

TEXET/BF 170SE/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/45kg    

TEXET/B 170SE/12 V/C20:170Ah/RC:350min./CCA (-18° C):950A/45kg    

TEXET/BF 180D/12 V/C20:180Ah/RC:350min./CCA (-18° C):1010A/44kg    

TEXET/BF 180E/12 V/C20:180Ah/RC:350min./CCA (-18° C):1010A/44kg    

TEXET/B 180D/12 V/C20:180Ah/RC:350min./CCA (-18° C):1010A/44kg    

TEXET/B 180E/12 V/C20:180Ah/RC:350min./CCA (-18° C):1010A/44kg    

TEXET/BF180DO/12 V/C20:180Ah/RC:400min./CCA (-18° C):1100A/55,5kg    

TEXET/B180DO/12 V/C20:180Ah/RC:400min./CCA (-18° C):1100A/55,5kg    

TEXET/BF200D/12 V/C20:200Ah/RC:410min./CCA (-18° C):1200A/56,5kg    

TEXET/B200D/12V/C20:200Ah/RC:410min./CCA(-18°C):1200A/56,5kg  

 

Registro nº 009736/2013 - Cancelar 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 2 - Categoria M e N - Baterias Ventiladas - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - Faixa 

de Capacidade: acima de 50 a 65 Ah 

Marca/modelo: ENERGEX/BF 55D/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

ENERGEX/BF 55E/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    
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ENERGEX/B 55D/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

ENERGEX/B 55E/12 V/C20:55Ah/RC:80min./CCA (-18° C):350A/13,7kg    

ENERGEX/BF 60AD/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

ENERGEX/BF 60AE/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

ENERGEX/B 60AD/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

ENERGEX/B 60AE/12 V/C20:60Ah/RC:92min./CCA (-18° C):390A/16kg    

ENERGEX/BF 60D/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

ENERGEX/BF 60E/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

ENERGEX/B 60D/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

ENERGEX/B 60E/12 V/C20:60Ah/RC:90min./CCA (-18° C):400A/14,8kg    

ENERGEX/BF 60SD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

ENERGEX/BF 60SE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

ENERGEX/B 60SD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

ENERGEX/B 60SE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/16,5kg    

ENERGEX/BF 60CD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

ENERGEX/BF 60CE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

ENERGEX/B 60CD/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

ENERGEX/B 60CE/12 V/C20:60Ah/RC:100min./CCA (-18° C):400A/15,5kg    

ENERGEX/BF 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

ENERGEX/BF 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

ENERGEX/B 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

ENERGEX/B 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/17kg    

ENERGEX/BFB 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg    

ENERGEX/BFB 65E/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg    

ENERGEX/BB 65D/12 V/C20:65Ah/RC:100min./CCA (-18° C):450A/15,7kg    

ENERGEX/BB65E/12V/C20:65Ah/RC:100min./CCA(-18°C):450A/15,7kg  

 

Registro nº 009768/2013 - Cancelar 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 3 - Categoria M e N - Baterias Ventiladas - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - Faixa 

de Capacidade: acima de 65 a 95 Ah 

Marca/modelo: ENERGEX/BF 70D/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

ENERGEX/BF 70E/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

ENERGEX/B 70D/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

ENERGEX/B 70E/12 V/C20:70Ah/RC:100min./CCA (-18° C):390A/17,8kg    

ENERGEX/BF 70DD/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

ENERGEX/BF 70DE/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

ENERGEX/B 70DD/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

ENERGEX/B 70DE/12 V/C20:70Ah/RC:120min./CCA (-18° C):450A/17,8kg    

ENERGEX/BF 75AD/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

ENERGEX/BF 75AE/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

ENERGEX/B 75AD/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

ENERGEX/B 75AE/12 V/C20:75Ah/RC:126min./CCA (-18° C):460A/17,9kg    

ENERGEX/BF 75HD/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

ENERGEX/BF 75HE/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

ENERGEX/B 75HD/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

ENERGEX/B 75HE/12 V/C20:75Ah/RC:120min./CCA (-18° C):500A/19kg    

ENERGEX/BF 80AD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

ENERGEX/BF 80AE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

ENERGEX/B 80AD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

ENERGEX/B 80AE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):430A/19,1kg    

ENERGEX/BF 80HD/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

ENERGEX/BF 80HE/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

ENERGEX/B 80HD/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

ENERGEX/B 80HE/12 V/C20:80Ah/RC:130min./CCA (-18° C):520A/19,1kg    

ENERGEX/BF 80DD/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

ENERGEX/BF 80DE/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

ENERGEX/B 80DD/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

ENERGEX/B 80DE/12 V/C20:80Ah/RC:140min./CCA (-18° C):500A/18,2kg    

ENERGEX/BF 80SD/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    
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ENERGEX/BF 80SE/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

ENERGEX/B 80SD/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

ENERGEX/B 80SE/12 V/C20:80Ah/RC:150min./CCA (-18° C):470A/18,5kg    

ENERGEX/BF 80CD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

ENERGEX/BF 80CE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

ENERGEX/B 80CD/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

ENERGEX/B 80CE/12 V/C20:80Ah/RC:135min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

ENERGEX/B 90TF/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):530A/23,5kg    

ENERGEX/BF 90D/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

ENERGEX/BF 90E/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

ENERGEX/B 90D/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

ENERGEX/B 90E/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

ENERGEX/BF 90MD/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

ENERGEX/BF 90ME/12 V/C20:90Ah/RC:155min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

ENERGEX/B 90MD/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

ENERGEX/B 90ME/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):600A/23,6kg    

ENERGEX/BF 90SD/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

ENERGEX/BF 90SE/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

ENERGEX/B 90SD/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg    

ENERGEX/B 90SE/12 V/C20:90Ah/RC:160min./CCA (-18° C):500A/22,5kg 

 

Registro nº 009769/2013 - Cancelar 

Fornecedor: BATERAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 

CNPJ: 77366664000101 

Objeto: Componentes Automotivos 

Família: Família 1 - Categoria M e N - Ventilada - Livre de Manutenção e Baixa Manutenção - Faixa de 

Capacidade: até 50 Ah 

Marca/modelo: MASTER/BF 27D/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

MASTER/BF 27E/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

MASTER/B 27D/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

MASTER/B 27E/12 V/C20:27Ah/RC:35min./CCA (-18° C):130A/9,2kg    

MASTER/BF 32D/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

MASTER/BF 32E/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

MASTER/B 32D/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

MASTER/B 32E/12 V/C20:32Ah/RC:40min./CCA (-18° C):150A/9,6kg    

MASTER/BF 36D/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

MASTER/BF 36E/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

MASTER/B 36D/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

MASTER/B 36E/12 V/C20:36Ah/RC:45min./CCA (-18° C):180A/10,4kg    

MASTER/BF 38HD/12 V/C20:38Ah/RC:45min./CCA (-18° C):200A/10,6kg    

MASTER/BF 40D/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

MASTER/BF 40E/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

MASTER/B 40D/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

MASTER/B 40E/12 V/C20:40Ah/RC:50min./CCA (-18° C):230A/10,7kg    

MASTER/BF 42HD/12 V/C20:42Ah/RC:57min./CCA (-18° C):220A/11,6kg    

MASTER/BF 45D/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

MASTER/BF 45E/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

MASTER/B 45D/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

MASTER/B 45E/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

MASTER/BF 45PD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

MASTER/BF 45PE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

MASTER/B 45PD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

MASTER/B 45PE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/11,1kg    

MASTER/BF 45OD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

MASTER/BF 45OE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

MASTER/B 45OD/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

MASTER/B 45OE/12 V/C20:45Ah/RC:60min./CCA (-18° C):280A/12,3kg    

MASTER/BF 48D/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

MASTER/BF 48E/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

MASTER/B 48D/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

MASTER/B 48E/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/12,4kg    

MASTER/BF 48HD/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    
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MASTER/BF 48HE/12 V/C20:48Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

MASTER/BF 50D/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

MASTER/BF 50E/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

MASTER/B 50D/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

MASTER/B 50E/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):300A/13kg    

MASTER/BF 50CD/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

MASTER/BF 50CE/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

MASTER/B 50CD/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg    

MASTER/B 50CE/12 V/C20:50Ah/RC:70min./CCA (-18° C):330A/13,7kg 

 
 


