Servigo Publico Federal

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZA(;AO E QUALIDADE INDUSTRIAL — INMETRO

Portaria Inmetro/Dimel n.° 0064, de 17 de mar¢o de 2010.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacao
e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercicio da delegacdo de competéncia outorgada pelo
Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n® 257, de 12/11/1991, conferindo-lhe as

atribuicdes dispostas no item 4.1, alinea “g” da Regulamentacio Metroldgica aprovada pela
Resolucdo n° 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico metroldgico de cronotacdgrafos, aprovado
pela Portaria Inmetro n.° 201/04, e considerando o constante do Processo Inmetro n.°
52600.009902/2010, resolve:

Art. 1° - Substituir o plano de selagem dos cronotacgrafos modelos 028/2.24.2.0
e 028/1.24.2.0, marca Actia, que consta dos Anexos 2 e 3 da Portaria Inmetro/Dimel n.° 28, de
04 de marco de 2004, pelo plano de selagem constante do Anexo 1 da presente Portaria.

Paragrafo tnico - O plano de selagem a que se refere o Anexo 1 desta Portaria € de
aplicagdo obrigatoria.

Art. 2° - Ficam mantidas as demais caracteristicas da Portaria Inmetro/Dimel n.°
n.° 28, de 04 de margo de 2004.

Art 3° - Desenho anexo a presente Portaria:

1 — Plano de selagem dos cronotacdgrafos Actia, modelos 028/2.24.2.0 e
028/1.24.2.0.

Art. 4° - Esta Portaria entrard em vigor na data de sua assinatura.
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DESENHO ANEXO A PORTARIA INMETRO/DIMEL N° 0064, DE 17 DE MARGO DE 2010

FABRICANTE: COTAS EM:
‘ ACTIA DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
ESCALA:
PLANO DE SELAGEM DOS CRONOTACOGRAFOS S/E
INMETRO ACTIA, MODELOS 028/2.24.2.0 E 028/1.24.2.0 ANEXO:




