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Anexo a Ata Dimel nº 005/2010 
 
 
Sr  Shiniti Honda   
e-mail: honda@ipem.pr.gov.br 

 
Assunto: consulta sobre a metodologia de instrumento de pesagem dinâmica de veículos ferroviários 
 
Prezado Sr Honda, 
 
Em atenção à consulta de V.S.ª, sobre considerar o peso do vagão ou da carga máxima, informamos que 
na portaria N 134/2009 no anexo METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO/ENSAIO DINÂMICO DE 
INSTRUMENTOS DE PESAGEM AUTOMÁTICOS DE VEÍCULOS FERROVIÁRIOS EM 
MOVIMENTO  consta no item 3.1.1 “igual a 35% do peso máximo do vagão especificado nas instalações 
de identificação” . 
Considerando a identificação do vagão ou do IPA. No ensaio irá ser utilizado um vagão com a carga 
máxima a fim de avaliar o IPA com a carga máxima. Com relação ao peso máximo do vagão entende-se 
por carga máxima do instrumento de pesagem, pois o instrumento mede o peso de vagões.  
   
À disposição para esclarecimentos adicionais. 

 
Atenciosamente, 

 
Em, 11 de maio de 2010 

 

MARCELO LIMA ALVES 
Chefe da Divisão de Instrumentos de Medição de Massa – Dimas 

 
Dimel/Dimas  
LF/lf 
RC Honda IPEM PR 


