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Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO,  INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO  NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL- INMETRO

(Fls.2 do Memorando Circular nº 000 de 14 de agosto de 1994.)

Continuação do Memorando n.º        / Dqual/Dipac


ANEXO - IV

PLANO DE TRANSIÇÃO DOS SELOS DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

Este plano tem como objetivo estabelecer os prazos de adequação dos Programas de Avaliação da Conformidade, em fase de Aperfeiçoamento, quanto ao uso do selo de identificação da conformidade estabelecido pela Portaria 73, de 29 de março de 2006.

Nos Anexos A e B, apresenta-se os nomes dos Programas de Avaliação da Conformidade cujos prazos de adequação foram estabelecidos em 6 e 12 meses, respectivamente, enquanto que no Anexo C lista-se os nomes dos Programas que não sofrerão alterações quanto à forma de identificação da conformidade já estabelecida em seus respectivos Regulamentos. 

ANEXO A

Nome dos Programas de Avaliação da Conformidade com prazo de 6 meses para adequação

Barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado

Cantoneiras de aço laminadas a quente para montagem de torre de transmissão de energia elétrica 

Capacetes para condutores e passageiros de motocicleta e similares

Cilindros de aço sem costura, destinados ao armazenamento de gás metano veicular (GMV) 

Cilindro para alta pressão e armazenamento de gás metano veicular (GMV) como combustível, a bordo de veículos automotores

Construção da manutenção e do funcionamento de sistemas automáticos não metrológicos de fiscalização de trânsito

Serviço de comissionamento de sistema de abastecimento de GNV em postos de abastecimento

Fabricação ou importação de extintores de incêndio 

Inspeção de veículos rodoviários automotores com sistema de gás natural veicular (GNV)

Serviço de instalação em postos de abastecimento de gás natural veicular (GNV)

Serviço de instalação de sistema de abastecimento subterrâneo de combustíveis em postos revendedores e de abastecimento 

Mangueira de PVC plastificados, para instalações domésticas de GLP

Mesa e Cadeira - conjunto aluno, do ensino fundamental

Reator eletrônico alimentado em corrente alternada para lâmpada fluorescente tubular

Reatores para lâmpadas fluorescentes tubulares 

Empresas requalificadoras de cilindro de aço para gás metano veicular

Sistema de gestão da responsabilidade social com base na norma ABNT 16001:2004

Tanque de armazenamento subterrâneo de combustível em posto revendedor

Tubulação não metálica subterrânea para combustível automotivo

ANEXO B

Nome dos Programas de Avaliação da Conformidade com prazo de 12 meses para adequação

Bebedouros 

Bloco cerâmico para alvenaria

Cabo de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para tensões de 06 / 1kv

Cabo ou cordões flexíveis para tensão até 750 v, com isolação / cobertura extrudada de cloreto de polivinila (PVC)

Componentes dos sistemas de descarga e de abastecimento de combustíveis

Componentes do sistema para gás natural veicular

Condutores isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais de 450/750 v, sem cobertura para instalações fixas 

Disjuntores

Dispositivo de fixação de contêiner - fabricação

Eixo veicular auxiliar - adaptação

Eixo veicular auxiliar - fabricação

Embalagens plásticas para álcool

Equipamentos eletromédicos 

Fósforos de segurança

Interruptores para instalações elétricas fixas, doméstica e análoga, para tensões até 440 v

Isqueiros a gás, recarregáveis ou descartáveis, com reservatórios e/ou corpos manufaturados em polímero (resinas plásticas)

Mamadeiras

Preservativos masculinos de látex de borracha natural

Recipientes transportáveis de aço, para gás liquefeito de petróleo (GLP) - botijão de gás

Registro do instalador de sistemas de gás natural veicular em veículos rodoviários automotores

Tubos de aço-carbono ou tubos de aço micro-ligados, com ou sem costura para montagem de torres de transmissão de energia elétrica.

Veículo porta contêiner

ANEXO C

Nome dos Programas de Avaliação da Conformidade que não sofrerão alterações quanto à forma de identificação da conformidade

Cachaça

Cadeia de custódia para produtos de origem florestal

Carroçaria de ônibus urbano - Padronização  

Cesta de alimento e similares

Condicionadores de ar, de uso doméstico

Configuração de motores - emissão veicular

Dispositivos elétricos de baixa tensão para uso residencial - informações

Emissão da declaração de potência sonora de produtos eletrodomésticos - Aspirador de pó

Emissão da declaração de potência sonora de produtos eletrodomésticos - Liqüidificador

Emissão da declaração de potência sonora de produtos eletrodomésticos - Secador de cabelo

Empresas distribuidoras de GLP

Empresas requalificadoras de recipientes transportáveis de aço para GLP

Filtros adicionais para óleo diesel, tipo prensa 

Fogões e fornos a gás de uso doméstico

Fusíveis tipo rolha e tipo cartucho

Máquinas de lavar roupa de uso doméstico

Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo

Oficina de requalificação de botijão de gás (distribuição de  GLP)

Pneus novos de motocicleta e ciclomotor

Pneus novos destinados à automóveis, camionetas de uso misto e seus rebocados leves, camionetas, microônibus, ônibus, caminhões e seus rebocados leves

Processo de produção Integrada de Frutas - PIF

Refrigeradores e seus assemelhados, de uso doméstico

Registro de peso bruto total  (PBT) e a capacidade máxima de tração (CMT)

Reguladores de baixa pressão para gases liqüefeitos de petróleo (GLP) com capacidade até 4 kg/h

Serviço de reforma de pneus destinados a  automóveis, camionetas, caminhonetes e seus rebocados

Transporte de produtos perigosos

Vidros de segurança dos veículos
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