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Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO  NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO


ANEXO I

SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

1 - A Identificação da Conformidade será feita por meio de selo, de acordo com as especificações estabelecidas no formulário FOR-DQUAL-144 (Especificação de Selo de Identificação da Conformidade), anexo.

2 - O Selo de Identificação da Conformidade do serviço de manutenção deve ser colocado, de forma visível, nos extintores de incêndio que passarem por serviços de manutenção de 2º e 3º nível, devidamente perfurado no mês e ano que o extintor passou pelo serviço, coincidindo com os mesmos dados do anel.

3 – Fica expressamente vedada a colocação de novo selo de Identificação da Conformidade nos extintores de incêndio que passarem por serviços de inspeção e manutenção de 1º nível.

4 -  A empresa licenciada deve manter registro, em livro próprio ou meio informatizado, do controle seqüencial da numeração dos selos em estoque e os apostos nos extintores de incêndio. O controle do selo  aposto em extintor, deve garantir a rastreabilidade, contendo no mínimo, as seguintes informações:

a) descrição dos serviços executados , incluindo a natureza do serviço realizado;

b) identificação do extintor: número de série, data de fabricação, marca do fabricante, tipo, capacidade 

nominal e quando aplicável, o código do projeto de fabricação gravado no recipiente ou cilindro.

5 – Aquisição

a) Os selos de identificação da conformidade, definidos neste Regulamento, serão solicitados pela Empresa de Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio ao representante da RBMLQ, na quantidade necessária para suas atividades, na forma prevista na Norma  NIE-DQUAL-142.

b) O representante da RBMLQ solicita, ao Inmetro através do formulário FOR-DQUAL-020, preenchido em 1(uma) via, providências para a confecção dos selos.

c) O Inmetro emite GRU , em seu favor, para  repasse relativo à autorização do uso da marca, no valor correspondente à quantidade de selos solicitada. 

d) Após o recebimento do comprovante de pagamento, o Inmetro, através do Setor de Apoio Operacional – SEAPO, da Diretoria da Qualidade, estabelece uma numeração seqüencial dos selos requisitados e a envia à gráfica, via fax, autorizando a confecção  dos mesmos.  

a) As gráficas qualificadas serão designadas mediante publicação de Portaria e deverão atender às

exigências previstas na Especificação de Selo de Identificação da Conformidade. 

Nota: Não havendo, no ato da entrada em vigor do presente Regulamento, gráficas qualificadas, os Selos de Identificação da Conformidade deverão ser adquiridos nas gráficas designadas pelo Inmetro, a título temporário e emergencial. 

ESPECIFICAÇÃO DE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

1 - Produto ou Serviço com Conformidade Avaliada: Serviço de Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio.


2 – Desenho
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Conteúdo Típico do Desenho (Layout)

Mecanismo: Declaração do Fornecedor

Objetivo da AC: Segurança

Campo: Compulsório

Dimensões: 70mm X 40mm

3 - Condições de Aplicação e Uso do Selo
· Superfície que será aplicado: 

 FORMCHECKBOX 
 Plana   
 
  FORMCHECKBOX 
 Curva 
   
 FORMCHECKBOX 
 Lisa 
  
  FORMCHECKBOX 
 Rugosa

· Natureza da superfície:

 FORMCHECKBOX 
 Vidro         FORMCHECKBOX 
 Papel       FORMCHECKBOX 
 Plástico ou material sintético     FORMCHECKBOX 
 Metálica       FORMCHECKBOX 
 Madeira       FORMCHECKBOX 
 Borracha

 FORMCHECKBOX 
 Outros (especificar):       

· Condições Ambientais:
· Na aplicação:     URA
     Temperatura
· Ao Longo da vida útil do produto:     URA
     Temperatura
       *URA –  Umidade relativa do ar

· Tempo esperado de vida útil do selo em anos: 05
· Solicitações demandadas durante o manuseio do produto com o selo de identificação da conformidade: transporte, instalação, armazenamento, limpeza, exposição ao calor, frio e umidade.
· Aplicação:

 FORMCHECKBOX 
 Manual            FORMCHECKBOX 
  Mecanizada
4 – Propriedades esperadas para o selo 

· Cor:   Pantone 1235 100% 80%   Pantone Black 100%    Gradiente Pantone 318  100%  40%

· Força de Adesão / Arrancamento: 0,7N/mm( Após 72h da aplicação, mantido em ambiente a 23+/- 1ºC e URA de 50+/- 2%)          N
· Estabilidade de cor: será avaliada após os ensaios de intemperismo.             h
· Resistência ao Intemperismo:

· Atmosfera Úmida: 72h a 23+/- 1ºC e  UR de 50+/- 2%; 24h a -10ºC; 6 semanas a 50+/- 2% e 97% +/- 3% de URA; 90 dias em estufa com circulação de ar a 80+/- 1ºC e 48 h de imersão em água destilada.          h
· Ultra Violeta:          720h h
· Solventes: - h (especificar)      
· Produtos Químicos:       h (especificar) tolueno, querosene, diesel, gasolina, alcool e detergente.
· Resistência ao Cisalhamento: O adesivo deve resistir a uma carga de 1kg aplicada durante 13 h, sem descolamento. Superfície e colagem : 17cm x 2,5 cm. kg/cm²
5 – Marca Holográfica 

 FORMCHECKBOX 
 De Segurança (desenho exclusivo de segurança)            FORMCHECKBOX 
 De Fantasia (finalidade decorativa)

6 – Outros Características do Selo

 FORMCHECKBOX 
 Faqueamento (Dispositivo de destruição na tentativa de remoção do selo, inviabilizando a reutilização)

 FORMCHECKBOX 
 Fundo Numismático com Anti-scanner (Dispositivo para evitar cópia por scanner e por impressão)
microletras positivas distorcidas.

 FORMCHECKBOX 
 Fundo Degrade (Cores variadas)
 FORMCHECKBOX 
 Numeração Seqüencial (Numeração do selo para rastreabilidade)
 FORMCHECKBOX 
 Micro-texto com Falha Técnica (Micro-letras com tamanho não superior a 0.4mm, com falhas    

                                                        propositais mantidas em sigilo)
 FORMCHECKBOX 
 Aplicação de Dados Variáveis (Dados da empresa, organismos e seqüencial)




FOR-DQUAL-144 (Especificação de Selo de Identificação da Conformidade)
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